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3 ing. Františkem Smoltkem, OK1ASF, 
držitelem titulu ,^asloužiiy trener** v rš- 
dlovćm orlentačnim b6hu, a 3 Ing. Moimf- 
rem Sukenikem, OK2KPD, dvd]nAsob- 
nym mistrem svšta v ršdlov§m orientač- 
nim bšhu, pH pHležitosti 25. mistrovstvi 
ČSSR a 2. mistrovstvi svšta v ršdlovšm 
orlentačnim bčhu (ROB). 

' Letošni rok je rokem kondnf 25. 
y mlstrovstvf ČSSR v ROB. Což ovšem 

neznamenš, že ROB neboD hon na 
^ lišku slavi u nćs čtvrtstoleti svč 
" exlstence. Jak vlastnč tento druh 
radloamatćrskšho sportu vznlkt 
a jakse k nšm dostat? 

Ing. F. Smolik, OK1ASF: Dnes už asi 
tšžko presnš zjistime, koho a kde jako 
prvnfho napadlo schovat nčkam r^diovy 
amatćrsky vysilač, aby ho mohlo nškotik 
šfastnych majitelu bateriovych prijimaču 
jft hledat. Z literatury vime, že už pred 
druhou svčtovou vAlkou. byla tato soutšž 
populžrnf v Ddnsku a v zemich Beneluxu - 
( pfedev$fm v amat6rskych pšsmech 160 
a 80 metru a podobnč i v n§kterych 
dalšich zemich. Už z te doby pochAzeji 
nAzvv ,,Fuchs)agd“ v Nšmecku, ,,1oxhun- 
ting <r v Anglii, „chašse au renard" ve 
Francii, „ochota na lis“ v SSSR a „takmi¬ 
čenje lov na lisicu 11 v Juaosl&vii. - ■ 

Takč v predvdiečnč CSR chtčta rada 
radioamatČrO vysilaču tento zAvod vy- 
zkoušet a v praxi rozšffit. Jsou znAmy 
z£vody v pšsmech 3,5, 28; 50 i 80 MHz 
. a ještš žiji jejich pamštnici. To byly indivi¬ 
dualni pokusy o zavedeni tohoto druhu 
radioamatčrskčho sportu u n&s. 



Ing. František Stnoffk , OK1ASF, 
zasfoužily trenšrROB 


Situace dozrAvala; nŠkolikrAtsenatoto 
tćma jednalo pri ruznych mezinArodnfch 
akcfch a poradAch, jako napf. v roče 1954 
pri mezin£rodnich.rych)otelegrafnich z£- 
vodech v Leningradš, v roče 1955 v NDR 
a pri mezin&rodnfch rychlotefegrafnfch 
zAvodech v. Karlovych Varech v roče 1956. 
Poprvč se o zorganizovšnf zAvodu v rAdio- 
všm zamšrovAni s mezinArodni učasti po¬ 
kusi li v GST (Gesselschaft tur Sport und 
Technik) v Halle v NDR ve dnech 11. až 
13. 9.1957 v pAsmu 80 metru. ZAvodu se 
tehdy zu čast ni I František Ježek, OKI AAJ, 
jako pozorovatel a zAstupce našeho 
Ustfedniho.radioklubu. Jemu se tato sou- 
tšž natolik zalibila.ie se stal jejim nadše- 
nym propagAtorem a dnes je zasloužilym 
trenArem radiovAho orientačnfho bAhu. 1 / 
Oblibenym se stal tento sport v SSSR- - 
napr.na 14. všesvazovA vvštavA bylapfed- 
vAdAna rada exponAtč prijimaču a antAn 
pro tento novy.druh sportu. O tom, jak 
„liška 11 ziskAvala značnou oblibu ve všech 
okresech NDR,' psal nadšenš ing. Karl- 
Heinz Schubert v AR 4/1959. 


V hlstorii ROB je kuridznf, že čs. K uspoFAdAni opravdu velkych rnezinA- 
N ' mezinArodni stykyvrAmci ROB maji rodnich zAvodu se poprvA prihlAsilo opAt 

delš^tradicinežsystematldcy orga- GST. SoutAž v honu na lišku byla uspof At 
nlzovanA soutAže vnltrostAtni. Co dAna spotečnA s mezinArodnimi.zAvođy 
všechno tedy bezprostiednA pfed- v radioamatArskAm vfceboji v Lipsku ve 
chAzelo prvnimu mistrovstvi ČSR dnech 31. 5. až 2. 6. 1960 za tičasti pšti, 

v honu na HŠku, kterA se konalo stAtu (BLR, NDR, PLR, SSSR ačSR). Pri 

v iilnu 1960? tAto pffležitosti bylo uskutečnAno mezi- 

n A rod ni setkAnf, kterAho. se zučastnili 
zAstupci tAchto brannych - organ izaći: 

Ing. F. Smolik, OK1ASF: Do obdobrpo DOSO (Bulharsko), GST (NDR), SRJ (Ju- 
druhA svAtovA vAlce spadaji prvni pokusy g0 slAvie), LPZ (Polsko),DOSAAF (SSSR), 
vo mezinArodni rozšIFenitohotosportu.Již ,§vazarm (ČSR), SSA (SvAdsko) a OEM 
od-počAtku byl branny charakter rAdiovA- (Rakousko). Zde byly dohodnuty detailnA- 

ho zamArovAni pfi jednAnfch o jeho mezi- prvni mezinArodne platnA podminky pro 

nArodnim zavedeni uznAvAn.ale zAstupci hon na lišku. Ty však nebyly samozrejmš 

nAktervch zemi pfesto požadovali. jeho dokonalA, musely se nškotikrAt mAnit, 

doplneni, rozšffeni o dalš i brannA discip- nAkdy i-operativni tAsnA pred zAvodem. 

Ifny — strelbu, hod granAtem, dAle zakresr jak napf. v Lipsku byl použit provoz fone, 

lovAni vysilaču do mapy a hlavnA bAh po (A3), start iednotlivA po pšti minutAch 

celA trati zAvodu (u nAs se v začAtcich jen a s ložity zpusob vypočtu bodovAho zisku* 

chodilo). S takovym uspofAdAnim zAvodu ,po dobAhu zAvodniku. Mimoto še lišky 
však pfedevšim zApadni zAstupci.v.lARU' musely hledat y určenAm poradi (1,2 a 3),. 
nesouhlasili. Považovali za., dostačujfcivysilaly po minutAžasebouazbytek času 
bAh mezi vysilači, rAdiovA zamArovAni do pAti minut byla f pfestAvka. To vše už 
.. a nanejv^š byli ochotni souhlasit se stfel- neplatilo o rok pozđšji na prvnim mistrov- 
bou jako pri biatlonu. Ani našim zAvodni-*—. s tvi Evropy ve ŠvAdsku (1961), kde byi 
kum v rAdiovAm zamšfovAni se do podob- hromadny stait, pro nAs velmi nepfijemny 

nAho viceboje nechtAlo. UvAdomovali druh provozu A1, tedy nemodulovanA' 

jsme si.totiž, že u nAs jsme vlastnA s timto telegrafie, na niž jsme nebyli pfipraveni k 
sportem ještA ani nezačali, že budeme mit ( na še pfijimače vštšinou nemšly zAznAjo- m> 
co dšlat s vyrobou techniky, se zdokona- vy oscilAtor), každA z lišek vysilala dvš r 
lovAnfm rAdiovAho.zamArovAni (aby byl " 
naprosto jasn^ jeden smAr prijmu hlavnA v 
v osmdesAtimetrovAm pAsmu) a že dalši 
disciptiny by nAm to ještA vfce kompliko- A /12 
valy. - ■ ■ - *4 









tng! Mojmfr Sukenik, 0K2KPD, 
dvojnšsobny mistr svštay ROB 


minuty a zbytek času do deseti minut byla 
pfestšvka. 

V Lipsku v roče 1960 reprezentovalo 
ČSR toto družstvo: vedoucf V. Hes, 
OKI HV, jš iako mezinšrodni rozhodči, 
vicebojafi PnMr. J. Pročhšzka, OK1AWJ, 

J. Zednfk, OK1FL, J. Horskv, OK3MM, 
a neradnik J. Havel, OK1ABP, pfefazeny 
do družstva HŠkafu pro pšsmo 80 metru, 
a liškafi J. Maurenc, OKI ASM, J. Jšša, 
OKtEH, a R. Ježdik, OK1VCW. Jak vidite, 
ceiš družstvo bylo tvoreno aktivnfmi ama* 
tšfy vysilači.' ' ž . 

Tim (srne se. dostali k roku 1960. 

RJužete nšmpftbllžit atmosferu prv- 

nfho mistrovstvf repubSky v honu na 

Iišku? 

Ing. F. Smolik, OK1ASF: Všechnyzku- 
šenosti, kterš jsme ziskali v zahraniči, 
došly svšho uplatnšnf pfi prvnfm oficišl- 
nim mistrovstvf republiky v honu na Iišku, 
kterš se konalo ve dnech 29. 9. až 2:10. 
1960 v Klšnovicfch u Prahy. Zučastnilo se 
ho tehdy jedenšct zavodniku v pšsmu 80 
metni a čtyri zšvodnici v pšsmu 2 metru.. 
„Liška" byla sportem novym, vefeinost 
prakticky vubec nevšdšla, o co jde. V Klš- 
novicich ke mnš napffklad prišla reporter¬ 
ka z Čs. rozhlasu, ktery tak zareagoval na 
stručnou pozvšnku naši propagačnf ko- 
mise. Postavila na stOI svuj reportšžni 
magnetofon a prohlšsila: „PFislajsem 
udelat reportšŽ z toho vašeho honu." 
Domnivala se, že ve Svazarmu maji stejnš 
jako holubšfe a pejskafe nyniuž i liškafe 
a pofšdaji hony. Dnes už se s podobn^mi 
nšđopatrenfmi nesetkšvšme, i kdyžnutno 
priznat, že na tom mš čšstečnš zšsluhu 
i now nšzev našeho sportu - ROB. 

Prubšh prvniho mistrovstvfČSRvhonu 
na Iišku se Ffdil pravidly schvšlenymi 
v Lipskurabv si naši zšvodnici zvykli na 
.stejnš podminky jako v jinych zemich a pfi 
mezinšrodnich soutšžfch. Lišky mšly ur- 
čenš pofadi vyhledšvšnf avy počet vysled- 
T nšho času byl dosti s1ožity, pokud zavod¬ 
nik nenašel všechny lišky nebo pokud 
‘'dobšhl po limitu. Rovnšž byly použity 
v obou pšsmech tri vysflače, pracujfci 
provozem fone (A3). Pfi pffležitosti prvni¬ 
ho mistrovstvi by(a rovnšž uspofšdšna 
i prvni soutšž typu.,,AROS“ (automobilo- 
vš ršdiovš orientačni soutšž), tehdy pod 
nšzvem ršdiovš automobilovš liška. Zu¬ 
častnilo se pšt dvojic (liškaf + Fidič)> 


a zvitšzii K. Souček, OK2VH, s fidičem 
redakce AR Šebelem. 

Spojovacf služba mezi liškami byla za- 
jišfovšna rađiostanicemi A7b. Umistšni 
vysilaču bylo dobfe maskovšno. Jeden byl 
na hromadš slšmy pod stfechou stodoly, 
dobfe byl zamaskovšn i radiovuz za hro- 
madou pečlivš složenych cihel. Na trati 
dvoumetru byla jedna' liška schovšna 
v mlštičce. Prvni mistrovstvi republiky 
v honu na Iišku by!o však tak trochu 
problematickš; zučastnili se ho zšvodnici 
- jen z pšti krajO a nšktefi z nich drželi 
pfijimač v ruce poprvšv žfvotš a byl to 
teđy jejich vubec prvni zšvod. Pfesto 
vzpomefime ty, kteff se tehdy umistili na 
pfednfch mistech: v pšsmu 80 metrš 
zvitšzii Pročhšzka pfed Součkem a Mau- 
rencem, v pšsmu 2 metru zvitšzii Urbanec 
pfed Kubešem a Frybertem. Z tšchto 
jmenovanych zšvodnikCi sedodnestomu- 
to sportu všnuji jako trenšfi MS Karei, 
Souček, OK2VH, a Emil Kubeš, OK1AUH. 

Vime, že na vyčerpšva]ici ođpovštf 
by nšm asl nestačfl prostor, ale 
pfesto - zkuste alespoft stničnš 
shrnout nejv^znamnšjšf zmšny, 
k ntmž za uptynutych pštadvacet let 
v ROB došlo. 

Ing, F. Smolfk, OKI ASF: Zatšch dvacet 
pšt let bylo u nšs v ršdiovšm zamšfovšnf 
dosaženo mnoha dobrych vysledku a za¬ 
vodnici ROB se velk^m dflem zasloužili 
o dobry zvuk značky OK ve svštš. - 

Zfepšiia se kvalita žamšfovacfch pfi- 
stroju i vysilaču, ročnš jsou u nšs pofšdš- 
ny stovky soutšži. Nškolikršt se zmšnily 
propozice našeho sportu, až k tšm sou- 
časnym, obsaženym ve svazarmovskš 
JBSK a bfižfcim se mežinšrodnim propo- 
zicfm IARU. Na postupov^ch soutšžfch 
ziskšvaji zavodnici vykonnostni tfidy, 
soutšži se v mnoha kategoriich podle 
všku a pohlavf zšvodniku. V radioklubech 
Svazarmu pečujeme o zšjemce o ROB již 
od dštskšho všku. Nejlepši z našich zš- ; 
vodniku jsou zvšni do reprezehtačniho 
' tymu, jehož specišlnf a intenzivni pffprava 
ie už nesrovnatelnš s tou pfed čtvrtsto- 
letim. 

, Nutno konstatovat, že za celych tšch 
dvacet pšt let byla ve Svazarmu všnovšna 
rozvoji tohoto druhu radioamatšrskšho 

* sportu velkš pšče. Však takš na vštšinš 
mistrovstvi Evropy v'minulosti se naše 
reprezentačnf. družstvo umisfovalp na 
pfednfch mistech a v roče 1967 byla ČSSR 
sama pofadatelem mistrovstvi Evropy. Od 
roku 1980 mš ROB svoje mistrovstvi svš- 
ta. A hned pfi prvnfm mistrovstvi svšta 
(Polsko,* 1980) vvbojovali naši zšvodnfci . 
'ing. Sukenik. OK2KPD, a ing. Jeršbek, 
OK3KXI, pro ČSSR titul mistru svšta, dalši 
naši zšvodniciazšvodnice ziskali stfibrhš' 
a bronzovš medailev hodnoceni družstev 

i jednbtlivcu. Na druhšm mistrovstvf svš^ 
ta, kterš probšhlo nedšvno v Norsku, jsme 
dokšzali; že vy$!edky, kterych dosahuji 
naši zšvodnici a zšvodnice, nejsou nš- 
hodnš - ing. Sukenik společnš s M. Ši- 
mščkem titul mistru svšta obhšjili. AJe 
o tom jistš bude časopis AR čtenšfe. 
podrobnš informovat. ' 

25. roČnfk mistrovstvi ČSSR v ROB se f 

* konš ve dnech 27. až 30. zšfi 1984 vKarvi-. 
nš. Jeho vysledky jsme v dobš našeho, 
rozhovoru neznafi, ale všffm, že nebudou 
zklamšnim. 

r Jak vy, Jako dlouhol8ty aktivni zš-. 

1 vodnik ROB, hodnotfte vyvoj ROB 
v poslednfch tetech? 


i 
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Ing. M. Sukenik, OK2KPD: Jako žšvod- 
nik se zučastfluji soutšži v ROB pfibližnš 
patnšct let. Myslim, že df ive byla liška viče 


koničkem, zšležitostf nškdy až rekreačni, 
byf vždy s cilem šoutšžit. Byvala sportem ' 
vyhradnš techniku, každy zšvodnik si 
svoje technickš vybavenf sšm konstru^ 
oval. Na nškterš odlišnosti již poukšzal 
ing. Smolik: zpočštku se na trati ani 
nebšhalo, vy$flače byvaly až rafinovanš 
ukryvšny. Množi že zšvodniku r tehdy ne- 
hledšli ani tak na v^sledn^ čas jako na to, 
aby si v praxi ovšfili svoje vtastnoručnš 
vyrobenš zaffzent. Dnes je rychlost a bš- 
žeckš vytrvalost samožfejmosti, vysilače - 
še zpravidla umisfuji na dostupnych mis¬ 
tech bez zvlšštniho maskovšni, aby se 
zabršnilo hromadšni žšvodniku na trati. 
Za každy „prostoj" bšhem zšvodu se dnes 
tvrdš plati poklesem v celkovem umistšni, 
proto dnes musi umšt zavodnici dohledat 
Iišku, i když skončila vysHšni. 

ČSSR je zemf, kde je zššluhou Svazar¬ 
mu a jeho podniku Radiotechnika o ROB 
postaršno snad nejlšpe. Prijimače typu 
ROB 80 jsou vybornš, pfijimače typu 
Delfin maji sice nškterš nedostatky; ale 
' ni kde jinde v zahraniči si nemužete tech¬ 
nickš vybavenf pro nšš sport poffdit tak 
snadno, jako u nšs (i když vim, že ceny 
tšchto zafizeni jsou pro mnohšho zšjem- 
ce odrazujfci). Napfiklad v NSR vyršbi 
pfijimače pro ROB firma Weiman.Z repre: 
zentantu NSR tyto tovšrni pfijimače však 
použivaji jen tfi zšvodnici, ostat ni dšvaji 
pfednošt pfijimačOm vlastni konstrukce. 1 

Takš organizačni uroveč soutšži v ROB . 
šla rapidnš nahoru. Dnes je bšžnš, že 
vysledky ještš v čili zpracovšvš počitač, 
takže jsou prubšžnš a okamžitš znšmy. 
Bohužel na letošnim mistrovstvf svšta 
v Norsku jsme se vysledky dovfdali vždy až 
po večefi, pfestože do čile jsme dobfhali 
kotem poledne a wsledky zpracovšvali 
pracovnici firmy IBM na svyćh strojich. 

A jak hodnotfte letošni mistrovstvf 

svšta v ROB? ■ 

^ v 

Ing: Sukenik, OK2KPD: Tratš na 

letošnim mistrovstvi svšta byly mnohem 
tšžšf nežpfed čtyrmi tety v Polsku. \ kdyt 
se v Norsku soutšžifo nedaleko hlavniho 
mšsta, v lesich praktickv nebyly cesty ani N 
pruseky, jak jsme zvykli u nšs. Mapa IOF N 
byla jen bilomodrš, pfičemž bilš barva na 
mnoha mistech pfedstavovala neprObšž- 
ny porost. K tomu velkš množstvf skal, 
skalnichstšn. .ajakopodkladvšude pul 
metru vysokš boruvči. V lese je plno 
stšlych kontro! z trati klasickych orientaČ- 
nich bšžcu. Kleštš na nich jsou stejnš jako 
na kontrolšch - vysilačich trati ROB, na 
' což nšktefi zšvodnici doplatili, když byla 
liška nšhodou ukryta v blizkostt starš\ 
kontroly. 

Druhš mistrovstvi svšta v Norsku pror 
kšzalo, že ROB je perspektivnim sportem. 
Učastnfku mistrovstvi pfibyvš, po prvš se 
zščastnili reprezentanti ČLR a společnš 
se zšvodniky KLOR ukšzali, že v.budouc- 
nu je nutno počitat s rovnocennymi sou- 
pefi i v ostatnich oblastech IARU. 

-f - - 

Perspektivy a dalši možnosti rozvoje 
ROB jsou opravdu širokš: kromš tradič- 
nich soutšži v ROB se začinaji pofšdat 
zšvody na d!ouhych tratich, v noći, zšvody 
typu „foxoring“, což je kombinaceklasic-. 
kšho orientačnfho bšhu s ROB, a dalši. 
Udržet krok s celosvštovym vyvojem ROB 
pfedpoklšdšvšnovat technickšmu i kšd- 
rovšmu zabezpečenf tohoto sportu i v bu- 
t doucnu alespoš stejnou pšči, jako tomu 
bylodoposud. 


Dškujeme všm obšma za rozhovor. 

•> 'n ■ * . ■ . 

Redakce AR 

■ * - \ 
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Ćs. vyprava pfed hotelem Vettre (vlevo trenšr M. Popelik Bronzovdmedai/e pronaše ženy Z. VondrškovouaŠ. Koudet- 
a vedouci vypravyK. Souček) . " ' kovou,za tfeti mfsto v pismu<145 MHz 


Druhe mistrovstvi svšta v ROB -■ 

. fi . ■_ *- n ■ a _ B _• _ ■_ O _V » ___. 


Sezšna ršdiovšho orientačnfho bšhu vyvrcholila (etos 2. mlstrovstvlm svšta 
v ROB, kterš &e po čtyflet6 pFestšvce konalo ve dnech 6. až 10. 9. 1984 v okolf , 
hlavm'ho mšsta Norska. Sjeli se nejlepšf sportove! ze 13 zorni - BLR, ĆLR, 
Jugoslšvle, KLDR, MLR, NSR, Norska, PLR, RSR, SSSR, Švšdska, Švycarska 
a .CSSR, aby bojovaII o tttuly mlstru svšta. Čs. sportove! po dlouhodobš pfipravš 
absolvovafl nškolik speclšlnfch soustredšnf a kontrolnich zšvodu, na zškladš 
jejichž vvsledku vybral trenšrsky tym pro rep reze ntaci CSSR v Norsku tuto sestavu: . 
Kategorfe A - muži: Ing. Mojmlr Sukenik, OK2KPD, a Miroslav Simšček, OK1KBN, 
kategorieA - ženy:ŽšrkaKoudelko v š.:Qil1KBN,aZdenkaVondrškovš,OK2KHF > . 
junion: Jarostav Zach, OK1KYP, a JUriŠustr, OK2VAG, veteršnl (nebofi „old ttmers" 
nad 40 tet):ing. Boris-Magnusek, OK2BFO, a Karel Koudelka, OK1l 9N. 

Bezprostfednš po nšvratu z Norska nšm svoje doJmy a zšžltky sdšlila naše 
reprezentantka Ššrka Koudelkovš, OK1KBN: 



TFi nejlepšl. iuniofi v. pšsmu 3,5 MHz. 
V/evo naš reprezentant J. Zach / 


»Sešli jsme se ve stfedu 5. zšft v letištni 
hale v Praze-Ruzyni, odkud jsme v 9.55 
od l e tštr dcrKodanšr kdejsme pfeseđH rta 
letadlo, leti'ci doOsla Po odbavenl na 
fetišti v Oslu jsme autobusem odcestovali 
do asi 20 km vzdšlenšho hotelu Vettre, 
kteryse nšm staJpro pfištt tyden-domo^ 
vem. Vettre byl umlstšn v pfekršsnšm 
prostfedf asi jeden kilometr od pobfežl. 


Rych!e jsme se aklimatizovalL sežnšmili 
se pFi treninefeh s nejbližšfm oko I fm a na- 
všzati prvmkontakty sesportoverzostat— 
nleh zeml. S nškterymi jsme se samo- 
zfejmš znali již z dffvšjšlch mezinšrodnfch 
soutšžf. 

Ve čtvctek.6,9.jsmese pfipravovali na 
pštečnlzšvod v pšsmu 145 MHz, k čemuž r - 
jsme využili organizštory pripravenšho 


tršninku. Večer bylo druhš mistrovstvi 
svšta oficišlnšzahšieno. . ■ 
PšteklO. 9. byl venovša soutšživ- pšs- 
mu 145 MHz. Do zšvodnlho prostoru,asi 
30 km od hotelu, nšs prevezli autobusem. 
Teršn se sice na prvnl pohled podobal 
českym lesum, aJe hned po startu nšs 
začal pfekvapovat svvmi zšludnoštmi. 
PFevyšenf nebylo velke, ale velkš množ- 


► 




Biahćpršnf k titulu mistra svšta prijlmš ing. M.. Suken/k 

Sfavnostnf zahšjeni ' 
druhšho 

443 
























ZMSIng. Boris Magnusek,0K2BFQ,patNdo kategorie veterino V ulicfćh Osla. Vedoucf vypravy MS Karei Souček. 0K2VH, 

sice svym vškem, nikoliv však svymi vykony . . - ve spolećnosti našich dšvčat 


► stvf uđofiček, skalnatvch hfbitku atd. Nšsfedujfcfden voihabyf nabitprogra- 
kladio velkč nšroky na fyzickou priprave- mem, pFipravenym norskymi hostiteli. Do- 

nostzavodniku inaorientacivterenu ina poleđne prohlidka Osla, po občdč jsme 

mapč. Bčh v pravćm slova $myslu byl cestovali autobusem po vyznamnych pa- 

mimo cestu mnohdy nemožny, a protože mčtkčch. Navštfvili jsme muzeum Kon- 

cest bylo v terčnu velmi mčlo, byl zšvod- Tiki, muzeum viking$kych lodl, Park živo- 

nik neustčle nucen sledovat pudu pod ta se sochami svetoznčmčho sochafe 

nohama. SamozFejmč, že drobnych odfe- Vigelanda a skokanskv mustek Holmen- 

njn a pohmoždčnin bylo v cfli dosta dost. kollen. Večer byl pro n as pFipraven kultur- 

Po 'n&vratu do hotelu jsme netrpšlivš hi program svystoupenfmfolklćmitaneč- 

očekčvali vysledky. Byly nad očekčvčnf ni skupiny a s promitčnfm filmu. nusek v kategorii ,,oid timer$“ tfetf misto. 

,vybomč: ing. Sukenfk obhčjiltitul mistra ,V nedčfi 12: 9. nčs čekal druhy zšvod, Družstvo juniorti zfskalo bronžovou 
svčta (zvftčzil s nčskokem deseti minut) v pčsmu 3,5 MHz. Zhoršilo se počasi, - a družstvo nestšmoucfch veteran ii stfibr- 

a spolu s bronzovym Mirkem Simččkem kterč nšm až do tč doby pFšlo. Slunce nou medaili. 

obsadifi prvnf misto vhodnocenidružstev vystFidal vytrvaly dćŠf, ktery terčnu roz- Druhč mistrovstvf svčta v ROB bvIo 

pfed dvojici sovčtskych bčžcu. JunioFi, hodnč na kvalttč nepfidai. Absolvovali zakončeno slavnostnim hamfestem s'pre- 

ženy a veteršni podali rovnšž dobrč vyko- jsme velmi tčžky zšvod, ale opčtse nčkteFf dšnfm diplomu a medaili nejlepšfm. Vy- 

ny - všechna tfi družstva obsadila tfeti z nšs prosadili: JardaZachobsaditdruhč prava ČSSRbvlasdeseti medailemi dru- 

mista. Prvnf zšvod tedy pfinesl našemu mfšto v hodnoceni jednotlivcG (zakorej- hou nejuspčšnčjši za reprezentačnfm 

družstvu šest medaili. skym reprezentantem) a ing. Boris Mag- tymem Sovetskčho svazu. 
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V letošnlm roče probčhl již šesty ročnik 
soutšže Vitdzstvi VKV 39. Reprezentačni 
družstva sedmi zemf pf i jela do Kecskemć- 
tu v MLR a v okoli tohoto mšsta absolvo- 
vala vlastni zšvod. Bčhem roku vznik!y 
nejasnosti kolem termfnu zšvodu. Byl 
pfeložen na poslednf vikend mšsice čer- 
vence.{28.-29.7.), což se nepodafifo u nšs 
včas pubiikovat. Proto Fada našich stanic, 
kterš absotvoyaly soutšžvpuvodnim ter¬ 
minu, nebude mezinšrodne hodnocena. 

* \ 

* N 

•' Vzhledem k odlišnšmu charakteru pro¬ 
vozu na VKV v oblasti jižniho Mađarska se 
zučastnilo čs. reprezentačni družstvo prf- 
pravnšho soustfeddnf na kćtš Všpnik - 
QTH JI64g nedaleko Levic a v ršmci 
tohoto soustfedšni absoivovalo Vycho- 
doslovensky zšvod 1984. K6ta jak svou 
vyškou (174 m n. m.), tak svou polohou 
dovolila modeiovat podminky soutČŽe 
v MLR. Po skončenf tohoto soustfedeni 
bylo nominovšno reprezentačni družstvo 
CSSR pro soutčž VKV 39 ve složeni: 
kapitšn MS J. Čemik, OKI MDK, členovč 
MS ing. M. Gutter, OKI FM, P. Kosinoha, 
0K3LQ, J. Ivan, 0K3TJI, a R. Toužin, 
0K2PEW. Vedoucim družstva byl ing. 
A. Mršz, 0K3LU, funkci mezinšrodniho 
rozhodčfho zastšva! ZMS F. Strihavka, 
0K1CA. Družstvo odcestovalo do MLR 
autobusem DV Svazarmu, což odstranilo 
komplikace s pFepravou materišlu. 

Všechna reprezentačni družstva zu- 
častnčnych zemf se shromšždila 25. 7. 
y Kecskemćtu, asi 100 km jižnč od Buda- 
pešti, v mfstnim autokempinku. Ve čtvrtek 
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26. 7. bylo na programu mčFehf vykonu 
zafizeni reprezentacnfch družstev a vylo- 
sovšnf šoutčžnich kčt. Čs. družstvo si 
vy|osovalo kćtu. ve čtverci JG56j, asi 
. 80 km jižnš od Kecskemštu, nedaleko 
jugoslšvskvch hranic. Byla to kćta nej- 
vzdšlenšjši od centra soutšže, ostatni 
družstva byla rozmistšna do 40 km od 
Kecskemštu. NadmoFskŠ vyška všech 
soutšžnich kčt byla kolem 170 m, ovšem 
prevyšeni nad okolnim terčnem bylo voli¬ 
će malć: V celč tćto oblasti MLR je pisčitš 
pčda a soutšžnf kćty byiy v podstatč 
pisečnč dunv. Terčn kladi velkć nšroky na 
kotvenf antennich stožšrO i stanu. Čs. 
družstvo mšlo pro tento pffpad pfiprave; 
ny speciAlnf kotevnf kolfky, kterč umožni- 
fy postavit pro p&smo 145 MHz stožšr 
vysoky 16 m s antčnami 2 x 13e! yagi 
F9FT a pro pismo 432 MHz stožšr 15 m 
vysoky s antćnami 4 x 21el yagi F9FT. 
U antčn byly umistčny pFedzesilovače, 
pro 145 MHz s FET BF981 a pro 432 MHz 
s tranzistorom BFT66' Kromč toho čs. 
družstvo instalovalo pomocnč antćnv pro 
pFfjem v obou pšsmech. Pro pasmo 
145 MHz byf v zšvodš použit transceiver 
FT726R a pro pšsmo 432 MHz transceiver 
FT780R s pomocnymi doplrtky. Vzhledem 
k tomu, že se reprezentačnf družstva 
pFesi^nula na sv6 k6ty již v pštek, bylo dost 
Času vybudovat antćnni $ystčmy a praco- 
vištč i v nezvykl6m prostFedf. U každšho 
družstva byI jeden rozhođčf z MLR a jeden 
rozhodči mezin&rodni, ktery byl k druž¬ 
stvu vy!osov4n. N4š rozhodči, OK1CA, byl 
vylosov4n k družstvu PLR, u čs. družstva 
byl rozhodči z BLR. Vyhodn6 bylo, že 
volaci značky družstva znala již pFed 
zšvodem a mohla je použfvat po celou 
dobu pobytu v MLR. Jednotlivš družstva 
mšla pFidšleny tyto volaci žnačky: LZ - 
HG8A, OK - HG8B, SP - HG8C, HG - 


HG8D, Y2 » HG8E, YO - HG8F, UA - 
HG8G. \ 

Pro soutčž byla charakteristickš velkš 
učast stanic HG a vćelku dobrč podminky 
šifeni.. I pres nejasnost terminu končnf 
soutčže v ĆSSR pFekvapila velkš učast 
stanic OK. Všem OK stanicfm patFf dik za 
podporu čs. reprezentačniho družstva" 
a za zvyšeni urovnč zšvodu. Učast stanic 
OK byta kladnč hodnocena.i vedoucimi 
detegaci ostatnich zemL V letošnfm ročnf- 
ku byio v soutčži „Vitčzstvf" dosaženo 
doposud nejlepšich vysledkua bodovych 
zisku. Vitčzstvf ČSSR v obou pčsmech 
i v celkovčm hodnoceni bylo naprosto 
pFesvčdčuifci a po letošnfm ročniku sou¬ 
tčže je ČSSRjejim dosud nejuspššnčjšim 
učastnfkem. Soutčž VKV39 by(a zakonče- 
na v pondčli vyhodnocenfm a slavnostnim 
vyhlašenim. vysledku reprezentačnfch 
družstev. 

Letošni ročnik soutčže ^Vftčzstvi*'VKV 
39 ukčzal stoupajfci urovert zčvodu, pro- 
jevujici se včtšfm počtem navčzanych 
spojeni i jejich kvalitou. Pri dobrych an- 
tčnnich systčmech Ize i s pčti watty vyko- 
nu navčzat Fadu spojeni na velkou vzdčle- 
nost. 600 až 700 navšzanych spojeni 
svčdčf o tom, že'zčvod je i z provozniho 
hlediska zajimavy. 

PFištiročniksoutčfe-VKV40-sebude , 
konat v NDR. Tedy opčt pFffežitost pro 
všechny stanice OK, aby svou 0časti zvy- 
šily uroveČ tčto soutčže. 

Vysledky: Pšsmo 145 MHz: 1. ČSSR, 
86 292 bodć, 2. SSSR, 66 700 b.. 3. RSR, 
63 882 b., 4. MLR. 5. BLR, 6. NDR, 7. PLR. 
Pšsmo 432 MHz: 1. ČSSR, 25350 b., 2. 
SSSR. 15 675 b., 3. MLR, 11 376 b., 4. BLR, - 
5. RSR, 6. NDR, 7. PLR. Celkovšpofadf 
(součet um/stšnf): 1. ČSSR - 2,2. SSSR - - 
4, 3. MLR - 7, 4. RSR, 5. BLR, 6. NDR, 7. 
PLR. * OK1CA 




Školrii rok je v plnšm bšhu astejnš tak 
i pršce v oddiiech a v kroužcich mlšdeže 
pionyr$kšho i stFedoŠkolskšho všku. Jed- 
nou z možnychnšpln( pršce v kroužcich 
je odbornš vyukazškladučfslicovštech- 
niky. Knšzomšmu pFedvšđšnl zškladnich 
funkcf posloužl vyrobek svazarmovskšho 
podniku Elektronika, nazvany digitalni 
stavebnice DS200 (obr. 1). 

Tato stavebnice je vhodnš nejen pro ZO 
Svazarmu, ZO SSM, domypionyru a mlš- 
deže, pionyrskš skupiny a zškladnf ŠkoIy, 
ale takš jako učebnf pomucka pro odbor¬ 
nš ško!y a učilištš zabyvajfcf se vyukou 
čislicovš techniky. Jeji maloobchodni 
cenaje 1980 Kčs. 

Stavebnice je Fešena jako pFenosnš, 
v kufFfku o rozmšrech 620 x 270 x 
x 140 mm, hmotnost je A]B kg. Sklšdš se 
z napšjecfho zdroje +5 V/1 A, pokusnšho 
propojovacfho pole a individualni experi- 
mentšini desky. Nedflnou součšstl sta¬ 
vebnice je instruktšžnf knižka; sada IO, 
propojovaci kabliky, kontaktni kolfky 
a dutinkv. 

Nšvodem k pršci s digitšlni stavebnici 
je instruktšžnf knižka, kterš v uvodu kršt- 
ce seznamuje se zškla<ty čislicovš techni- 
ky, s funkci iednotlivych obvodu a se 
spršvnym zacnšzenim s tšmitoobvody.' 
V druhš čšsti jsou publikovšny nšvody 
k jednotlivym pokusum, kterš. Ize se sta- 
vebnicf aplikovat. 

Na propojovacim poli (obr. 2) Ize $ pou- 
žitfm kabliku propojit až 10 IO. K zadšni 
pracovnich podmfnek navrženšho elek- 
trićkšho obvodu slouži blok vstupnich dat 
(obr. 3), rešeny šesti prepinači, zadšvajicf- 
mi urovnš log 1 a log 0. Dva z tšchto 
pFepinaču jsou vybaveny obvody proti 
zškmitum pFi pFepinšni. K indikaci stavu 




Obr. 1. Digitšlni stavebnice DS200 



Obr 2. Propojovaci pole stavebnice 
s DS200 
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Obr. 3. Schšma bloku pro vstupnfdata 
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vystupu slouži blok v^stupnfch dat, sklš- 
daifcf se z šesti diod LED s budiči. 

Napšjecf zdroj (obr. 4) +5 V/1 A je 
zkratuvzdorny, použfvš monolitickšho 
stabilizatoru MAA7805. Zdroj je ; vybaven 
indikacfzkratu. . 

' K individualni pršci slouži experimen- 
tšlnf deska v levš čšsti kufFfku. Jednš se ~ 
o cuprextitovou desku, na kterš Izes pou- 
žitfm nškterš z pub!ikovanych metod vy- 
tvoFit obrazec plošnych spoju navrhova- 
nšho obvodu. K pFlpojenf^k programova- 
cfmu poli slouži pfiioženš kontaktni 
koi(čky. , ~ . 

Zajimavš pršce se stavebnici jistš pFi- • 
spšje k popularizaci techniky čfslicovych 
obvodu ve Svazarmu, v SSM i na školšch. 

J. Vorlfček 
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NA POČEST 40. VVROČi SNP 


Rada radto a m a tArstvf 0 V Svazarmu ĆSSR uspo- 
FAdafa v mAsfcf bfeznu tetošnfho roku na nAvrh 
komise mlAdeže Soutšž mlAdeže na počast 40.. 
vyroč( SNP. SoutAže se mohla zučastnit mlAdež 
narozenA v roče 1965 a mlad 51 v kategorifch: kolek- 
tivnf stanice, posluchači a OL.SoutAžesezućastnllo 
celkem 154 OČastnfkO a Tada dalšicti mladych opera¬ 
toru v kolektivnfch stanicfch.. 

UvAdfme deset nejtepšfch ve všech kategorilcti: ' 

Kategorie kolektivnfch stanic , 

1. OK3RRC, radloldub Bytča 1295bodu 

2. OKIOPT, radioklub Kozolupy 759 b. 

3. OK3KKF, radioklub FHakovo 744 b. 

4. OK3KHO, radioklub Pnevidza 687 b. 

5. OK2KZC, radioklub Vranovice 502 b. 

6. OKI KLO, radioklub Praha 10, Dolni MAcholupy 

' - . . - -447b. 

7. OK3RMW, radioklub Merkur, VrAble 429 b. 

8. OK3KME, radioklub Star* TurA 405 b. 

9. OK1KQC, radioklub Jevlčko 328 b. 

10. OK3RRF, radioklub Puchov 323 b. 

Celkem bylo hod noće no 30 kolektivnfch stanic; 

Kategorie posluchačO ' ■ 

1. OK2-30828, R. Ševčfk, Huatopeče u Bma 4883 b. 

2. OKI -22309, M. Pleha. Bflina 4305 b. 

3. OKI -30823, K. Krtička, Pardubice 3612 b. 

4. OK3-27463, L. Marttška, PartizAnske 3078 b. 

5. OKI-23291, M. Kadlec. JaromAfice u Jevfčka 

v ' 2789b. 

6. OK2-22169. J. Čech, Jaromšftcen. Rokythou 


9. OL1BGS, J. JirAsek, Praha 10 390b. 

10. OL58FX. J. Hrđina, Oolrtl Oobrouč 387b/ 

Celkem bylo hodnoceno 34 OL stanic. 


© ® © 


Vyhodnocenf SoutAže mlAdeŽe na počast 40. 
vVročf SNP se uskutečnllo ve dnech 21, až 23.6.1984 
v DomA brannosti v mAsteČku SpišskA BelA v okrese 
Poprad. Zučastnilo se ho celkem šestu Act nejuspAŠ- 
nAjšfch soutAžfcfch. BAhem tff dnu navAtfvlll mladi 
radioamatAH takA nejvVznamnAjšf a nejkrAsnAjŠf 
mlsta Vysokych Tater - StrbskA pleso, Stary Smoko- 
vec, Tatranskou Lomnici, SkalnatA pleso a Lomnic- 
kA sedlo. BAhem pobytu ve Vysokych TatrAch, 
cestou vlakem do SpišskA, BelA I pfi nAvratu dom ii 
navAzali operAtofi OL desftky spojenf s radioamatAry ‘ 
v československu, Polsku a Mađarsku prostfednic- 
tvlm VKV zaffzenf OL2BHZ. V sobotu navštfvili 
. KasArna 1. čs. armAdnlho sboru v SSSR a absolvova- 
li exkurzf đo v vycvtkov6ho sffeđiska spojovacfch 
speciaiistu v PopradA, kde se seznAmlli s historil 
vojenskAho utvaru a se současnou spojovacf vojen- 
skou technikou. 

CelA akce se všem zučastnAnym l/bfla a společnA 
se slavnostnlm vyhodnocenfm v prostorAch kolek¬ 
tivni stanice OK3KEX zaneehala ve všech mllA - 
vzpomfnky na tuto soutAž. PFiloučenl v Popradu si 
všichni pHtomnf si (bili, že se zOčastnf SoutAže 
mlAdeže na počest 40. vyročl osvobozenf naši vlasti, 
kterA bude uspofAdAna v bfeznu pffštfho roku. 




Vpnmf fac/š zieva sedicf: Pavef Pova. Jiff Čech a Jiff 
Kadufa 


’ - 2786b. 

7. OKI-22474, P. Maflk, JindFichOv Hradec 2673 b. 

. 8. OKI-30051, J.Kvapll, Pardubice „ . 1243 b. 

9. OK3-27459, M. Bebjak, PartizAnske 1086 b. 

10. OKI -22837, P. Pova, Ostf nad Labem 1032 b. 

Celkem.bylo hodnoceno 90 posluchačO. 

Kategorie OL 

1.0L8C0$,K3. Bebjak, ParttzAnske 1062b. 

2. OL9VVAA, R. Čaniga, Pnevidza 833 b. 

3.0L9CPN, E. Varg o vA, Fi lakovo '803 b. 

4. OL1BIR, P. Kroupa, Praha 8, Bohnice 790 b. 

5. OL3BJN, V. Kvapi I, Kozolupy 759 b. 

6. OL2BNZ, P. Maffk, JindFichuv Hradec 524 b. 

7.0L9CPM, V.Kebiušek, Đytča ‘ 495 b. 

8. OL4BHI, R. Štolfa, Polevsko 405 b. 


soutšž i 

^CvvhlAšeni vysledkO 

* Do uzAvArky AR 12/84 jsme dosta!i do redakce 
celkem 57 korespondenčhtch IfstkO sodpovAđmi na 
deset otAzek naši soutAŽe, kterou jsme vyhlAsili v AR 
4/84 pfipfttežilosti sjezdO organizace ČSĆK. PoslA- 
nfm tAto soutšže bylo upozornit mladA radioamatAry 
na bezpečnostnf pfedpi$y a zAsady pN prAci s elek¬ 
tričkim proudem, pfi stavbA antAn. pfi ROB atd. 
afotmou soutAže je seznAmit takA se zAsadami prvni 
pomoći. Z 57 učastniku naši soutAže jich patnAct 
odpovAdAlo na všechny otAzky sprAvnA: 


1 b, 2 b, 3 ć, 4 b, 5 b, 8 c, 7 a, 8 b, 9 a 10 c, . 

Nejvice chyb bylo v otAzce, jak si počfnat v pffpa- 
dA, když si nAkdo pfi prAci s žfravinami poleptA 
pokožku. K tAto otAzce se v nAkterych z pf fštfch čfsel 
-ARvrAtfme. 

PatnAct uspAšnych Fešrtelu zfskAvA ceny, pHp. 
goukAzky na zbožl v cenA 100 Kčs: Karei Beran, 
Osobi; Pavel Blažek, Praha 1; Jana DoubkovA, 
Jesenny; Miroslav Hadroft, Košiće; Miroslav Janu? 
lik, Otrokovice; ZdenAk Kaštan, Bfeclav; Jšn Kluć- 
ka, Žilina; Pavel Munzar, NAchod; Potr Musllek, 
Pardubice; Jarostav NovAk, Praha 7; Jiff NovAk, 
Osobi; Bohumll Pudil, Unčfn; Ladlslav Sjekei, Novš 
Dubnica; Potr šobAA, Oiomouc; H. ŠulovA, Olšany. 

Všem dAkujeme za učast a tAŠIme se na vašedalši 
dopisy a pFipomfnky k rubrice ,^R mlAdeži“. 



Kalkulačku? A jakou? 


O kalkulačkdch, af již programovatel- 
nych, neprogramovatelnych nebo dokon- 
ce jen ctyfukonovych byla již pops^na 
pšknd hromada papiru. Mnotiy ctenšf se 
tedy jistš bude ptšt po pfečteni nadpisu 
tohoto člšnku, proč se chceme pr^vč na 
tomto mistš vracet k probl6mum, na n6ž 
jsou od povadi roztrouŠeny v nejruznšj- 
šich čldncich a knihdch. Odpovšcf je 
snadnž: ka!kulštory jsou st^Ie dokonalej- 
ši a pritom levnšjši, a proto se zvštšuje 
početlidi,4ctefisnimipracujtanenivubec 
na škodu, soustfedit zškiadni informace 
na jedno misto predevš/m pro ty, kteri si 
chtšjf kalkulator zakoupit a nemohou se 
rozhodnout pro.ten či onen typ. člšnek by 
mdl posloužit i tšm, kteri již kalkulačku 
maji a nedovedou ji pinč využit. 



. ZaČnšme tedy od uvah „nad čistym 
stolem". Ono se ioJehce fekne^.koupit 
kalkulačku* 1 , když však nechšme strancu 
probl6my finaneni asmiNme se s tim, že to 
4iebude nčjaky kapesni -mikropočitač, 
jako napF. PC1211, zbyvš nšm stejnš 
pČknš ršdka nevyjasnšnych problćmG. 
Každy musi mit pfedevšim predstavu, 
k čemu chce kalkulačku použfvat. Musi- 
me tedy uvšžit, je-li nšm milejši kalkulač- 
. ka, kterš nšs bude dennš budit, po stisk- 
nuti tlačitk'aukšže datum, čas a jinč udaje, 
. nebo kaikulačka, schopnš počitat logarit- 
my,siny, tg, mocnihy a dalšf matematički 
funkce. Pfi tom nesmimezapomenout na 
to, že i. když je kaikulačka levnčjši než 
pred nškolika lety, predstavuje jeji koupi 
stile ještč dosti značny vydaj, a tak by 
mšla umšt vždy o nčeo viče, než od ni 
dnes požadujeme - yždyf ji budeme pou- 
žfvat jistč nčkolik let Neopatffme si však 
kalkulačku napt s množstvfm statistic- 
kych funkci, kteri viče než jednou ročni 
použivaji nanejvyš ekonomovi a kteri 
vitšina stredoškoliku použivi maximil- 
ni k vypočtu prumirniho prospšchu. 

Totiž plati napf. i o vetmi obiibenim 
faktoriilu: Pokud privi nechceme vypo- 
Čftat, jak mali je pravdipodobnost, že 
vyhrajeme prvn! cenu ve Sportce, popf. že 
se nim podari mit v kapse tramvajovou 
jizdenku srtoutiž kombinaci direk jako 
revizor, bez faktoriilu se obejdeme. Pd^ 


' v * > k ■ 

žnimka pro ty, kteFi nevidi, co je to 
faktoriil - je to součin všech celych 
kladnych čfsel od 1 do čisla, jehož fakto- 
riil počftime, nebofi 1 x 2 x 3*x ... xn 
_a^znaČuje^e/7! 

Pokud je nejožehavijši otizkafinančni, 
pak se budeme muset smirit i s kalkulač- 
kou čtyrukonovou, tedy takovou, kteri 
umi sčftat, odčftat, nisobit a dšlit a složi- 
tijši funkce buđ „tradičnš" zjišfovat z ta- 
bulekrnebo vzittužku a papir a postu po- 
vat podle nivodu, ktery je uveden dile. 
Tecf se však vrafme k uvaže, jakou kalku¬ 
lačku koupit. Programovatelnikalkulito- 
ry poneehime stranou, pouze pozna- 
menejme, že nenf vyloučeno, ba privi 
naopak, že je dosti možni, že programo- 
vat takovy kalku litor jako TI 57 by se moh I 
naučit mnohy z žiku II. stupnizikladnich 
škol a ziskat tak zcela novy pristupk mate- 
matice. 

Dostivime se k vlastnostem kalkulito- 
ru. I na velmi složity kalkulator se ted 
podivejme jako na čtyrukonovy a poviz- 
me si omalimtriku, ktery spočiviv zadi- 
ni pfikladu 2 + 3x4= . Vypočiti-li totiž 
kaikulačka vysledek 14, je sehopna poči¬ 
tat i složiti vzorce bez použiti zivorek, 
nebo! zni a respektuje pravidto, podle 
nihož mi nisobenf prednost pred sčfti- 
nim. Vyšlo-li však 20, pak mi kaikulačka 
pouze dva operačni registry (nebo jich mi 
viče, ale použivi je jen ve spojeni se. 
zivorkami) a zadivani priklady počfti' 


tak, že pfi zadšnf druhš a dalšf operace 
pfedchozf vypočftš a mfsto dvou čfsel pak 
uchovšvš jen jedno (v^sledek pfedchozf 
operace), a tak si u vol ni misto pro dalšf 
čfslo. Z tšto uvahy vyplyvš zšvšr, že pokud 
možno dšme prednost kalkulštoru s všt- 
šfm počtem operačnfch registru, ktery 
zriš pravidla algebry, pfed dvouregistro- 
vym kalkulštorem se sebevštšfm množ- 
stvlm funkcf, na nšmž nespočftšme napf f- 
klad 2 x 3 + 4 x 5 = bez použitf zšvorek, 
pamšti (buđ kalkulatoru nebo vlastnf) 
nebo papiru a tužky. 

Dalsfm z kritšrif pro vybšr kalkulatoru 
bude i počet pamštf neboli pamšfovych 
registru. K tomu poznamenejme, že mft 
kalkulštor (neprogramovatelnyjsvfce než 
tremi pamefovvmi registry hraničf sesoo- 
-bismem, nebot človšk si pfi Ovahšch nad 
velmi složitymi pffklady obvykle nenf 
schopen pamatovat, co do kterš pamšti 
uložil - zapisovat sito hraničf s hšmštpm 
na veselohru. V bšžnš praxi stačf bohatŠ 
jeden pamšfovy reg istr. 

Nezbytnš nenf ani tlačftko pro vypočet 
%, protože pfi zškladnfch znalostech po- 
čftšnf s procenty dokšžeme toto tlačftko 
bez problšmu oželet. Napf. misto 
23 + 5% stiskneme tlačitka 23 x 1.05 
apod. 

v Velmi užitečnš-i na nejjednoduššfm 

- kalkulatoru je však tlačftko pro vvpočet 
..druhš odmocniny, protože iteračnf vypo- 

čet druhš odmocniny je pomšrnš zdlou- 
havy a vyžaduje buđ pamšfovy reg istr 
nebo již vzpomenutou tužku a papfr. 

.DalŠfm kritšriem bude pfesnost kalku* 
tačky. Pro bšžnš vypočty stačf kalkulačka 
s, osmimfstnym displejem, vyhodnš je, 
když mš v registrech alespoft jedno mfsto 
„za displejem**. Tato mfsta se totiž uplat- 
ftujf jako rezerva pfesnosti. Počftšme-li 
nšjaky pffklad, jehož vysledek je pfesnš2, 
potom kalkulštor s osmimfstnymi registry 
ukšže napf. 1.9999999 a kalkulator, ktery 
mš jedno mfsto za displejem, mš v zobra- 
zovacfm registru tfeba 1.99999998 a na 
' displeji ukšze zaokrouhlenš 2. Kalkulšto- 
ry Texas Instruments maji tato skrytš 
mfsta tfi a na pfesnosti yypočtu je to znšt. 
Vyskyt a počet skrytych mfst zjistfme napf. 
tak, že odmocnfme čislo 2. Obdržfme 
1,4142136 (nebo..35) aodečteme 1,4142. 
Pak se na displeji uvolni misto pro dalšf 
čislice., Nemš-li kalkuIštor ,,expbnent'\ 
musfme vy$ledek znšsobit napf. 10000. 
(Pozn. ^Vysledek 1.4142136 sšm o sobš 
ukazuje na existenci aiespoš jednoho 
skrytšh'o mfsta r nebof pfesnš odmocnina 

- ze dvou je 1.414213562... a kalkulštor 
vypočftal šestku na osmšm desetinnšm 
mfstš a udaj zaokrouhlil.) 

Dalšfmi kritšrii budou druh displeje, 
veli kost klšvesnice a tlačftek; počet tlačf- 
tek (klšves) a použitš baterie. Telegrafic- 
ky: Displej - nejpoužfvanšjšf je dnes dis- 
plej LĆD (tekute krystaly) se zanedbatel- 
nym odbšrem proudu. Jeho vyhođou je 
-čitelnost na slunci, nevyhodou nečitel- 
nost potmš,' popf. udajnš kratšf doba 
života (pfatf snad pouze pro prvnf tvpv 
tšchto dišpleju). Displeje z červenych 
diod LED maji podstatnš vštšf odbšr 
proudu a nevyhodou je i jejich barva - pfi 
delšfm počftšnf zejmšna pfi slabšfm 
osvštlenf mohou bolet oči. Dalšf-jejich 
nevyhodou^je, že samotny čip je velmi 
maly a je proto umfstšn v ohnisku čočky, 
kterš svftfcf znak zvštšuje, znak je pak 
čitelny pouze vmalšm uhlu od optickš osy 
čočky. Pfesto se tyto displeje často použf- 
vajf pro svou rycnlost reakce na podnšt 
a mechanickou odolnost. Poslednfm dru- 
hem jsou luminiscenčnf zelenš displeje, 
• jejichž princip činnosti je podobny princi¬ 
pu činnosti znšmšho magickšho oka. 
I tyto. prvky majf značny odbčr proudu 
(žhavenf) a pri^nšrazu se, muže poškodit 


buđ sklenčny zštav, nebo ulđmit žhavicf 
viškno. 1 

Klšvesnice zvolenšho kalkulštoru by 
nemšla byt pffliš malš, protože pak se 
množf počet omy(0 a „pfehmatu". Každš 
z tlačftek by mšlo mft maximšlnč dvč 
funkce, protože jinak se opčt ztršcf pfe- 
hlednošt a množf se chyby. Vyjimkou by 

- snad mohly byt kalkulštory v Texas Instru¬ 
ments, kterš maji na nškterych tlačitkšch 
až čtyfi funkce, avšak jen dvš puvodnf 
(napf. In a log) po stisknutf 2nd a dalšf dvš 
inverznf po stisknutf tlačftka INV. 

A konečnš k napšjecfm zdrojum. Šou- 
časnš kalkulštory použfvaiLbuđ suchš" 
tužkovš člšnky (dva ai čtyfi) nebo destič- 
; kovou baterii 9 V; vyhodnejšf jsou tužkovš 
člšnky^ nebof je Ize snadno nahradit 
akumulštory. Druhym nejpoužfvanšjšfm 
dru hem napšjecfch zdroju jsou akumuiš- 
tory vestavenš do kalkulštoru a nabfjenš 
sffovym zdrojem. V tomto pffpadš odpa- 

- daji na nškolik" let starosti s nškupem 
a shšnšnfm zdroju. Nškdy je však problš- 
mem nahradit puvodnf akumulštory tu- 
zemskymi vyrobky, zejmšna tehdy, je-li 
nabfjeČ akumulštoru nastaven na velky 
nabfjecf proud (pro<člšnky tzv. rychlona- 
bijecf). 

Dalšfmi druhy zdroju jsou dnes velmi 
populšrnf slucečnf č!šnky, pffpadnš knof- 
Ifkovš miniatumf člšnky znšmš z digitšl- 
nich hodinek. Kalkulačka s displejem zte- 
kutych krystalu muže na slunečnf člšnky 
pracovat nejen na slunci, ate i pod stolni ' 
lampou nebo jinym svrtidlem. Ke knoflfko- 
vym člšnkum ize idodat jen tolik, že je 
vhodnš ovšfit si pf edem, zda dfky nedo- 
stupnosti nškterych typu člšnku nebude 
katkulštor po roče činnosti ležet nečinnš 
v zšsuvce: V současnš dobš se jako 
nejvyhodnšišf jevf. kom bi nače đispiej 
LCD + napajenf ze dvou tužkovych,ćlšn- 
ku. Takovš kalkutštory jsou u nšsvprode- 
ji a to nejen v prodejnšch TUZEX.^ 

Takovš jsou tedy zškladnf kritšria vybš-' 
ru kapeshfch kalkulštoru. Zmičme se však 
ještš o dalšfch vlastnostech a schopnos- - 
tech kalkulštoru, kterš bychom mšfipfed 
nškupem znšt. 

Je to pfedevšfm schopnost kalkulš¬ 
toru počftat v rozmezf IO" 99 až 
9,9999999 • 10". Tšžko si dovedeme 
predstavit všdeckou kalkulačku bez tzv. 
exponeotu, ktery se zavšdf tlačftkem EE 
(nebo EXP apod.). Po stisknutf .tohoto 
tlačftka se vpravo rozsvftf dvš nuly a to ' 
podle typu (dšlky) displeje buđ na ukor 
pfesnšho zobrazent již vloženšho čista 
nebo zcela vpravo na dalšich mfstećh. 
Čfsla, kterš se tu objevujf, pfedstavujf 
odpovfdajfcf exponent deseti, tj. počet 
mfst, o než musfme posunout desetinnou 
Čšrku. Exponent je navfc oddšten jednfm 
pršzdnym mfstem, v nšmž se y pffpadš, že 
jde o velmi malš čfsla a desetinnou čšrku 
musfme posunout doleva, obievuje zna- 
mšnko minus; Napf.4,557.10 -54 se zobra- 
zf na kalkulačce jako 4.557 -34. 

Mnohš kalkulštory disponujf schop- 
nostf zaokrouhlovat zobrazovanš čfsla na 
zvoleny počet desetinnych mfst. Tato 
vlastnost všakdojde pinšho ocenšni tepr-. 
ve u programovate!nych kalkulštoru, 

' : napf. pri vypisu tabulek funkcf apod. 

Již jsme se zmfniii o sdružovšnf funkcf 
na tlačftkšch prostfednictvfm tlačftka 2nd . 
(second = druhy), F (function = funkce) 
nebo 2ndF apod. Funkce jednotlivych , 
tlačftek Ize volif i jinak - jak, je vyhodnš 
všdšt pfed nškupem kalkulačky, protože 
. se jinak muže stšt, že obsluha kalkulštoru 
bude uživateli nepohodlnš, ne-li nepff- 
jemnš. - 

Jednoduchou, avšak pffjemnou funkcf 
je tzv. konstanta. Je to schopnost kalkulš¬ 
toru zapamatovat si operaci a jeden z ope- 
randu (čfsel), kterš jsme vložili. Podfvejte 


se na kalkulštor^ možnš tam najdete tla-; 
čftko nebo pfepfnač, označenš K. Pak Ize 
u tohoto kalkulštoru zapojit konstantu 
manušlnš. yštšina ostatnfch kalkulštoru^ 
(i čtyfukonowch) mš konstantu automa- 
tickou. Počitame-li napf. 5x3=, kalku- 
Ištor je nastaven na nšsobenf tfemi (nebo 
pšti, podle typu) a zadšme-li nynf 6=, 
objevf se na displeji 18. (popf. 30). Toho 
mužeme vyuift napf. pfi pfepočtu mšro- 
vych jednotek; zadšme-li napf; jako kon¬ 
stantu čfslo 1609,344, bude kalkulačka 
pfepoćrtšvat mfle na metry tak, že buđe- 
-■ me zadšvat udaje v mflfch a tisknout 
tlačftko =. Tiskneme-li tlačftko = opako- 
vanš, zvoleny vypočet se bude takš opa- 
kovat. Napf. pfi 2x = = = se na displeji 
_ objevf 16, tedy 2*. Takto Ize napf. počftat 
"celočfselnš mpcniny. NŠkterš kalkulačky 
majf konstantu jen pro nšsobenf, jinš pro 
všechny čtyfi zškladnf početni ukony, 
u nškterych je nutnš operačnf tlačftko 
tisknout dvakršt. Musfme si dšt pozor na 
kalkulačky v kterš si pamatujf napf. prvnf 
čfslo - i v pffpadš dšlenf a odčftšnf pak pfi. 
zadšnf 2::4 počitaji 4:2, čili v obršcenšm 
pofadf (napf. Casio Melody 80 a 81). Mš-li. * 
kalkulačka konstantu i pro dšlenf, mšže- 
me počitat i žšpornš mocniny, napf. 
2~ s :2: = = =. Poprvnfm = vychšzf 1,po 
druhem se. objevf pfevršcenš hodnota 
dvou, tedy 0,5, po tfetfm 0,25, tedy 
2~ 2 - 1/2 2 = 1/4. A pak že použitf kon- 
stantv nenf všestrannš! 

Muže se však stšt, že se nšm konstanta 
pršvš nehodf a nechceme nšsobit vfckršt 
než jednou. Pak, počftšme-li s „cennvmi!* 
čfsly, zfskanymi dlouhym a nšročnym 
vypočtem, vyplšcf se mfsto = stisknout. 
pravou zšvorku, kterš obvykle vyhodno- 
cuje pouze pfimo zadany vypoČet a nenf 
nebezpečf, že by se čfsla nšsobita vfcekršt 
' než jednou, což by se mohlo stšt v pffpa- 
. dš, že by kontakty tlačftka = zakmitly. 

Tolik ke schopnostem kalkuIštorO.Teđ 
obrafme pozornost na možnosti yypočtu 
hodnot funkcf stožitšjšfch, než jsoa ^, 
jimiž je kalku Ištor vybaven. . ^ . 

Nemš-li kalkulštor napf. Ludolfovočfs- 
lo a činf-li uživateli problšmy si je pamato¬ 
vat, mOžeme si pfipomenoutpuldruhšho 
tisfciletf starou pfibližnou . hodnotu 
, v podobš zlomku 355/113, pfičemž chy- 
ba je až na sedmšm desetinnšm mfstš 
(355/113 = 3,1415929..., Ludolfovo 
čfslo = 3,141592653589979 ...). 

Na začštku jsme tak trochu zavrhli 
tlačftko pro vypočet %. Nškterš kalkulšto- 
ry je však majf -^funkce je jednoznačnš 
pro sčftšnf a odčftšnf. Napf. 

6 + 3 % = 6,18, pfičetli jsme k čislu 6 tfi 
procenta z šesti: Pfi nšsobenf vypočteme 
vlastnŠ procentovou čšst pfi znšmšm 
počtu procent a znšmšm zškladu. Pozor 
však na tlačftko =, nškterš 1 kalkulštory 
vyhodnotf vVsledek již po stisknutf tlačftka 
%, tedy napr. pfi 50 x 3 % bude na disple¬ 
ji 1,5, což je skutečnš spršvnš. Operace 
dšlenf pfedstavuje dva dalšf vypočty 
z procentovš trojčlenky, tedy vypočet 
počtu procent a zškladu.'Mšjme zšklad 
100 %... 400, procentovou čast 20. Pak 
zađšme 20:400 % a kalkulštor ukšže po¬ 
čet %, tedy 5. Budeme-li počftat zšklad, 
budeme postupovat takto: 20:5 % a do- 
staneme zšklad 400. 

I na- nejjednoduššfm kalkulštoru je 
možnš počftat sin, lbgaritmy a dalšf funk¬ 
ce. Postup a pffslulnš vzorce najdete 
napr. vf1]a[2]. 

Doufam, že člšnek pomuže pfi v^bšru 
kalkulačky zšjemcum o jejf koupi a že 
ukšzal ruznš možnosti jejich využitf. 

'v " 

[1j Mršzek, J.: Hrštky s kalkulštory. VTM 

č: 1 až 20/1978. 

[2]Csškšny, A: Co umf.kapesnf kalkulš¬ 
tor. SNTL: Praha 1982. Z. Bahensky 



Letošnim rokem vstoupil MSV Brnodo 
druhiho.čtvrtstoletl svi existence. O u- 
spišnosti jeho vyvoje neize pochybovat; 
dokumentuje ji napF. již pouhi srovnini 
počtu vystavovate!u na prvnfm ročn/ku 
s letošnim (400 ku 2400). Stojf však za to, 
zamyslet se trochu nad jeho poslšnim.„ 
Jaki je vlastni funkce podobn^ch mezi- 
nirodnfch akcf? Již nizev. veletrh napovi- 
di, že jde pFedevšim o pNležitost k tomu, 
abychom'rnohli vystavit vyrobky - prodat 
ty, kteri mužeme nabfdnout jinym, a kou- 
pit; co potFebujeme pro naše nirodnf 
hospodiFstvi. Mezi nirodnf veletrh však 
ovlivftuie mnoho dalšfch oblasti kromi 
obchodu. Umožftuje porovnivat technic- 
kou a ekonomickou uroveft jednotlivych 
vyrobcu, štitu nebo' oblasti. PFispivi 
k udržovšnf a navazovini kontakti mezi 
hospodiFskymi ' pracovriiky z ruznych 
zemf a tim muže pFfznivi ovlivfiovat i ob¬ 
last politickych vztahti. Jednou z nejdile- 
žitijšich vedlejšfch funkci veletrh u je, že 
umožftuje odhadnout trend, kterym se 
ubiraji ružni oblasti prumyslovi vyroby 
v danim obdobi. 

Strojirenstvi prošlo dlouhym vyvojem. 
V prvnim obdobi - od žavidini parnich 
stroju v minulim stoleti - se postupni 
zdokonalovala mechanika stroju. Zavede¬ 
ni elektrickych pohonu na pFelomu sto- 
feti osvobodilo tovirni haty od transmisi 
a umožniio zvyšit _vyrobu Lbezpečnost 
provozu. S rozvojem elektroniky prišla 
. nynšjšf vyznamni etapa - obdobi au- 
tomatizace a robotizace, charakterizo- 
vani zvitšujicim se podilem elektrotech- 



. Obr. 1. Pfistroj k mšfeni chvšnf 



Obr. 2. Vexpozici KOVO se moh) koncern 
TESLA ESpochlubit vyrobky, kteršzfska- 
ty.zlate -j medaili: jednoćipovvmi mikro - 
počftači MHB 8048, 8035 (TESLA Piešfa - 
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niky - elektroniky - na strojiranski vyro- 
bi. Jaki je šituace u nis? 

Odvitvi strojirenstvi a elektrotechnic- 
kiho prumvslu jsou v souladu siinii XVI. 
sjezdu KSC v popfedi pozornosti stranic- 
ktfch a stitnfch orginu, nebof vyznamni 
ovi i vrt u jf rozvoj celiho nirodniho hospo- 
-diFstvi a vyznamni pfispivajrke splninf 
čilu hospodifski polrtiky strany na všech 
usecfch společenski činnosti. XVI. sjezd 
KSČ uložil urychlit rozvoj elektroniky' 
a realizovat dlouhodoby programelektro- 
nizace nirodniho hospodiFstvi. PFedpo- 
klady k tomu byly vytvoreny již rok pred- 
tim' zffzenfm federilnfho ministerstva 
elektrotećhnickiho prumyslu, v jehož 
rimći byla vytvorena i novi struktura 
vyrobni hospodiFskychjednotek a pro- 
vedeny dalšf organizačm zminy v tomto 
prOmyslovim odvitvi. 

V souladu se svitovym trendem se 
zvyšuje mezi ročni tempo vyroby a pod ii 
elektrotećhnickiho prumyslu na stroj i- 
renski vyrobi. Zatim co strojirenstvi zvli¬ 
šilo produkti za prvi tFi roky tito pitiletky 
asi o 14%, elektrotechnicky prumysl 
o 24 %: Zikon o 7. pitiletce stanovi pro 
strojirensky komplex rust o 28 až 33 % za 
pit let, z toho pro elektrotechniku o 36 až 
42 %. Ten to ukol bude pFekročen a elek- 
trotechnicky prumysl dosihne v 7. 5LP 
tempa rtistu v^roby nejmini 150 %. PFed- 
^pokfidi.se.-le^podiLelektrotechnickiho 
prumyslu na celkovšm objemu strojfren- 
ski vyroby bude oproti dnešnfm osmnicti 
procentum asi 22 % v r. 1990 a asi 25 až 
26 % v roče 1995. 

Nejvitši podil na pokroku v elektroniza- 
ci strojfrenstvf i oštatnfch odvitvi nirod¬ 
niho hospodiFstvi mi nesporni mikro- 
. elektronika. V dnešnf dobe jsou již na 
svitovim trhu stroje, kteri nemaji mož- 
nost automatickiho Fizeni, popF. zapojo- 
vini do komplexnfch automatizovanych 
pracovišf, obtižni prodejni. Elektronika 
umožnila maximilni využit mechanic- 
kych sehopnosti stroji; zvyšila pFesnost,. 
rychlost i hospodimošt vyroby na ma* 
ximum a otviri novi cesty ke zdokona- 
, lenf mechaniky stroju/popr. j samotni 
vyrobni technologie. 

Pronikini elektronikv byjb možno.na 
26. MVS pozorovat timiF na všech typicky 


strojlrenskych vyrobcich, af jilšlo o obri- 
bici stroje, lokomotivy nebo technologie- 
ki vyrobni celky, Kromi pFfmiho podflu - 
na stroj(renskych vyrobcich zabezpečuje 
elektronika i mšFenf vlastnosti stroj/ren- 
skych vyrobku pFi jejich vyvoji, v^robi, 
kontrole i provozu. Nizornou ukizkou je 
napF. miFic chvini a vibracf. Na obr. 1 je 
miFič chvini britski firmy IRD Mechana- 
lysis. Lze jej využit nejen pFi zjištovini 
a miFeni vibraci, ale i pro vyvažovini 
toiivych stroju. Pisobivym pFik/adem- 
toho, jak mikroelektronika zlepšuje vlast¬ 
nosti stroju, muže byt zejmina pro čteni- 
Fe AR ukizka z vyroby součistek: vzihla- 
vf IV, strinky tohoto vytisku si mužete 
prohlidnout automatickou naviječku 
SCE 580E ,vyrobce k. p. TESLA Lanš- 
kroun. Je to inovovany typ, vybaveny 
dvima mikropočftači, ktery prinosi oproti 
vychozfmu modelu zvyšenf yykonu 6 5 až 
15% pFi optimilnim využiti materi ii u, 
sniženi hluenosti a pri automatizaci ćeli-- 
ho vyrobniho cyklu včetni kontrol. Vyro- 
bek ziskalpo zisluze ocenini zlatou me¬ 
daili veletrhu. Na obr. 2 jsou soućistky, ~ 
kteri tvoFi ,,mozek“ automatizačnfch za- 
rizeni - novi jednočipovi mikropočitače 
MHB6048/8035 z k. p. TESLA Piešfanv^ 
koncernu TESLA Rožnov, kteri rovnŠŽ 
ziskaly zlatou medaili. 

Do typicky strojirensk^ch vvrobku. si 
-elektronika muselasvoucestu castopro- 
bojovivat (dnes je toto obdobi již za 
nšmi). Podstatni snize se uplatnila mi¬ 
kroelektronika (neuvažuieme-li vypočetni 
techniku, kteri vlastne dala k rozvoji 
mikroelektroniky pFfmy impuls a jejfmuž 
podflu na 26. MVS Brno bude vinovih 
v AR samostatny člinek) v miFici tech ni¬ 
če. V současni dobi se již tižko najde 
moderni e!ektronicky mirici pFIstroj, je¬ 
hož konstrukce by nebyla prudkym rozvo¬ 
jem mikroelektroniky ovlivnina. Plati to 
i. o tich nejjednoduššich, nahrazujfcfch 
klasicki „ručkovi" mšfidla, jejichžpouži- 
tf se v budoucnosti pravdipodobniomezi 
již jen na pFipady, kđy je treba sledovat 
trend miFeni veličiny (napr. pFi „dolađo- 
vini" obvodu na maximilni hod notu indi- 
kovani veličiny apod.). Ukizky dvou ma- 
lych multimetru maefarski vyroby jsou na 
obr: 3 a 4. Potišitelni pro amatiry v MLR 












Obr. 6. Osciloskop Tektronix 2445 


Obr. 10. Efektrokar- 
diograf Chiraštar 32 
(St. Turi) 
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iO*r. 9. Chiratom 400 
zk.p.St.Turi 
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Obr. 7. Osciloskop Gouiđ OS 4020 


jistš je, že takovćto Čislicovš multimetry 
$ displeji z kapalnych krystalu jsou tam 
dostupni v prodejnšch elektron ickšho 
zboži. 

Multimetry špičkovš urovnš jsou bšžnš 
vybavov4ny mikroprocesory a Ize je pro- 
pojovat na sbšrnici a tfm začlefiovat do 
komplexntch mšfidch pracovišt s auto- 
matickym provozem. Na obr. 5 (dote) je 
jako pFfklad digitalni multimetr britskć 
firmy RACAL DANA typ 5004. Je to pFfstroj 
s 5 1/2mfstnym displejem, vybaveny mi- 
kroprocesorem. Mšn skutečnou efektivni 
hod notu stFfdavych prubčhu, mš digitšlnf 
kalibraci a dfky mikroprocesoru se znač- 
nš zjednodušuje vyhodnocov£ni mšreni 
(v udaji zobrazovanšm na displeji Ize 
napr. již respektovat konstantypoužitych 
čidel - napr. pri mšFenf s termočl4nky - 
apod.). Druhy pFfstroj na stejnšm obršzku 
je meFič modulace tćhož vyrobce, typ 
9009. MčFf signšly s nosnvm kmitočtem 
vrozsahu 8 MHz až 1,5 GHz, s kmitočto-- 
vym zdvihem pri FM a hloubkou modula¬ 
ce pFI AM ve velkšm rozsahu. 

Mezi nejvšestrannšjšf mšFicf pFfstroje 
v elektronice patFf osciloškopy, kterš jsou 
vyr4bšny svetovymi vyrobci v širokšm 
sortimentu. Typ Tektronix 2445 na obr. 6 
je kvalitni provedeni pFenosnćho čtyFka- 
n&lovšho osciloskopu se ŠfFkou.pšsma 


150 MHz. Na obr. 7 je ukšzka osciloskopu 
s digitšlnf pamštf (pFfstroj firmy Goulđ, typ 
4020). V analogovćm režimu mš tento 
osciloskop šfFku pšsma 10 MHz. Systšm 
pristroje unrfožftuje zkoumat pFechodovš 
dšje tak, že je nejprve zpracuje v pFevod- 
nfku A/D a v čfslicovš formš je uklšdš do 
pamčti (4 KByte). Tento modemi zpusob 
se v poslednfch letech prosazuje oproti 
drive užfvanćmu zpusobu zobrazov&nf 
prechodovych jevu proto, že umožrtuje 
opakovanč reprodukovat.. tyž prubeh 
a protože usnadftuje vyhodnocovšnf 
mšreni. 

Na obr. 8 je dvoukan&lovy typ 1980B 
firmy Hewlett Packard. MA šfFku pAsma 
.100 MHz a patFf do tFfdy kvalitnfch, nej- 
všestrannšji použitelnvch osciioskopic- 
kych mšricich prfstroju. Sdružuje v sobŠ 
programovatelny osciloskop, pFevodnfk 
pro digitalizaci analogovych signAlu, uni¬ 
verzalni čitač a programovatelnš analo- 
govA komparAtory, rozšifujfcipoužitel- 
nost pFfstroje. Kromš konvenčniho žpii- 
sobu obsluhy ize využft pFfstroje k vytvA- 
Fenf automaticky pracujfcfch komplex- 
nfch pracovišf, Fizenych slozitymi progra- 
my. se zAznamem vysledku tiskArnou 
apod. Do tćto.kategorie pFfstroju patFf 
i inteligentni osciloskop Goulđ typ 5110, 
jehož snimek je na IV. stranš ob4Iky. 



Ukolem strojfrenskćho a elektrotech- 
nickćho prumyslu je vybavovat zškladnf- 
mi prostFeđky všechnaodvštvinžrodniho 
hospodšFstvf. Zvlšštni postaveni mezi 
nimi zaujfmš zdravotnictvi, kterš zcela 
logicky na sebe upoutšvš pozornost 
všech občanu bez ohledu na jejich odbor- 
nć zamšFenf. Na zšvšr člšnku prinššfme 
alespoft dvš ukšzky uspššnych čs. expo- 
nštu z tšto oblasti. Že mužeme byt s vy- 
sledky, dosahovanymi našim pr0mysfem, 
spokojeni, dokazuje každoročnf uddlenf 
zlatych veietržnfch medailf nškteršmu 
z vyrobku určenych pro zdravotnictvi. 
Letos z nich byl nejvyše ocenšn pFfstroj 
pro elektrotomii a koagulaci Chiratom 
400 (obr. 9). Slouži k chirurgickym zškro- 
kum v oblasti chirurgie v gynekologii, 
neurologii, dermatologii, ortopedii a dal- 
šfch oblastech medicfny. Jinym pFfstro- 
jem, dokladujfcfm využitf elektroniky v 16- 
kaFstvf, je napF. tFfkanšlovy elektrokardio- 
graf Chiraštar 32 (obr. 10), ktery byl mezi 
uchazeči o zlatou. Oba pFfstroje jsou; 
vyrobkem k. p, Chirana St. Turš z koncer¬ 
nu Chirana. 
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CeIkovy popis 


Popisovanš hlasitš dorozumivacf zafi- 
zenfje vyrobcem (TESLA Vršblejnabize- 
no ve tfech variantšch: jako HŽD 1 + 1, 

1 + 2 a 1 + 3. To znameni, že k jednš 
hlavnf stanici Ize pPtpojit jednu, dvš,nebo 
tfi stanice vedlejši: zaffzeni umožrtuje 
oboustrannš hlasitš spojeni htavnf stani¬ 
ce $ kteroukoli stanici vedlejši. Popišeme 
si sestavu 1 + 3, tedy sestavu jednš hlavni 
a tfi vedlejšich stanic. 

Hlavni stanice mš jedno červenš a tfi 
čemš tlačftka. Červenš tlačitko nemšare- 
taci a slouži k pfepfnšnf provozu hovor- 
odposlech/Ćemš tlačftka maji aretaci 
a slouži k volbš volanšho učastnfka. Nad 
každym čemym tlačftkem je indikačnl 
svftivš dioda. Vedlejši stanice maji jen đvš, 
tlačftka; červenš, kterš sloužf jako volacl 
(bez aretace) a černš, kterš pfipojuje 
hovor učastnfka. 

Jednotlivš vedlejši stanice jsou s hlavni 
propojovšny dvoupramennym vodičem 
a napšjeny z hlavni stanice. K napšjenilze 
použfvat bud jednu plochou baterii 4,5 V, 
anebo sifovy napšječ, ktery je součšstf 
sestavy. Plochš baterie se vklšdš do skrffi- 
ky hlavni stanice a k hlavni stanici se 
pfipojuje istfovy napšječ. 

Každš skffftka obsahuje reproduktor, 
ktery je použfvšn i ve funkci mikrofonu 
a jsou zde umfstšna pfislušnš tlačftka. 

V htavnf stanici je navfc zesitovač, osaze- 
ny jednim tranzistorem a integrovanym 
obvodem MBA810DS. Skffčky jsou opa- 
tfeny pryžovymi nožkami a Ize je bud 
položit voinš na stul, nebo je zavšsit na 
zed. K tomu slouži zšvšsnš otvory na 
spodnf stšnš skfinšk. 

Na zađnf stšnš skffrtky hlavni stanice 
jsou navfc .dvš pštidutinkovš zšsuvky. 


kterš umožftujf pfipojit vnšjšf zdroj signćt- 
fu, pffpadnš vnšjšf reproduktor. Umožrtujf 
pfipojit sem nouzovš i vnšjši zđroj napšje- 
cfho napšti, popffpadš magnetofon pro 
zšznam hovoru. Hlavni stanici Ize využit 
i sampstatnš tak, že po pfipojenf indukč- 
nfho telefonnfho snimaše (ktery se však 
k popisovanš soupravš nedodšvš) Ize 
hlasitš odposlouchšvat telefonni hovory, 
pffpadnš je nahršvat na magnetofon, pri- 
pojeny k pfislušnš zšsuvce. 

Technickš udaje podle vyrobce 


Vstup: 

Vy$tupr 

Napšjeni: 

K/idovy ođbšr: 
Provozni odbšr: 
Max. odpor 
spoj. vodiče: 


0,5 mV(zšs. 1,dut. 1), 
300 mV (zšs. 1, dut. 3), 
,1.50 mV (zšs.2, dut 3). 
min 100 mW 
(zšs. 2, dut. 4). 

4,5 V (plochš bat.), 

6 V (sff. napšječ). 
max: 100 [iA. 

5 až 80 mA. 
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Funkce pftstroje 

Pokud chce učastnik hlavni stanice 
hovofit s učastnfkem nškterš z vedlejšich 
stanic, stiskne nejprve čemš tlačitko, od- 
povfdajfci vofanš stanici. Pak stiskne ćer- 
venš tlačitko a muže hovofit. Jestliže chce 
učastnik volanš vedlejši stanice ođpovš- 
dšt, musi stisknout čemš tlačitko na svš 
stanici. Pokud hovor meziobšma stanice- 
mi trvš, jsou tedy stisknuta na obou 
stanicfch čemš tlačftka (na hlavni stanici 
pouze to, kterš volanš vedlejši stanici 
odpovfdš). Hovor - odposlech ffdi pouze 
učastnik htavnf stanice tak, že pokud sšm 
chce hovofit. musi držet stisknutš červe- 
nš tlačitko. Červenš tlačitko vedlejši sta¬ 
nice nemš na prObšh hovoru vliv. Po 
ukončeni hovoru uvolni oba učastnfci 
‘dalšfm stisknutfm aretovanš čemš tlačit- 


ka a zaffzeni tim uvedou do pohotovostni- 
ho stavu. 

Pokud chce nšktery z učastnfku vedfej- 
ši stanice volat učastnfka hlavni stanice, 
stiskne nejprve na svš stanici červenš 
tlačitko, kterš v tomto pfipadš slouži jako 
volacl. V hlavni stanici se ozve akustici 
signšl a současnš se rozsvftl červenš 
indikačnl dioda nad pff$lušnym Černym 
tlačftkem, aby volany všdšl, ze. kterš ve-^ 
dlejšf stanice volšnt pfichšzf. Učastnik 
hlavni stanice pak stiskne čemš tlačitko 
pod touto diodou a hovor se uskutečšuje 
shodnš jako v pfeđešfšm pf/padš. UČast- 
nfk vedlejši stanice však musi stisknout 
čemš tlačitko na svš stanici, aby ho 
volany sfyšel. Po ukončeni hovoru vrštf 
zase oba ščastnfci Čemš tlačftka do klido- 
vš polohy, Jestliže na vedlejši stanici 
ponechšme stisknutš čemš tlačitko (v 
aretovanš polože), bude tato stanice (po 
stisknuti prfslušnšho smšrovšho černšho 
tlačftka na stanici hlavni) trvale na odpo- 
slechu, což Ize v praxi využit napffklad 
k odposlouchšvšnf dšni v dštskšm pokoji 
(babysitter) apod. Pffpomfnšm,žejemož- 
nš pouze vzšjemnš komunikace mezi 
stanici hlavni a vedlejši, nikofi však mezi 
dvšma vedlejšimi stanicemi. 

Zaffzeni bvlo pfezkoušeno ve všech 
funkclch a pri vzšjemnš komunikaci pra- 
covalo naprosto uspokojivš. Zjistil jsem 
pouze jeden drobny nedostatek. Když 
totiž volš vedlejši stanice stanici hfavnf 
a stiskne votaci červenš tlačitko, ozve se 
sice v hlavni stanici volacl signšl a po 
tutšž dobu se rozsviti i červenš indikacnf 
dioda. Volajfcf však obvykle nedržf svš 
tlačitko stisknutš trvale, aJe „zazvoni 11 jen 
krštce, takže pokud volany v tuto chvfli 
svuj pffstroj pravš nepozoruje, neni scho- 
pen po ukončenšm zavofšnf zjistit, ktery 
z učastnfku s nfm chce hovofit, protože 
indikačnf dioda mezitfm zhasla. volajfcf 
musi proto ,,vyzvšnšt" dostatečnš dfouho 
anebo opakovanš. 

Vyzkouše! jsem hlavni stanici i jako 
zaffzeni k htasitšmu odposlechu telefon- 
nfch hovoru, zde se však podle očekšvšnf 
projevuje akustickš vazba mezi mikrofo¬ 
nom telefonu a reproduktorem hlasitšho 
odposlechu. Nalezneme-li totiž optimšlni 
misto snfmšnf na teiefonnim pfistroji, je 
hlasitost odposlechu takovš, že se vlivem 
zminšnš vazby zaffzeni rozhoukšvš. Tato 
vlastnost je; samozfejmš zšvtslš na citl i- 
vosti telefonnfho mikrofonu i na provede¬ 
ni teiefonniho pffstroje, tedy na sile mag- 
netickšho pole v mfstš upevnšnfsnfmače. 
Kđyby však byl vyrobce opatfil hlavni 
stanici zvenčf dosažitelnym regulštorem 
hfasitosti, mohl by si podle potfeby uživa- 
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Na stršnkšch AR již bylo uverejnšno 
nškolik zapo je ni poplašnych zaNzeni 
chytFejšich i mšnš chytrych. Špolehlivš 
pracujici poplašnš zarfzenf je již delši 
dobu dokonce v prodeji (TESLA Alarm ic) ( 
to je však jednak dosti složitš, jednak 
relativni" đrahš (830 Kčs), co2rvyplyvš 
i z tšto složitosti. Kromš toho fze u nšj 
vyvolat poplach pouze sepnutfm kontaktu 
a nikoli jejich rozpojenim, ćož je v mnoha 
pNpadech použitf daleko vyhodnšjši. 

Shrhme si tedy nejdNve podminky, kte¬ 
rš musi poplašnš zaNzeni splhovat, aby 
mohlo byt označeno za skutečnš univer¬ 
zalni. 

T. Poplach musi bjt možno vyvolat buđ 
sepnutfm kontaktu, nebo Jejich rozpoje- 
nfm. Pfitom by mšlo byt možnš oba 
zpusoby vzšjemnš kombinovat. 

2. ZaNzeni musi pracovat nezšvisle na 
svštelnš siti, bude tedy napšjeno ze su- 
chych članku, popripadš z akumuištoru. 
Jeho spotfeba v pohotovostnfm stavu 
musi byt proto nulovš, anebo zcela za- 
nedbatelnš. 

3. Zafizeni musi byt vybaveno obvodem, 
ktery zajisti, že od okamžiku t kdy je uve¬ 
demo do pohotovostnfho stavu, pio urči- 
tou dobu nebude možno poplach ještš 
vyvolat, abychom mšli dosti času hlfdany 
prostor opustit a uzavFft i dvefe. Tuto 
dobu budeme v dalšfm textu nazyvat 
dobou pNpravy a muže trvat od 30 do 60 
sekund: 

4. Obdobnš, i když kratši prodleva musi 
nastat v okamžtku vyvolšnf poplachu, 
ktery musi byt asi o 10 až 15 sekund 
zpoždšn, aby majitel bytu po otevFenf 
dveri (a tedy vyvolšni poplachu) mšl čas 
v tšto dobš poplach pFed jeho vznikem 
ještš zrušit. Tuto dobu budeme v textu 
nazyvaf nšbšhem (zpoždšnfm) poplachu. 
.5. Je tšž vyhodnš, ize-li nastavit dobu 

trvšni poplachu, nebof trvalv poplach 
byvš vštšinou nežšdouci a take zbytečny. 
NapNklad v automobilu dovolujf predptsy 
dobu trvšni poplachu pouze 30 sekund. 

Relativni špolehlivš zaNzenf, kterš (po 
doplnšni ještš jednim tranzistorom umož- 
hujfcfm spustit poplach rozpojenim kon¬ 
taktom mšlo všechny požadovanš vlast- 
nosti, bylo uverejnšno v AR A12/79. Jeho 
určitou nevyhodou však bylo, že použfva- 
lo dvš relš LUN, kterš jsou čim dšle tim 
obtfžnčji k sehnšnf. A pršvš vzhledem 
k použftym stavebnfm prvkum bylo tšž 


toto zaHzeni mnohymi označovšno za 
r, nemoderni". 

Na obr. 1. je šchšma zapojenf poplaš- 
nšho zaNzeni skutečnš „modemi" kon- 
cepce, kterš splhuje všech pšt citovanych 
podminek, použfvš vyhradnš elektronič¬ 
ki prvky aje relativni velmi jednoduchš. 
Je navfc doplnšno optickou indikaci pra- 
covnfho stavu - zelenš a červenš svitfci 
diodou. Tento „pfepych" stoji sice i dva 
tranzistory navfc, indikace se však jevf 
jako učelnš. 

Zškladem tohoto zapojenf je integrova- 
ny obvod MHB4011, ktery obsahuje čtyri 
dvouvstupovš hradia NAND v provedeni 
CMOS. Obvod stoji 11 Kčs. Pro ty„ kteN 
s touto technikou nemajf dosud dostateč- 
nš zkušenosti, pNpominšm, že pravdi- 
vostni tabulka tšchto hradel je 
L L H 
L H H 
H L H 
H H L 

Vstupnf uroveh L - v tomto pNpadš zna- 
menš napštf na vstupu menšf než pNbliž- 
nš polovina napštf napšjecfho. 

Vstupni uroveh H - v tomto pNpadš 
znamenš napštf na vstupu vštšf, než pN- 
bližnš polovina napštf napšjeciho. 
Vystupnf uroveh L - v tomto pffpadš 
znamenš napštf na v^stupu pNbližnš rov- 
nš nule. 

Vystupnf uroveh H - v tomto pNpadš 
znamenš napštf na vystupu pNbfižnerbv- 
nš napšti napšjecimu. 

Popis funkce zapojenf 

Než se v zapojenf zorientujeme, seznš- 
mfme se s pripojn^mi body: svorky A(roz- 
pojovacf) musi byt za provozu spojeny, 
nebof jejich rozpojenim vznikš poplach; 


svorky Đ (spfnacf) musi byt za provozu 
rozpojeny, nebof jejich sepnutfm vznikš 
poplach; svorky C slouži k pfipojeni zštš- 
že (siršna, relš apod.) s odbšrem asi do 
200 mA. ZaNzeni Ize napšjet z libovolnšho 
zdroje v rozmezf napštf 6 až 15 V. 

V' klidovšm stavu jsou teđy svorky 
A sepnuty, svorkv B rozpojeny a TI je 
tudfž nevodivy. PFes R3 je na vstup 1 .. 
integrovanšho obvodu pFivšdšna uroveft 
H (napštf zdroje). Protože C3 je dosud 
nenabity, je na vstupu 6 uroveft L a podle 
pravdivostnf tabulky musi byt tedy na 
vystupu4 (a tedy i na vstupu£) uroveš H. 
Na vstupu 3 bude pak urovert L a tatšž 
uroveš bude j na vstupu 5. Protože je tedy 
' ha vystupu 4 uroveft H, začne se pFes R7 
nabfjet C3. 

Dosud nenabity C3 však vytvšFf uroveh 
L i na vstupu 8, takže na v^stupu 10Je 
uroveh H a tranzistor T2 je pfes R4 
otevfeny. Otevfeny je pfes R8 i T4 a sviti 
zelenš dioda. S postupujfcfm nabije¬ 
nim C3 se uroveh na vstupechtf a5(asiza 
30 s) zvštši na H, T2 a T4 se uzavfou 
a zelenš dioda zhasne. 

Poplachovy stav vznikš uzemnšnim ko- 
lektorovšho obvodu tranzistoru TI, čimž 
kondenzštor Cl privede na vstup 1 1O na 
okamžik napšfovou uroveh blizkou nule 
(vuči napšjecfmu napštf tedy zšpomy 
impuls). Pokud je však otevfen T2 (svfti 
zelenš dioda), je na vstupu 1 relativnš 
tvrdš napštf a proto neize* uvedenym 
zpusobem poplach vyvo!at. Rezistor R2, . 
pNpojeny paralelnš k Cl pouze zabrahu- 
je, aby na Cl nez&stšval.po uzavFeni TT 
nšboj a C2 zabrahuje nežšdoucfm nšhbd-. 
nym napŠfovym zmšnšm na vstupu /, m 
kterš by mohly obvod pfekiopit v nežš- m 
doucfm okamžiku. 1 • 


St*KCK8(508) - KF517(KFY16) IKU606) 




tel htasitost sšm vhodnš nastavit, aniž by 
musel volit kompromi$y ve volbš mfsta 
upevnšnf snimače. 


fovšho napšječe) pokud nepoužijeme ba- 
terii. Prfstroje pusobf uhlednym dojmem 
a proti jejich vnšjšfmu provedeni nelze mit 
žšdnš nšmitky. 


Vnčjšf provedeni pri'stroje 

Pro všechny stanice jsou použity jed- 
notnš krabice z plastickš hmoty, lišicf se 
pouze počtem otvoru a tlačitek v nich. 
Povrch hornf čšsti skrfnšk je z bšžovš 
probarvenš plastickš hmoty s praktickym 
zrnitym povrchem, dolrif čšst jezčernšho 
hladkšho materišlu. Na dnu krabic je 
prostor $ odnfmatelnym vfkem, kam je 
u hlavnf stanice vklšdšna baterie. V tomto 
prostoru jsou u všech stanic šroubovaci 
svorky pro propojovacf vodiče a u hlavnf 
stanice pro pNpojenf vnšjšfho zdroje (si- 


VnitFnf provedeni prfstroje 

Po odeimutf dolniho krytu a povolenf 
jedinšho sroubu Ize každou skrihku roz- 
dšlit na dva dily a zajistit tak naprosto 
vyhovujfcf pNstup ke všem součšstkšm. 
Desky s plošnymi spoji, n^oucf všechny 
elektron ickš prvky včetnš prepfnačO, jsou 
podle bšžn^ch modemfch zvyklostf pou¬ 
ze zasunuty v pNslušnych vyFezech skNh- 
ky, takže po snadnšm vy$unutf umožhuji 
volny pNstup ze všech stran. Kekonstruk- 
ci tedy nelze mit žšdnš vyhrađy. 


Zšvšr 

Hlasitš dorozumivacf zarfzenf tohoto 
typu je v každšm pNpadš velmi učelnym 
pNstrojem, kterym byl obohacen nšš trh. 
I když cena nenf pršvš lidovš, nebof 
sestava HDZ 1 + 3 stoji 1520 Kčs, nenf 
pochyb o tom, že najde radu zšjemcG, 
tfeba v nškterš z jednoduššfch verzf. 
Domnivšm se, že by však bylo učelnš 
dodšvat k sestavšm automaticky i telefon- 
ni snfmač, ktery jinak budou zšjemci 
patrnš obtižnš shšnšt. Cenu by to snad 
priiiš nezvyšilo. Hs 
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Spojfme-fi nyni svorky B. nebo rozpojf- 
me $vorky A, kolektor TI se uzemni a na 
vstupu / 10 se nabitfm Cl na okamžik 
obievi urovert L (kterš se ovšem ihned 
vrštf zpšt na H). To však již zpusobifo 
pfeklopeni tohoto hradla, takže se v tom 
okamžiku na vystupu 5 objevita urovefi H. 
Protože je na vstupech5 a€ tatšž urovert, 
pfejđe vystup4 na L. Současnšse pfes R6 
otevfel tranzistor T3 a rozsvftila se červe- 
nš dioda, kterš ind i kuje nšbšh (aktivaci) 
poplachu. 

Kondenzator C4 je však dosud nenabity 
a proto je navstupech 12 a 14 urovefi L, na 
vystupu 11 tedy H a tranzistor T5 je stole 
uzavren. Z vystupud se v okamžiku rozsvf- 
cenf červene ćioćy začal nabfjet pfes R5 
kondenzator C4 a jakmile na nšm napšti 
dosšhne urovnš H (asi za 12 s), zmšni se 
na vystupu 11 urovert na L, T5 se otevre 
a spotfebič, pFipojeny na $vorky C je 
zapojen na napšjecf napštf. 

Vrafme se nyni k okamžiku, kdy se 
rozsvftila Červenš dioda a vystup4 preše! 
na L. Kondenzator C3, ktery bvJ pfed tim 
nabit prakticky na plnš napštf zdroje, se 
začne pfes R7 vybfjet tak dlouho, dokud 
se napeti na nšm a tedy takš na vstupu 6 
nezmenf na urovert L. V tom okamžiku 
v vystup 4 pfejde zpšt na H, C3 se začne 
znovu nabfjet a protože i na vstupu 1 je 
urovert H, pfejde vystup 3 opšt na L 
červenš dioda zhasne. Asi za 10 až 15 sse 
C4 vybije pfes R5 najurovert L, na vystupu 
11 se objevf urovert H, T5 se zavfe a po- 
plach ustane. Obš diody jsou opšt zhas- 
nuty a zaffzenf je pFipraveno na daJšf 
poplach. 

Jak ze zapojenf vyplyvš t pracuje toto 
' zaNzeni tak, ze i vtom prfpadš, že kontak- 
ty zustanou v poplachovšm stavu (otevfe- 
nš dvefe, nebo pFerušenš ochrannš 
smyčka), trvš poplach vždy jen stanove- 
nou omezenou dobu. Nšslednym uzavfe- 
nfm dveff či obnovenfm $myčky se obvod 
opšt uvede do pohotovostniho stavu. 
Ten to zpusob se v praxi jevi jako nejvy- 
hodnšjšf, nebof by byto zcela neučelnš 
zajišfovat poplach trvajfci až do vyčerpšnf 
zdroju a je daleko učelnšjšf zajistit, aby 
poplach spolehlivš nškdo zaslechl a mohl 
na nšj reagovat. 


nf poplachu vrštf do kfidovšho stavu - 
jinak bude poplach trvaty. 

Dobu trvšni omezenšho poplachu mu- 
žeme ovlivrtovat odporem R7. Použijeme- 
li odpor jak je nakresfeno ve 

schšmatu, trvš poplach asi 35 až 45 
sekund. Zvštšfme-li R7 napffklad na 
4,7 MQ, trvš poplach pfes dvš minuty. 
Pfrpomfnšm, že tento odpor mš kromš 
toho vliv i na dobu pffpravy (dobu po 
kterou sviti zelenš dioda), kterš se rovnšž 
umšrnš prodlouži. Tato skutečnost nemš 
v bšžnš praxi obvykte žšdny vyznam, 
avšak kdo by chtŠI za každou cenu zacho- 
vat dobu pfipravy nezmšnšnš krštkou 
a naopak dobu trvšni poplachu vyraznš 
prodloužit, muže postupovat takto: do 
sšrie s R7 zapojf libovolnou diodu (napf. 
KA206) tak, aby jejf katoda smšfovala 
k C3. Paralelne k tšto kombinaci pak 
pFipoji vhodny odpor, napf. 4,7 MQ. Pak 
bude dobu nabijeni C3 určovat paralelni 
kombinace 1,5 a 4,7 MQ, zatimco dobu 
vybijenf (a tedy. i trvšnf poplachu) pouze 
odpor 4,7 MQ. Pro experimentatory je 
tedy volnš pole pOsobnosti. 

Upozorrtuji ještš na to, že vyvolšme-ti 
poplach ihned po zhasnuti zelenš diody, 
tedy v okamžiku, kdy C3 ještš neni plnš 
nabity, bude poplach trvat pouze kratši 
dobu. Tento pNpad sice nenastšvš vpra- 
xi, muže byt ale obvykty pFi zkousenl 
zaffzenf. Je proto vhodnš počkat vždy až^ 
se C3 nabije na napštf blfzkš napšti 
zdroje, což znamenš nejmšnš dvojnšso- 
bek doby, po kterou svfttla zelenš dioda. 

Použiti 

ftekli jsme si již, že pokud sviti zelenš 
dioda, Ize otevlrat dvefe aniž by byl vyvo- 
Išn.poplach. V nakreslenšm zm>ojeni Ize 
dokonce ponechat dvefe otevrenš libo- 
volnš dlouho i po zhasnuti zelenš diody, 
protože se v tom pfipadš pfes zkratovany 
obvod kolektor TI-zem nabije Cl, zustane 
v nabitšm stavu a vybije se teprve po 
zavfeni dveff. Od tohoto okamžiku je tedy 
zaffzenf teprve v pohotovostnfm stavu. 

Velkou vyhodou popsanšho poplacho- 
všho zaffzenf ie možnost napšjet ho ze 
zdroje o napšti 6 až 15 V, pfičemžsedoba 


pffpravy i nšbšhu poplachu nikterak ne- 
zmšnf. Spotfeba v pohotovostnfmstavu je 
pfitom minimšlnf, pfi napšjenf 12 V asi 
30 pA, pfi 6V mšnš než 15 pA, takže 
k napšjenf Ize použft libovolny zdroj: od 
tužkovych člšnku až po akumulštor. 

Komu by se snad indikace obšma dio- 
dami zdšla pfece jen zbytečnym pfepy- 
chem (i když v pohotovostnfm stavu jsou 
zhasnuty a žšdny proud neodebfrajO 
v muže je vynechat, cimž odpadnou: T3, T4, 
R6, R8, R9, RIO, Dl a D2. Na funkci 
zaffzenf to nemš žšdny vliv. 

Popsanš zaffzenf je sice „modernr 1 , 
protože nepoužfvš relš, ale popravdš fe- 
ceno, nelze to vždy považovat za idešlnf 
fešenf. Pfedevšfm proto, žerete.zapojenš 
na svorky C, umožftuje pripojit libovoinš 
signšlnf zaffzenf i s vštšfm pffkonem, 
napšjenš z cizfho zdroje. 

Na svorky C mužeme pfipojit jakykoli 
spotfebič, jehož odbšr nenf vštšf než asi 
200 mA (pokud to ovšem dovolf použity 
zdroj). Vhodnš by napffklad mohla byt 
siršnazese$tavyAlarmic(77 Kčs),kteršje 
k dostšnf i samostatnš. Pokud použijeme 
jako zdroj napffklad akumulštor, mužeme 
za celš zaffzenf zapojit ještš vykonovy 
tranzistor n-p*n (napfiklad KU606 apod.) 
jak je naznačeno na obr. 1, což umožnf 
spfnat proudy fšdu ampšrO. Deskas ploš- 
nymi spoji je na obr. 2. 

Praktički provedeni 

Desku s plošnymi spoji Ize samozfejmš 
umfstit kamkoli a jakymkoli zpusobem. 
Jedno z možnych feseni je na titulnfm. 
snfmku, vnitfnf uspofšdšnf pak je patmš 
z obr. 3. Zšklademjedvojitšelektroinsta* 
lačnf krabice opatrenš dvšma shodnymi 
viky. Na čelni stšnš jsou obš indikačnf 
svftivš diođy i pščkoyy spfnač s vyznače- 
nymi polohami. To je nezbytnš, nebof 
vzhledem k podmfnce co nejmenšfho 
odbšru jsou i ve stavu pfipravenosti obš. 
diody zhasnuty. 

Vzorek na snfmku byl.vybaven vnitfnfm 
zdrojem (devftivoltovou kompaktni bate- 
rif) a jako indikace byfo použito tefefonnf 
sluchštko zapojenš jako bzučšk (podle 
AR A2/83S.47). Pfipominšm, že vzhledem. 



Upravy zapojeni a dalšf možnosti 

Kdo by si však pfesto pfšl, aby v pffpa- 
dš, že nepovolanš osoba ponechš dvefe 
otevfenš, zustaf poplach trva)y, postači na 
cmistš R2 zapojit nikoli odpor 1 MQ, ale jen 
2,2 kQ (Cl Ize zrušit). Pak bude poplach 
časovš omezen pouze v tom pfipadš, 
jesti iže poplachovš kon takty se po vyvolš- 


Seznam aoučšstek 


Rezistory (TR 212) 


R1 

0.56 MQ 

R2. R5 

1 MQ 

R3, R6.R8 

10 kQ 

R4 

0,47 MQ 

R7 

1.5 MQ 

R9.R10 

270 Q* 

R11 

2,2 kQ 

*pfi napdjenf 12 V rađfiji TR 213 


' Kondenzđtory 
Cl 22 nF, ker. 
,C2 2,2 nF. ker/ 

C3 20 fiF. TC 984 
C4 " 10 tiF, TC 984 


Potovodičovš souč£stky 
TI aŽT4 KC148 (KC508) 
T5 KF517 

IO MHB4011 

Dl LQ1132" 

D2 ' L01732 


Obr. 2 Deska s p!oŠnymi spoji Š75 
{100x50 mm) 
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k zcela zaneđbatelnć spotfebš obvodu 
vydržf i tato baterie ve stavu pohotovosti 
nekolik mšsfcO. V teto podobš jde však 
sptše o i nd i kaci neoprdvnčnćho vstupu 
než o poplach, nebofakustickš intenzita 
použiteho bzučšku je mate. Pokud by byla 
nezbytna hlasita yystraha, znamenito by 
to použft nejen vykonoyy tranzistor jako 
splnač (viz text), aie zajiste tež napajani 
z vydatnšjšlho zdroje. 

Pvžfeiniffi v 

V redakciisme na zkoušku postaviti dva 
popsanš obvody: Pro IO Jame použiii 
objfmku, abychom mphii zkoušet ruznš 
IO. Tranzistory byty treiruznšjšfch typu 
(KC507,508, 146% proste co by(o po ruce. 
Namfsto KF517)sme použiii KFY16. 

Oba pffstroje pracovaly na prvnf zapo- 



V člintni je uvedena tonsfrukee čisSicovćtto 
— a pfevodnfkem A/D, C520O, ftter£je dovMen z 

gMib$ftovan$m konstrukcim je stavbš jednoduchš a 
uv&d§nf doprovozu. VjStddou ČFII3 jsou ma!£ ra 2 m&ry, ni 
jedno nasjeći najpšfcf 5 V a pomšmš mane spotfeba groudu 
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Se ifšemi pracova- 
to zaffzenf bezchybnš, jediny rozdff byt 
v tom, že se zahraničnfmi IO byipfechođ 
vystupu z jeđnoho stavu do druhšho 
reiativnš _rychiy, zatfmco všechny Čtyfi 
tuzemskš obvodypfekišpšfy zfetefnš po -. 
maleji: Na funkci to ovšem nemš žšdny 
vtiv. 

Ovšfitijsme si i dobypffpra vy, zpoždšni 
i trvšnf poplachu a zjistifi jsme, že odpavf- 
dajf tomu, co Je uvedeno v technickšm 
popisu. Poplach fze vvvotat již nško/ik 
sekund po tom, kđyzefenš dioda zhasne, 
doba jeho trvšnf je však v takovim pfipa- 
dš kratšL Souhlasfme s nšzorem, že tato 
skutečnost nšs sice muže zdržovat pfi 
zkouškšch zaffzenf, na praktickou funkci 
to ale nemš i div, nebof zfodšj určitš 
nevnikne do stfeženšho objektu ve stejr 
nšm okamžfku, kdy my ho opouštfme. 
Odstranit tuto zšvisiost by znamenalo 
zkomplikovat toto celkem jednoduchš 
zapojenf a navfc bez praktickšho vfzna- 
mu. Rovnšž ktidovš spotfeba souhfasf 
s udaji autora. 

Vzhledem k tomu, že jsme uvažovali 
o možnosti použft zaffzenf v automobilu 
nebo na chatš i v zimnfm obdobf, pfe- 
zkoušeiijsme jeho funkciipozmrazenfna 
tepiotuasi-15 °C. Pfestože vyrobce udš- 
vš pro použity 10 doinf mazni teplotu 0 °C, 
pracovaty i takto ochfazenš IO normšinš. 
Je tedy vfce než pravdšpodobnš, že i pfi 
obvykiych zimnfch podmfnkšch fze zaff¬ 
zenf považovat za provozuschopnš. 
Souhlasfme $ autorom, že pro univer- 


Zškfadni rozsah: 1 V (999 mV); 
rozsah Ize zvStšit nap$fovym dšličem 
podle tab. 1. 

Zšktadnf rozsah proudu: 100 nA 
(99,9 u A); \ 

rozsah tze zvdtšit bočnfkem podle tab. 1. 
Vstupnf ođpor pfi mšfenf napštf: 

10 kn/V. 

Ubytek napštf pfi mšfenf proudu: 

1 V pro plny rozsah. 

Pfesnost: ± 0,1 % z rozsahu ± dlgit. 
Rozliš. schopnost: 0,1 % z rozsahu. 
Vstupnf proud:J asi 100 n A. 

Displej: 3mlstny, LED. 

Indikace kiadnš potarity: bez znamen¬ 
ka. 

indikace zšpornš potarity:[ (jen do 
-99 mV). 

Indikace pfekroćenf rozsahu: 

] ] ] v kladne polarite, 

[[[ v zšpornš polarite. 

Rychtost mšfenf: pomaly provoz 
4 mef./s (2 až 7), 

rychly provoz 120 m&r./s (48 až 168). 
Potlačeni souhlasnšho rušenf, CMR: 
48 dB. v 

Potlačeni rušenf v napšjenf, SVR: 75 dB 
v nule, 70 dB,na konci rozsahu. 
Teptotnf souĆinitel nuly: 28 jiV/K. 
Teptotnf součinitel konečnš hodnoty: 
27 ppm/K. 

Rozsah pracovnfch ieptot: 0 až 70° C. 
Napšjenf: + 5 V ± 10 %/100 mA ± 20 %. 
Rozmšry: 108 x 45 x 33 mm. 


Ostfednfm obvodem ČPM je pfevod- 
nfk A/D, C520D, pracujfcf metodou 
dvoji integrace. Tento IO patff mezi 
obvody LSI a je zhotoven technolo- 
gil l 2 L. Obsahuje vfce než 1200 integro- 
vanych prvku, z nichž 75 % patff 
k čfslicove a 25% k analogovd česti 
obvodu. Pfevodnfkum A/D bylo včno- 
všno již dosti mfsta v literatufe [1] a [2]. 
Pro Informaci o vnitfnf strukture obvo¬ 
du je blokove schema zapojenf IO na 
obr. 1. Pfevodnfk se sklada z analogo- 
ve a digitalni česti. Do analogove česti 
patff vstupnf pfevodnfk napetf/proud, 
komparštor, zdroj referenčnfho napeti 
a konstantnfho proudu. čfslicove čest 
je tvofena oscfietorem, dčličkami, kon¬ 
trolni a ffdicf logikou, čftačem, multiple- 
xerem a vystupnfmi obvody. 

Cely pfevod se skiede ze dvou 
časovych intervalu. Bčhem prvnfho in¬ 
tervalu 7, se nabfjf integračnf konden¬ 
zator Cl proudem z vystupu pfevoć- 
nfku napetf/proud. Nabfjecf proud je 
pffmo umerny vstupnfmu napeti'pfe- 
vodniku. Doba trvanl intervalu T^ po 
kterou je kondenzator habijen/je kon- 
stantni a' je určena generatorom hodi- 
nov6ho kmitočtu v člslicovć česti. Stu- 
pert nabiti kondenzatoru tedy od po vida 
velikosti vstupnlho napeti. Kondenzator 
je v druhe tezi pfevodu bšhem intervalu 
T 2 vybljen zdrojem konstantniho prou¬ 
du až do prahoveho napeti kompareto- 
ru. Po dosaženf prahoveho napštf se 
komparetor pfeklopf a pfes obvody 



zdroje. MŠUjsmenšhodnškdispozicirefš 
PAL 12 V, kterš je bšžnš použfvšno v au¬ 
tom obi/ech pro spfnšnf dvouh!asych hou - 
( kaček a jehož odbšrje asi 300mA Toto 
reiš, zapojenš na svorkyC(tedydo obvo¬ 
du KF517), spfnaio zcela bezpečnš a bš- 
hem omezenš doby poplachu se tento 


tranzistor ohfšl jen vetmi mšto. Vpffpadš 
trvalšho poplachu bypatmš již vyžadovaf 
-ch/azenf. 

/ když tze zaffzenf upravit tak, aby byi 
popfašnysignšl trvaly, pffkišnfme se k au¬ 
torovi nšzoru, že je časovš omezenf 
poplach vhodnšjšf a že je daleko duieži- 
tšjšf zajistit, aby poplachovou informaci 
nškđo spofehiivš slyšei. Anebo, vnejhor- 
šfm pffpadš, musf mft poplach takovou 



Tectmickć 


Obr. 3. 
Vnitfnf 
uspofšdšnf 
vzorku 


hlasitost (napf. siršna apod.), aby to na 
vetfefce pusobiio jako šok a aby musel 
slyšiteinost poplachu pfedpoktšđat 
Zkoušeii jsme zaffzenf se zdrojem na- 
pšjecfho napštf od 4,5 Vdo 12 V a mOže- 
me potvrdit, že se jeho vlastnosti nikterak 
zšsadnš nezmšnity. Ze všech zjištšnfch 
skutečnost! se nšm popsanš popiašnš 
zaffzenf jevf jako dobrš, ievnš a zcela 
univerzšinf. ^ 


6až15V. 

OdbŠr v pohotovostnim 
' stavu: i 0,02 mA (pfi 12 V). 

Dobapfipravv: asi 40 s (tze zrnčnit). 

Dcbazpoždenf 

poplachu: * asi 12 s (tze zmŠnitL 

Doba trvšnf poplachu: as\ 35 s (tze zmšmt). 

, Spfnanšzštšž: max. 200mA, 

$ upravou až đo 3 A. 

Zpusobvyvoiin( 

poplachu: libovolnym počtem splnacfch 

nebo rozpojovaclch kontakti) 
(Ize vzžjemnš kombinovat). 

indikace pfipravy: zelenou svitivou diodou. 

Indikace vzniku 

poplachu červenou svitivou diodou. - v 

Pofiotovostni stav: obŠ diody zhasnuty, 

indikovžn polohou spfnače. 


► 


Fidicf a kontrolni logiky se zablokuje 
čitač. Protože je kondenzator vybfjen 
konstantnim proudem, je ddlka dru- 
hdho časovćho intervalu pFfmo zdvisld 
na stupni jeho nabiti a tedy i na veiikosti 
vstupnfho napdtf. 

Stav čitače tak odpovfdd v čfslicovd 
formd vstupnfmu analogovdmu napdti. 


-99 mV odpovfdd stavu čitače 901 až 
999, pfičemž 901 odpovfdd -99 mV. 
S pFechodem 999 ,na 1000 zhasne 
zdpornd znamenko. K!adny mdFeny 
rozsah začfnd stavem 1000 až do 1999, 
čemuž odpovidd 000 až 999 mV. Ne- 
vyznamnd pFednf nuly nejsou pottače- 
ny. Dosaženi hodnoty 2000 se indikuje 


Obd fdze pFevodu jsou ffzeny stejnym jako pfekročeni kladndho rozsahu čis- 
hodinovym kmitočtem, takže jeho po- lem 11 (HLHH) ve všech tFech de- 
mald kolfsdnL neovlivčuje pfesnost kdddch. Negativni znamdnko se indiku- 
mčfeni. Pro dobrć potlačeni rušivdho je Čfslem 10 (HLHL) ve vystupu MSD 
napdtf 50 Hz na vstupu pFevodnfku je (IO 2 ). PFi pfekročeni maximdlniho 
nutno zvolit dobu integraoe vstupniho zdporndho vstupnfho napdti se indikuje 
napdtf jako cely ndsobek 20 ms. Pro- ve všech tfech dekdddch čislo 10 
tože je u provodniku doba integrace (HLHL). Po ukončeni mdFiciho cyklu a 
delši než 1 ms, md tento IO mald vyddni vystupnf hodnoty je čitač opdt 
potlačeni rušivdho vstupniho napdtf. vynulovdn. Kontrolni a Ffdicf logika Ffdf 
Pfevodnik napdtf na" proud obsahuje v prGbdhu mdFicfho cyklu všechny 
diferenčni zesilovač s Darlingtonovou # obvody pfevodnfku. Ddle tento obvod 
dvojici na vstupu. Zesilovač je napdjen realizuje pFepfhdnf tfi provoznich stavG. 
pfes proudovd zdroje. Nastavenfm nuly Pri napdtf 0 až 4 V na vyvocJu € je zvolen 
trimrem P1 se mdnf symetrie proudo- pomaly, cyklus integrace a rychlost 
vych zdroju a tedy i ofset diferenčniho mdfeni je 2 až 7 za sekundu. PFi napdtf 
zesilovače. Vstupy 10 a li jsou vnitPnfm 3,2 až 5,5 V jsou hodinovd impulsy pro 
zapojenim chrdndny až do napdtf mdficf cyklus odebfrdny z klopndho ob- 
± 15 V proti zemi. Z vystupu 12 je pak vodu 12 nebo 13 a rych!ost 
nabijen vndjšf integračni kondenzdtor. mdFenf je 48 až 168 za sekundu. PFi 
Kompardtor vyhodnocuje stav nabiti a' napdtf v fozmezf 0,8 až 1,6 V je prDchod 
vybitf integračni kapacity a jeho vystup kmitočtu ddličkou uzavfen a mdFenf se 
ovlddd start nebo žastavenf čitače, zastavi.. V čitači však zustdvd posledni 
Zdroj referenčniho napdtf je typu band- zmdPend hod nota. Urdvnd napdtf na 
gap[1]ajejfmPfzbnzdrojkonstantnfho vyvodu 6 jsou shodnd s urovndmi 
proudu a proudovd zdroje napdjeni logiky TTL a Ize ji tedy na tento vstup 
vstupniho provodniku U/l . Trimrem P2- pffmo pfipojit. Pro vydej stavu Čitače na 
nastavenf zisku (konečnd ^hodnoty) je v^stup je použit multiplexer, ktery pri- 
na vyvodu 13 ovlivndn pomdr odporu- vddi tri v^stupni stavy čitaču (v kddii 
ve zdroji referenčniho napdtf, čimž se BCD) postupnd na vystup. Muttiplexer 


mdnf i veli kost konstantnfho proudu, 
kter^m je vybijen integračni konden¬ 
zdtor. Zmdnou odporu trimru P2 tedy 
nastavujeme zisk (konečnou hodnotu) 
CPM. Oscildtor se sklddd z devitistup- 
ftovdho kruhovdho generdtoru, jehož 


je Pfzen vyddlenym hodinovym kmi¬ 
točtem z oscildtoru. PFi rychldm 
mdFeni vyddvd muttiplexer jen jeden 
vy$tupnf udaj bdhem každdho cyklu, 
pri pomaldm opak uje vystupnf udaj 
24x bdhem každdho cykla Vystupnf 


kmitočet se mGže mdnit podle rozptylu obvody jsou ovldddny multiplexerem a 


stavebnich prvku od 0,2 do 1,3 MHz. 
U oscildtoru je požadovdna jen krdtko- 
dobd stabilita kmitočtu pro časy do 
5 ms (což spi huje). VŠechny ostatnf 
hodinovd impulsy jsou z oscildtorovdho 
kmitočtu, odvozeny, takže se mohou 
ppfpadnd mdnit v dandm rozsahu kmi- 


tvoPf je tranzistory s otevFenym kolekto¬ 
re m. V kolektorech tranzistoru pro 
spfndni dekdd jsou sdriovd rezistory 
1 kn. 

Meznf udaje IO jsou v tab. 2 a 
dGležitd provozni Odaje v tab. 3. 

Na obr. 2 je schdma zapojeni ČPM. 


točtu oscildtoru. Celd ddlička je sesta- PFevodnik A/D je y zdktadnim zapojeni 


vena z devatendcti klopnych obvodu, 
ddlfcich kmitočet oscildtoru. Po vyddle- 
ni 2 12 nebo 2 13 se ziskdvajf hodinovd 
impulsy k flzenl multiplexeru a k 
rtzenl integrace v rychldm režimu. Ve 


s rozsahem -99 až 999 mV. Napdfovy 
ddtič R1 a R2 upravuje vstupnf rozsah 
podle tab. 1. Proudovd bočniky pro 
vyššf-rozsahy proudu (1 A, 10 A) na 
mistd R2 jsou umfstdny mimo desku s 


zbyl^ch stupnfch se hodinovd impulsy plošnymi spoji, stejnd jako rezistor R1 
ddli pro Fizeni integrace v pomaldm pro rozsah 1000 V. Vzhledem k tomu, 
režimu. Ddlici pomdr 
(volba druhu provozu) 
se pFepfnd zmdnou na- 
pdtf na vyvodu 6. 


Tab. 1. Odpor rezistoru 
ruznd rozsahy 


R1 a R2 pro 


NapdfovV rozsah 

R1 

R2 

1 V 

0 

io kn 

10V 

90 kQ 

io kn 

100 V 

990 kn 

io kn 

1000 V 

9,99 Mn 

io kn 

Proudovd rozsah 



100 uA 

0 

io kn 

1 mA 

0 

i kn 

10 mA 

.0 

ioon 

100 mA 

0 

ion 

1 A 

0 

i n 

10 A ' 

0 

o,i n 


Rezistory u vyššfch rozsahu musi byt 
dimenzov6ny na prislušnd napdtf a proudy 

Tab. 2. Mezni udaje IO C520D 


Veličina 1 

Min 

Max 

Napdjeci napdtf {V ] 

0 

7 

Napdtf na vstupu H [ V ] 

—15 

15' 

Napdtf na vstupu L [ V ] 

—15 

15 

Napdtf na v^stupech [ V ] 

0 

7 

Napdtf na vstupu pro 



druh provozu [ V} 

0 

' 7 


Tab. 3. 
C520D 


Provozni a jmenovitd udaje IO 


Veličina 

Min. 

Typ. 

Max 

Napdjeci napdtf [ V ] 

4,5 


5,5 

Teplola okoli [°C] 

0 


70 

Vstupnf napčtffmVJ 

-99 


.999 

Napdtf na vstupu 6 : 




pomaly pfevod [ V ] 

0 


0,4 

holđ (nemćrf) [V] 

0,8 

' 

1.6 

rychly pfevod [ V ] 

3,2 


5.5 

Napšjecf proud (mA} 


10 

20 

Chyba linearity (% ] 

-0,1 

0,05 

0,1 

. 

• 1 dig. 

1 dig. 

i dig. 

Napšti na vystupech 


. : 


BCD pro urovefi L [ mV ] 


90 

400 

Potlačeni souhlas. 




rušenf (CMR) [ ] 


48 


Vstupnf proud [ nA ] 


110 J 


Teplotnf součinitel 




nuly|TKo) I jiV/K ] 


. 28 

• • 

Teplotnf součinitel 




koneČ. hodnotvfTK««) 




[ ppm/K ] 


27 


Rychlost mčfenf/s: 



• 

pomaly pfevod 

2 

5 

7 

rychly pfevod 

* *48 

122 

166 


že pFevodnfk 101 md mald potlačeni 
rušivdho napdtf sftd, je na vstupu 
zaFazena dolnf propust R3, Cl. Chce- 
me-li vdtši potlačeni kmitočtu 50 Hz, je 


ćE 


+sv 

Ub 


Dekadicky Čitač je syn- 


13. 


chronni 31/2 mfstny. Je 
sestaven tdž z klopn^ch i 

obvodu a jeho maximdlni 
čitany stav je 1999. Inte¬ 
gračni fdze vstupniho stg- 
ndlu začind od stavu 000 
a konči 880. DalŠich dva- 
cet taktu trvd pFepnuti in- 
tegračnfho kondenzdtoru 
na vybijeci režim. Zdporny 
mdFeny rozsah -1 až 


zdroj 


zdroj 

referenčniho 


konstanl. 

napeti 

■ r~ 

proudu 


»Cl«® 



kontrolni 
a naliči 
logika 


Obr. 1. Blokovć schšma 
vnitfntho zapojeni.C520D 
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Obr. 2. Schšma zapojen f čfslicovćho panelovšho mšridta 


vhodn6 propust zafadit dvakr&t za. 
sebou a zvčtšit kapacitu Cl až 5x. 
Zenerova dioda Dl a rezistor R3 tvofi 
ochranu pfed vysokym napčtfm na 
vstupu v obou polarittch a to až do 
velikosti, kdy se pferušf dioda nebo 
rezistor R3 (vfce než 1000 V pfi rozsahu 
1 V). Clen R3, Cl zabrani pritom vytvo- 
reni napčfovć špičky. Integračni kon¬ 
denzator C2 je zapojen mezi v^stup 12 
a kladnć napćjecf napčti. Mezi vyvody£ 
a 9 je zapojen nulovaci obvod R4, R5, 
R6. RychIost prevodu se voli 
napatim na vyvodu 6. Zisk pfevodnfku 
se nastavuje zmčnou R8. Vyvod 7 a 
vstup 10 jsou spojeny se zemi. Rezisto- 
ry R9 až R12 jsou v koiektorech 
vystupnich tranzistoru pfevodnfku a 
zabezpečujf uroveft log. 1 pro rtžsledu- 
jfcl dekodćr BĆD na kčd pro sedmiseg- 
mentovy displej, 102. Vstupy L.T, BI, 
BO/RBI nejsou využity a jsou spojeny 
s + 5 V. Vystupy dekodćru jsou pres 
rezistory R13 až R19 vedeny na paralel¬ 
ni spojeni katody jednotlivych seg¬ 
mentu sedmisegmentoviho tffmi- 


stniho displeje D2 a D4. Anody disple- 
je jsou spfnšny tranzistory TI až T3 na 
+5 V; Tranzistory jsou spfn&ny vystupy 
101, pričemž rezistory pro omezenf prou- 
du bizi jsou integroviny v pfevodnfku. 
Pofadl spinint je MSD, LSD, NSD (IO 2 , 
10°, IO 1 ). Desetinni tečky displeje jsou 
vyvedeny pfes rezistory R20 až R22. 
Spojenim vyvodu se zemi. se rozsviti 
pffslušnš desetinni tečka. 

Seznam souč&stek 


C3 47 nF/32 V, TK 783 

C4 100 jiF/6 V; TE 981 

Polovodičovć $oučšstky 


Rezistory 

R1.R2 

R3 

R5 t R6 
R7 
R4 
R8 

R9 až R12 
R13 až R19 
R20 až R22 
Kondenzštory 
Cl- 
C2 


viz tab. 1. 

10 kfl^TR 161 
22 kQ,TR 161 
1 kO,TR 161 
22 kn,WK 67911. trimr 
10 kfi ( WK 67911, trimr 
10 kO,TR 212 
120 n,TR 212 
220O.TR 212 

1 mF/IOOV, TC 215 
220 nF/100 V, TC 215 


101 

102 

TI, T2, T3 
Dl 

D2. D3. D4 


C520D 
D147C 
TRI 5 
KZ141 
VQB71 


Použitć souCSsti a jejich 
nihrada 

Pfevodnfk A/D Ize tižko nahradit 
ničim jinym, k dostdni je v p rod ej ni 
TESLA. Dlouhi 15. Praha 1 za 165 Kčs 
nebo ho Ize dovćst z NDR (asi za 
M 35,—). 102 ize nahradit jak^mkoli ty- 
pem jinych vyrobcu, ekvivalentnim 
obvodum 7447 nebo 7446. Idealni by 
byl typ 9347 (Fairchild), kteryzobrazuje 
znamenko minus opravdu jako —. 
kladnć pfekročent vstupnfho napati ja¬ 
ko EEE a z&pornć jako-. Tranzi¬ 

stor TI až T3 mohou byt jakekoli kfa- 
mikovć p-n-p. Pro displej je možn$ po- 
užit jaki koli sedmisegmentovć čisti- 
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Obr. 3. Deska s plošnymi spoji ČPM (S76) 


_Obr. 4. Deska s plošnymi spoji dispfeje (S77) 
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covky se společnou anodou. V pfipada 
použiti jmychtypuje.všaknutn6 upravit 
desku s plošnymi spoji displeje. Zene- 
rova dioda 01 muže bjt libovolna na 
napati 5 až J2 V. Proud diodou v pro- 
pustnšm smaru nesmi do —0,1 V 
vstupniho napati ovlivnit mafenou veli- 
činu, proud v zdvčmćm smaru nesmi 
ovlivnit mafenou veličinu do napati 
+1 V. Tato podminče vyhovi včtšina 
Zenerovych diod, pokud nejsou horšf 


a spojujeme postupna jednotlivč kato- 
dy se zemi. 

Pokud bude deska displeje pfipaje- 
na k zakladni desce, neni tfeba vrtat 
dfry pro vyvody z desek. Deska displeje 
se podle obr. 4 kolmo priloži k hlavni 
desce s pfesahem asi 2,5 mm od spodni 
plochy a jed noti iva ploSky se pfipšjejf. 
Nebude-li displej součšstf zakladni de- 
sky, vyvrtšme pHsluŠnč dfry a oba 
desky propojime nejlčpe nčkofika oži- 


jakosti. PPesvSdČime se o tom tak, že lovym plochym vodičem PNLY. Z hledi- 


pfi vstupnim napati -95 mV a 995 mV ska oživovani je vhodnć použit pro IO 


odpojfme Dl a Odaj na displeji se objfmky, nenf to však nutnć. Použije- 


nesmi zmšnit. Kondenz4tory Cl, C2 by me-li je, odbrousime trojuhetnlkovč 
mčly byt svitkovć (styroflex apod.) konce s dšrami. Pfi pšjenf součOsti do 
Kapacita kondenzatoru Cl mGže b$t desky je vhodnč použit pOjecf smyčku 


0,47 až 4,7 jiF, na ni zavisi (spolu z tenčiho drštu (0 0,8 až 1 mm). Po 
s rezistorem R3) kmitočet zlomu dolni osazeni a .zapžjeni desky zkontroluje- 



propusti ( 1/2 n R3C1). Kapacita 

integračnfho kondenzatoru C2 se mOže 
pohybovat v rozmezi 100 nF až 330 nF. 
Pfestože pfesnost mčfeni na jeho kvali- 
ta pffliš nezOvisi, je vhodnč použit 
kvalitni typ. Na obou pozicfch je možnć 
použit i typy $ metalizovanym papirem 
TC 180. Duležita je, aby se kondenzator 
na desku se spoji vOt?ec vešel. Rezisto- 
ry R1 až R3 a R5 až R7 by mčly b£t ve 
stabilnim provedeni s malym toplotnim 
součinitelem (TR 161, MLT-0.25). Až na 
rezistory R1 a R2, tvoffčl vstupni napč- 
fovj dSlič, nemusi byt pfesna. Vzhle- 
đem ke vstupnimu proudu lOl by 
nemčl byt součet odporu rezistoru R2 
a R3 v6tši než 50 kn. Součet odporu 
rezistoru R4 až R6 v obvod u nulovani 
by mai bvt v rozmezi 10 až 50 kn (max. 
100 kn. Cim včtši je součet, tfm menši 
je vstupnf proud lOl. Rezistor R7 je 
možnč nahradit dratovou spojkou, po¬ 
kud Ize s použitym trimrem R8 nastavit 
konečnou hodnotu (zisk). Neseženete- 
li trimry WK 67 911 na mfstech R4 a R8, 
Ize je nahradit sćriovou nebo paralelni 
kombinacf stabilnich rezistoru. Pro- 
dlouži se tim sice čas nastavovani 
ČPM, ale nenf to fešenf nšhradni, 
protože pevny rezistor je vždy stabit- 
nšjši než trimr. Rezistory R9 až R12 
* jsou miniatumi uhifkova nebo metalizo- 
vanč (TR 212, MLT-, TR 190 apod.), 
jejichž odpor muže byt od 3,3 do 
10 kn. Stejnbho provedeni jsou RIO až 
R19, na jejich odporu zavisi jas displeje 
(od 82 do 180 n) a t0ž R20 až R22 
k omezenf proudu desetinnou tečkou 
(150 až 330 n). 


Mec hanic kfe iHrovedenf 

•Li ' 

ČPM je sestaveno na jednostran na 
desce s piošnymi spoii velikosti 
100 x 45 x 1,5 mm (obr. 3). Cislovky dis-^ 
pieje jsou na desce s pto£nymi spoji 
33 x 45 x 1,5 mm (obr. 4). Diry pro souča- 
sti maji 0 0,7 až 0,8 mm, popr. 1 mm. 
Diry k. uchyceni zakladni desky maji 
0 3,2 mm a pro uchyceni kryciho 
organickaho skla 2,2 mm. Kryci orga¬ 
nička sklo je červena 33 x 45 x 2 až 


me, nedotykaji-li se 6epičky rezistoru 
a nejsou-li na desce zkraty. 

Uvedeni do provozu a nastavenf 

Hotova ČPM pfipojfme pfes ampšr- 
metr s rozsahem asi 150 mA na napšje- 
ci napati +5 V (mOŽe byt i čerstva 
plochš baterie). Na displeji se objevi 
nčjaky Odaj, bucf kladnb nebo zaporna 
polarity. Odbžr proudu je 80 až 
120 mA. Trimrem R4 pro nastaveni nuly 
pak nastavimo na displeji 000. Vstup je \ 
pfi tom otevreny, pfi zkratovanam 
vstupu se udaj nemani. Pak na vstup 
pfi poj ime zdroj napati 0 až IV 
s paralelna pfipojenym čisltcovym volt- 
metrem (DVM) a napati na vstupu 
nastavime asi na 900 mV. Pokud po- 
užfvame ČPM jako voltmetr nebo am- 
pčrmetr s jinym rozsahem než 1 V, 
pfivšdfme na vstup napati nebo proud, 
odpovidajfci dančmu rozsahu, zmenše- 
ny asi o 10% z hodnoty rozsahu. 
Trimrem R8 pak nastavime pffslušny 
udaj na displeji ČPM. Jak již byto 
uvedeno, Ize trimry nahradit kombinaci 
pevnych rezistorO. Potom mužeme 
zkontroiovat linearitu ČPM v plnćm 
rozsahu vstupnfch napati porovn&nim 
udaju ČPM a DVM jak pfi kladnyćh, tak 
z£pornych napštfch proti zemi a indika- 
ci pfekročeni vstupniho napati. Neni-li 
udaj ČPM lineđrnf (smarem k vatšim 
napatim se zmenšuje), yymanime dio¬ 
du Dl za kvalitn§jši. Spojenim vyvodu 
desetinnych teček na hlavni desce se 
zemi zkontrolujeme jejich funkci. Tfm je 
nastaveni ČPM škončeno. Pokud se 
použiji dobra současti (jako vždy se 
vyplati pasivni prvky mšfit pfedem 
a u diod a tranzistoru kontrolovat 
vodivost prechodu) a nenMi chyba 
v pajeni, pracuje ČPM na prvni zapoje- 
nf. Zhotoveni ČPM zviadne i pečlivy 
začfnajicf radioamatčr. 

ZSvfir 

ČPM je určeno k presnamu mafeni 
napati analogovych v^stupč elektronic- 
kych maricich vprfstroju. Tato funkci 
odpovida zakladni rozsah mafidla 
999 mV. Vzhledem ke svym vlastnos- 
tem muže sloužit i jako kvalitni nšhrada 


Obr, 5. Celkovy pohled 
na sestavenš ČPM 

mikropočitače, pfipadnč jej vybavit 
mezipamčti pro uchovđnf nškoiika 
m6fenych veličin. Uvedeny navod 
u vadi jen zakladni zapojeni IO, ktery 
nalezne jista širši možnosti použiti. 
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10 PRO D0M0VNIZV0NEK 

Pod typovym označenim SAE0700 vy- 
rabf Siemens integrovanv obvod, určeny 
k použitf jako zdroj signalu pro domovni 
zvonek. Signal tvori dva periodicky se 
&Hdajfcf t6ny, jejichž kmitočty jsou v po- 
mčru 1:1,4. T6nov^ kmitočet mQže byt 
mšnan podle odporu vnš pfipojenšho 
rezistoru v rozsahu 100 Hz až 15 kHz, 
kmitočet stfidanf obou tćnu od 0,5 do 
. 50 Hz vnajšim kondenzatorom. Elektro- 
akustickymmčničem muže byt bucf bčžny 
reproduktor nebo piezoelektricky mšnič. 
lntegrovany obvod, ktery odebfra v kiido- 
včm stavu proud asi. 1,8 mA, dodava do 
zatšže proud maxima!na 100 mA. Napdje- 
cf napeti muže byt stejnosmarnč nebo 
stNdavč v rozsahu 8,8 až 25 V. Diody ve 
struktufe IO jsou použrvany k usmarnčni, 
popf. ke zdvojenf napajeciho napštf. PN- 
klad zapojeni zvonku s IO pro napajenf 
z b&žnšho zvonkovčho transformatoru je 
na obr. 1. 


3 mm a ma pro upevftovaci šrouby 
vyfiznuty dva zavity M2; je phpevndno 
dvčma 5rouby. M2 x 10 mm pfes di- 
stančni podložky podle obr. 4. Dratovć 
propojky jsou z dratu o 0 0,5 mm (na 
hlavnf-desce 5 nebo 7 ks a na desce 
displeje 12 ks). Pfed zapšjentm čislico- 
vek prestfikame spoje ze strany disple¬ 
je matnou černou barvou, aby' se 
zamezilo odrazu svčtla od spojek. Po 
zapajeni čfslicovek je vhodnč zkontro¬ 
iovat funkci displeje, aby se včas 
odstranily pffpadnš zkraty nebo pfe- 
rušeni spoju: na jednotlivč anody pfive- 
deme +5V pfes rezistor asi 150ft~ 


pfesn^ch laboratornfch i mbnč pfes- 
nych panelovych mšficich pr(stroju, 
jejichž viastnosti pfevyšuje pfesnostr, 
otfesuvzdornosti, fozmšry a naklady. 
Zavedenim pfevodnfku A/D na naš trh 
se zjednodušila stavba ČPM na mini¬ 
mum, což jistč pfispčje k' rozšffeni 
čislicovych mčficich pffstroju a k čisli- 
covbmu zob raže ni jakbkoti mčfenb ve- 
ličiny (i neelektrickb). Pomoći tohoto IO 
Ize fešit i automatickć prepinani rozsa¬ 
hu. Pro zobrazeni je možnč použit 
i displej se společnou katodou nebo 
displej s kapalnymi krystaly. Pfevodnik 
Ize takš použit jako vstupni obvod 



2x220 fjF/25V 


.. Obr. 1. Zapojenidomovnfho zvonku 
s IO SAE0700 
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Obr. 2. Schema za - 
pojeni pamšti 
16 kB (adresovš 
vstupy AO až 'A7 
všech obvodu 104 
až 1011 jsou spoje- 
ny paraielnš). 
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Pamef16 kB RAM pro ZX-81 
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Ing. Karei Mraček 


vefi na vstupu VVRITE určuje, zda mš byt 
informace do prislušnš bufiky pamšti 
zapsšna nebo z ni prečtena. V integrova- 
nšm obvodu je ještš 128 zesilovaču, kterš 
jednak bšhem oživovaciho impulsu dobi- 
jeji pamšfovš kondenzštory, jednak slou- 
ži pri zšpisu a čteni. Oživeni pamšti musi 
nastat nejmšnš každš 2 ms, nebof kapa- 
cita pamšfoveho kondenzatoru je pouze 
0,04 pF. 

Zvlšštni pozornost je treba všnovat 
napšjeni. Použivaji se tri napšjeci napšti, 
kterš musi pri zapnuti i vypnuti pamšti 
nabfhat i mizet ve stanovenšm sledu. 
Jinak hrozi poškozeni obvodu. Stredni 
hod nota proudovšho odbšru obvodu 
MHB4116 je pomšrnš malš, ale pri impul¬ 
su na vstupu RAS nebo CAS vznikaji 
proudovš špičky až 100 mA na jeden IO. 
Proto je nutnš dostatečnš dimenzovat 
blokovaci kondenzatory. 


Adresovš ni pamšti v mikropočitači 
ZX-81 


Počitač Sinclair ZX-81 patri k nejrozširenšjšim mikropočitačum ve svštš i v ČSSR. 
V zškladnim provedeni obsahuje vestavšnou vnltfni pamšf 1 kB RAM. Aby se daly 
Išpe využit všechny možnosti počitače, je zapotfebi je] doplnit pridavnou pamšti 
RAM. Takovou pamšf o kapacitš 16 kB popisuje nšsledujici člšnek. 


Mezi amatery se pro pridavnou pamšf 
nejčastšji uživaj i obvody stati ckych pa¬ 
mšti RAM. Jejich sestaveni je velmi jedno- 
duche, všechny potrebne funkce vykonš- 
vš pfislušny obvod, stači jej propojit s po- 
čitačem. Každš pamšfovš bunka statickš 
pamšti je prakticky klopnym obvodem, 
nastavitelnym do obou stavu (tvori jej 
minimšlnš pšt až šest tranzistoru). Timto 
pomšrnš značnym rozsahem jednš pa¬ 
mšfovš bufiky je omezena celkovš kapa- 
cita pamšti, dosažitelnš na jednom čipu. 

Dynamickš pamšf RAM nepouživš kza- 
pamatovšni logickšho stavu klopny ob¬ 
vod, ale kondenzštor se spinačem MOS. 
Proto je možnš na jednom čipu umistit 
mnohem viče pamšfovych bunek, kterš je 
ale nutno pravidelnš dobijet (oživovat), 
protože se kondenzštory vlivem ztratovš- 
ho proudu vybijeji. Vštši počet pamšfo- 
vych bunšk najednom čipu vede takš ke 
složitšjšimu zpusobu adreso vani, kterš se 
reši multiplexovanou adresovou sbšrnici. 

Pri kapacitš pamšti nad 8 kB již preva- 
žuji vyhody dynamickych pamšti nad je¬ 


jich nevyhodami a proto je popisovana 
pamšf 16 kB rešena jakodynamickšsob- 
vody typu MHB 4116 československe 
vyroby. 


$tručny popis obvodu MHB 4116 

Obvod MHB 4116 je dynamicka pamšf 
s kapacitou 16384 x 1 bit, takže s osmi 
tšmito integrovanymi obvody Ize sestavit 
pamšf 16 kB o šifi slova 8 bitu. Pamšf je 
vybudovšna jako matice o 128 radcich 
a 128^ sloupcich. K adresovšni je tedy 
zapotfebi 14 adresovacich bitu 
(2 14 = 16 384) - sedm pro volbu ršdku 
a sedm pro volbu sloupce. lntegrovany 
fšdkov^ a sloupcovy dekoder prirazuji 
každš sedmibitovš adrese ršdek a slou- 
pec. Protože obvod MHB4116jevpouzd- 
re DIL o 16 vyvodech a k dispozici je 
jenom 7 adresovacich vstupu, integreva¬ 
nš multiplexer pfepinš podle pritomnosti 
negativniho impulsu na vstupu RAS (CAS) 
adresu pro ršdek (sloupec). Logickš uro- 


Prvnich 8 kB v adresovšni zabiršvnitrni 
pamšf ROM. Vzhledem k tomu, že jeji 
adresovšni neni uplneapouživšpouze 13 
bitu, ,,zrcadli" se ještš na dalši tri mista 
adresovatelnšho rozsahu 64 kB - mezi 8 
a 16 kB, 32 až 40 a 40 až 48 kB (podrobnš 
viz tab. 1). Od adresy 16384 nšsleduje 
vnitrni pamšf RAM o kapacitš 1 kB. 

K umistšni (pokud jde o adresy) pridavne 
vnšjši pamšti 16 kB se tedy nabizi usek * 
16 384 až 32 767. Tim je ovšem prekryta 
vnitrni pamšf 1 kB. Smirime se s tim 
a oželime ten 1 kB, protože jehozachovš- 
ni by prineslo neunosnš velke kompli- 
kace. 

Pfidavnou pamšf pripojime ke sbšrnici 
ZX-81, jejiž zapojeni je na obr. 1. Je na ni 
vyvedena celš adresovaci i datovšsbšrni- 
ce a povelove signšly použitšho mikro¬ 
procesoru Z-80. Vnitrni pamšti ROM 
a RAM Ize vyradit vhodnym signšlem na 
vyvodech CS ROM popr. CS RAM. Je 
samozrejmš vyveden i oživovaci signšl 
(REFSH) pro dynamickou pamšf a na 
sbšrnici jsou dšle k dispozici napšjeci 
napšti +5 V a +9 V. 
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Obr. 1. Zapojenf sbŠmice ZX-81 


Tab. 1. AdresovAnf pamčti ZX-81. Každy blok 6 kB je 
adresovšn bity AO až A12 od 0000000000000 do 
1111111111111. Blok 1 kB je adresovAn bity AO ai 
A9, A10 až 12 jsou na urovni log. 0) 
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Obr. 3. Obrazec pfošnych spoju desky S78pamšti 16 kB 


Popis zapo)enf pfidavnć pam&ti 

Schčma zapojenl pamčti je na obr. 2. 
Adresovd sbčrnice A0 až A13 je pripojena 
k 102 a 103 (UCY74157), kterč obsahujl 
čtvefici dvouvstupovych selektoru-mul- 
tiplexeru s jednim vystupem. Tim se počet 
adresovych vedenf 2 red u kuje na potFeb- 
nych sedm pro obvody MHĐ4116. Signšl 
pro oživenl musi mit určitč zpoždčnl, 
kterćho se obvykle dosahuje zafazenfm 
nčkolika hradel do cesty signalu. Zde je 
stejnč funkce dosaženo kondenzatorem 
C2, ktery aktivni hranu signalu posune 
o potrebny čas. 

PotFebnč napšjecl napčtl -5 V jevytvo- 
reno Villardovvm zapojenfm; pomoći oži- 
vovacfho signalu vvtvoFIme navystupu IO 
1A pulsujlcl napeti, kterč usmšrnlme 
a vyhladlme kondenzatorom C5. Vzniklč 
napštl - 3,5 V pro napajeni MHB 4116 
vyhovi. 

Každou součšstku je vhodnć pFed pou- 
žitlm promčrit. Kdo ma možnost použlt 
TTL obvody z Fady LS s nižšl spotrebou, je 
to samozFejmč vyhodnčj$f i vzhledem 
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Obr. 4. Rozmfstšni součšstek na desce $ p/ošnymi spoji S78 










































































k zatiženi sbšrnice ZX-81. Alespofi se 
pokuste vybrat hradlo MH5400 s co nej- 
menšim vstupnim proudem. 


Konstrukce pameti 

Pamšf je sestavena na desce s obou- 
strannymi plošnymi spoji (obr. 3). Rozlo- 
ženi součšstek na tšto desce je patrne 
z obr. 4. Integrovane obvody mužeme 
pajet prirno do desky, ale pro pripadnou 
vymenu je vyhodnejši použivani objimek; 
pro začatečniky v pršci s obvody MOS je 
to mnohem jistšjši. 

Konektor WK 465 80 je nutno zkrštit na 
23 kontaktnich pšru. Treti kontaktni par 
vyjmeme a misto nšho vložime vodici 
destičku ze sklolaminatu o tloušfce 1 mm. 
Vyvodyzkrštimenatakovoudšlku,abyšla 
pamšf pohodlnš zasunout do počitače. 

Desku s plošnymi spoji je vhodnš pred 
použitim dukiadne prohlednout lupou 
a popr. i promšrit ohmmetrem. Prijde se 
tak mnohdy na pripadne zkraty nebo 
prerušeni spoju (praskla folie) ktere ne- 
jsou na prvni pohled patrnš. 

Pro hotovou pamšf doporučuji slepit 
nebo spšjet z cuprextitu nebo jinš hmoty 


Rozmšry mikropočitače 370 x 325 x 90 
jsou dany predevšim rozmernym zdrojem 
tri napajecich napšti, ktery je součšsti 
pristroje. Odpovida tomu i prislušna 
hmotnost - 4 kg. Prikon je asi 100 VA. 

Na membršnovou klšvesnici je pres 
pružny člen umisteno 71 tlačitek. Timto 
usporšdšnim se zlepšuje optickš i hmato- 
va tokalizace stisknutšho tlačitka. Nškte- 
rš tlačitka maji až 5 vyznamu, po krštkšm 
zacvičeni jejich použivani snadno zvlad- 
neme. Mame zde k dispozici 26 pismen 
velkš i malš abecedy (mala pismena voli- 
me prerazovačem SH), 28 dalšich znaku 
(včetne hranatych zavorek a ,,zavinšče“), 
32 grafickych symbolu (šipky, kolečka, 
čtverečky, obdšlničky ap.) a konečne 70 
kličovych slov a funkčnich operatoru ja- 
zyka BASIC. Všechny znaky a symboly Ize 
zobrazit i v inverznim modu, tj. černe na 
bilšm pozadi. 

Stisk tlačitka je akusticky signalizovan 
krštkym tonem (pipnutim), jehož vyška se 
liši podle zvoleneho vyznamu tlačitka. Pri 
delšim stisku tlačitka se znaky na obra- 
zovce zobrazuji vicekršt. 

Pro editovšni a ridici učely je zde pet 
tlačitek pro posuv kursoru, CR pro vloženi 
ršdku (maximalnš 60 znaku), RES pro 
inicializaci systemu, dvš tlačitka pro vol- 
bu horni nebo dolni rady kličovych slov 
jazyka BASIC a tlačitko CTRL, kterym 
zastavime vypis nebo bšh programu; po 
jeho uvolneni a stisknuti libovolneho tla¬ 
čitka funkce pokračuji. Kombinaci tohoto 
tlačitka s pismenem vzniknou dalšt ridici 
funkce, napr.: 


ochrannou krabičku, aby byla chršnena 
pred nšhodnym zkratem, ktery muže 
snadno zničit pamefove obvody. 


Pripojeni pamšti k počitači 

Osazenou desku pečlive zkontroluje- 
me, odstranime pripadne zkraty, pečlive 
očistime od kalafuny. Potom desku zasu- 
neme na sbšrnici ZX : 81 ve vypnutšm 
stavu počitače. Po zapnuti počitače se po 
chvili objevi na obrazovce kursor. Tato 
chvile je zretelnš delši, než u počitače se 
zškladni pamšti 1 kB a odpovida delce 
testovaciho programu pamšti. Pamet vyji- 
mame opšt pouze pri vypnutem počitači. 

Seznam součšstek 


101 

MH 5400 

102,3 

UCY74157 

104 až 1011 

MHB 4116 

Dl,2 

KA 263 

R1 

1 kfi TR151 

Cl 

1000 \lF TE982 

C2 

1 nFTK 947 

C3 

22 nF TC235 

C4.5 

10 nF TE003 


CRTL 0 ... prepnuti do grafickeho 
modu, volime grafičke sym- 
boly na tlačitkšch, 

CRTL S . .. prepnuti do inverzniho 
modu, na obrazovce vystu- 
puji černš znaky na bilem 
pozadi, 

CRTL C ... trvale prerušeni vypisu či 
bšhu programu s hlašenim 
BREAK IN a Čislo radku. 

Pokud neni zasunut modul s prog.ra- 
movacim jazykem nebo použijeme v jazy- 
ku BASIC prikaz BYE, mužeme pracovat 
ve strojovšm kodu s tšmito prikazy moni¬ 
toru: 

Fa1,a2,d - naplnšni pamšfoveho 
prostoru od adresy al až do 
adresy a2 čislem d, ktere 
odpovida znaku v kodu 
ASCII, 

R - navrat do režimu, ve kte- 

ršm počitač pracoval pred 
skokem do monitoru, 

Sal, - zobrazeni adresy al a čis¬ 

la uloženšho na tšto adrese 
s možnosti jeho prepsani, 

C al - spuštšni podprogramu od 

adresy al, 

Gal - skok na adresu al, 

X - vypis obsahu registru mi¬ 

kroprocesoru 8080, 

Ma1,a2, a3 - pro presun bloku dat zad- 
res al až a2 do bloku od 
adresy a3, 

D al - pro vypis z bloku od adre- 

sy al až do zaplnšni obra- 
zovky, 


LaW - pro nahršni a zšpis pro¬ 
gramu na perifšrie (magne¬ 
tofon nebo dŠrna paska). 

Programovaci jazyk BASIC 6 pracuje 
s čisly a s retšzci. Čiselne vypočty probi- 
haji se sedmimistnou mantisou, zobrazuji 
se pouze na 6 čislic, pričemž poslednidvš 
čislice často neodpovidaji pravidlum o za- 
okrouhlovani. Čisla od 0,1 do 999 999 
(v absolutni hodnote) se zobrazuji v za¬ 
kladnim tvaru s promšnnou ršdovou teč- 
kou, vštši čisla až do 1.70141E+38 a menši 
od 1.70141E-38 se zobrazuji s tečkou po- 
hyblivou (v exponencialnim, semilogarit- 
mickšm tvaru) s pevnou fšdovou tečkou 
v mantise. 

Retšzcem (textem) rozumtme posloup- 
nost znaku (včetnš grafickych) mezi uvo- 
zovkami. Dšlka fetšzce je maximalnš 256 
znaku, prvni z grafickych symbolu se však 
počitš za dva. Pokud retšzec neobsahuje 
čarku, nemusime v seznamech retšzcu za 
prikazy DATA a INPUT uvozovky psšt. 

Jednoduche i indexovane promšnnš 
značime velkymi pismeny, kombinaci 
dvou pismen nebo pismenem s čislici. 
ldentifikštory mohou byt i delši, počitač 
však rozlišuje pouze prvni dvaznaky,tedy 
napr. nazvy HONZA, HOLOMEK, HODO- 
NIN se vyhodnocuji shodnš jako HO. 

Identifikštor Pl je vyhrazen pro aproxi- 
maci Ludolfova čisla, uloženou jako kon¬ 
stanta v pamšti EPROM. 

lndexovane promšnnš, obsahujict viče 
než tri indexy, musime deklarovat prika¬ 
zem DIM pršvš tak jako promšnnš s inde- 
xy vštšimi než 9. Pro operace s retezcovou 
promšnnou je v pamšti vymezena oblast 
STRING o dšlce 48 bajtu a mužeme ji zvšt- 
šit prikazem CLEAR n (tento prikaz ruši 
tež všechny predchšzejici deklarace). Pri¬ 
kazem FREE rušime pouze deklaraci pole 
uvedeneho za prikazem. Deklaraci poli 
zruši a všechny promšnnš vynuluje tšž 
prikaz RUN pro spuštšni programu. 
Chceme-li hodnoty promšnnych pone- 
chat, odstartujeme program prikazem 
GOTO a čislo radku. 

ldentifikštory retšzcovych promšnnych 
jsou vždy ukončeny znakem $. 

Čisla programovych ršdek se uklšdaji 
jako dva bajty, nejvyšši čislo radku je 
65 529. Čislovani programovych radek 
zjednodušuje prikaz AUTO čr, k, kde čr je 
čislo prvni radky, k udava krok čislovšni. 
Automatickš radkovšni Ize zrušit tlačitky 
CRTL[, ruši jej tšž prikazy LIST a RUN bez 
čisla radku. 

Za čislem radku muže nasledovat viče 
prikazu oddšlenych dvojtečkou až do 
dšlky 80 znaku. Na obrazovce se zobrazu- 
je na jeden radek maximalnš 32 znaku, 
počet ršdku Ize volit v rozmezi 1 až 32. 
Obrazovku mažeme prikazem CLS. 

Pokud vložime prikazy bez čisla pro- 
gramovšho radku, počitač je okamžitš 
vykonš, pracuje tedy jako kalkulačka. 

Operace s čisly definujeme prikazem 
DEFFNi(. kde/je nazevfunkce 
tvoreny podle stejnych zasad jako identi- 
fikator jednoduchš promšnnš, v zavorce 
muže byt až pšt formalnich parametru. 
Tak napr. pro zaokrouhleni čisla C na 
D desetinn^ch mist definujeme funkci 
DEF FNZD (C, D) = INT (C*10AD+.5)/10AD, 

Pro čiselnš promšnnš obsahuje BA¬ 
SIC 6 bšžnš operštory ABS, ATN, SIN, 
COS, TAN, EXP, LOG, INT, RND, SGN, 
SQR, dale pak 

HEX (X) - prevadi šestnactkovš čis- 

loX na dekadickš, 

PEEK(A) - udavš dekadicky obsah 

pamšfovšho mista o deka¬ 
dickš adrese A, 
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V roče 1984 začal k. p. ZPA Novy Bor vyršbšt Školni mikropočitač IQ151 jako 
podstatnou konstrukčni I programovou inovaci modelu 10150. Zškladem tohoto 
mikropočitače je mikroprocesor MHB 8080A spolu s dalšiml podpurnyml obvody, 
dynamicka pamšf 32 kB, monitor 4 kB a modulator televizniho signalu na 10. až 12. 
kanšl. Vnitrni sbšrnice je pštkrat vyvedena na konektory v zadni čšsti pristroje, do 
kterych se zasouvaji samostatnš pridavnš funkčni moduly. V zškladnim vybaveni je 
to modul VIDE032 s pamšti 1 kB pro zobrazeni znaku na obrazovce a modul 
s rozširenou verzi programovaciho jazyka BASIC 6. 




MPOS(A) - počet znaku, kterć byly 
vytišteny na poslednim rad- 
ku ukončenem v prikazu 
PRINT strednikem, 

CHR0 (X) - znak odpovidajici v upra- 

venćm kodu ASCII čislu X, 
PTR (i) - adresa prvniho ze čtyr 

pamet’ovych mist, ve kte- 
ryoh je ufožena hodnota či- 
selne promenn6/, nebo ad¬ 
resa pamšfoveho mista, ve 
kterem je uložena dšlka re- 
tezcovć promšnne/. 

Pro retezcove promenne obsahuje 
BASIC 6 operatory 

ASC (Z) - dekadicke čislo, odpovi- 

dajici kćdu prvniho znaku 
vZ, 

LEFT# (Z, X), RIGHTg (Z, X) - retezec, 

utvoreny z prvnich popr. po- 
slednichA' znaku retšzceZ, 
MID$ (Z, X, Y]h retezec utvoreny z Y zna¬ 
ku retezceZ poČinaje>Ytym, 
VAL (Z) - čiselnš hodnota retšzce 

Z zobrazujiciho čisla, 

LEN (Z) - počet znaku retšzceZ, 

STRS (X) - retezec vytvoreny z čisla A", 

BASIC 6 použiva dale bežnš dvojčlennš 
aritmetičke operatory +, x, /, A , 
relačni operštory >, <, =, <>, kzerš Ize 
aplikovat nejen na čisla ale i na retšzce. 
Operandy logickych operatoru NOT, AND 
a OR mohou byt i čisla. 

Zvlšštnim druhem promennš je IN- 
KEY$, ktera nabyvš hodnoty odpovidajici 
pršve stisknutš klšvese. Pokud nenistisk- 
nuta žadna klavesa, je INKEYS=“ “ 

- (prazdny znak). 

Mezi nevykonnš prikazy patrf krome již 
uvedenych RUN, LIST a BYE i prikazy: 
CONT pro pokračovšni vypočtu 

(vypisu) zastavenšho tlačit- 
kem CTRL C nebo prikazem 
STOP, 

END pro označeni konce progra¬ 

mu a 

SCRATCH pro vymazšni programu. 

Pro rizeni obvodu styku s kazetovym 
magnetofonem se použivaji kličova slova 
MSAVE a MLOAD. Za prikazem vstupu 
INPUT muže nasledovat i text (v uvozov- 
kšch). Lze použivat bšžnš prikazy DATA, 
READ a RESTORE, pričemž tvar RESTO- 
RE čf nastavi vstupni frontu dat na čislo 
radku čf , což umožni ze seznamu v prika- 
zech DATA vytvaret jednoduše jednotlive 
soubory. Promšnna INP (X) nabyvš hod- 
noty, kterš je na konektoru sbernice patri- 
cimu portu o adreseZ. 

V prikazu tisku na obrazovku PRINT 
mohou byt prvky 

TAB (X) -nasledujici tisk začina naATš 
pozici v ršdku, 



Obr. 1. Kiavesnice počftače IO 151 


SPC(X) —vytiskne se X mezer, čimž 
napr. vymažeme ršdek. 

LPRINT a LLIST ovlšdaji tiskarnu, prika¬ 
zem OUT X, Y pošleme bajt Y na port 
o adreseZ. 

Skoky v programu zajišfuji prikazy 
GOTO, GOSUB, RETURN, ON GOTO a ON 
GOSUĐ, cilem skoku je vždy čislo radku. 
V druhe čšsti implikace IF ... THEN ... 
muže byt kromč čisla ršdku libovolny 
prikaz jazyka BASIC. Smyčku vytvarime 
obvyklymi prikazy FOR ... TO ... STEP- 
NEXT, v časti NEXT se nemusi psat para- 
metr nebo Ize viče parametru oddšlit 
čšrkou, napr. NEXT I, J. 

Spolupršci jazyka BASIC 6 se strojo- 
vym kodem zajišfuji pfikazy a operatory 
CALL, USR, WORD, POKE a PEEK. Pr ikaz 

CALL a [p lt p 2 ,-.. , pn- 2 ) Pn- 2 , Pn] muže 

mit až 255 nepovinnych parametru p. 
Vyvolame jim podprogram ve strojovem 
kodu od adresya, pričemž parametry pi až 
Pn -2 se postupnš uloži do zšsobnikovš 
pameti a Pn-i, p n do registrovych pšru BC, 
DE mikroprocesoru 8080. Navratova ad¬ 
resa se uklada do zasobniku jako prvni, 
musime proto pred nšvratem z podpro¬ 
gramu všechny parametry ze zasobniku 
odebrat. Prikazem POKE a, č ukladame 
na adresu a čislo č, operštorem PEEK (a) 
ziskame čislo uloženć na adrese a (vše 
dekadicky), Operštorem USR(a)ziskšme 
desitkovou hodnotu obsahu akumulatoru 
na konci podprogramu od adresya, ope- 
ratorem WORD (a) ziskame hodnotu ob¬ 
sahu registroveho pšru HL. 

Pro programy ve strojovem kodu Ize 
rezervovat misto v pameti prikazem 
CLEAR m, n, kd em udšvš počet bajtu pro 
fetšzcove promšnne (viz odstavec o de- 
klaraci poli) a n počet bajtu pro program 
ve strojovem kćdu (oblast USR). 

Prikazem PLOT x, y zobrazime na obra- 
zovce čtvereček 3x3 body o souradni- 
cich x, y, UN PLOT da tento čtvereček 
prazdny. Prikazy umožnuji kreslit grafy 
funkci, obraziky ap. 

Rozdšleni pamšti a obsazeni jednotli- 
vych adres mikroprocesoru ukazuje ta- 
bulka č. 1. 

Kurzor a tim i začatek tisku umistime do 
r-teho ršdku a 5 -teho sloupce prikazem 

PRINT & r, s. 

Prikazem MEM zjišfujeme počet dosud 
neobsazenych pamefovych mist a tim 
i dšlku vloženeho programu. 

Jako zvlšštni prislušenstvi mikropoči- 
tače IQ-151 budou v dalšich letech doba¬ 
vi moduly pro jemnou grafiku 256 x 
x 256 bodu, obvod styku $ tiskarnou 
a soufadnicovym zapisovačem, modul 
pro pripojeni dšrovače a snimače derne 
pasky, interfejs IMS, pripravuje se modul 
s programovacim jazykem PASCAL a AS- 
SEMBLER 8080. Ve vyrobe je take jedno- 


duchš mozaikova tiskarna o 20 znacich 
na radek. 

K mikropočitači je krome navodu 
k použiti dodavana publikace Programo- 
vani počitače IQ 151 v jazyku BASIC 6 od 
ing. E. Kollerta ze SPS v Češke Lipe. Je 
zamerena na potfeby strednich škol a ob¬ 
sahuje radu numerickych i nenumeric- 
kych algoritmu a ukazkovych programu. 
Mikropočitač dodšvš naškoly n. p. Kome- 
nium. 



























Obr. 1. Mikropočftač PMI-80 v navrženć skrince 



Schema vstupni čšsti (obr. 5) je opšt 
vysledkem vypočtu, ale hlavnš laborovšni 
a pokusu. Dšle jsme ješte nahradili diodu 
D3 (obr. 5 na str. 17 prvnihodilu priručky) 
typem OA5. Tato a daiši uprava-pripojeni - 
segmentu H (desetinne tečky) displeje - 
jsou na obr. 6. 
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Obr. 4. Zapojem upravenych vystupnich 
obvodč PM 1-80 
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Obr. 5. Zapojem' upravenych vstupm'ch 
obvodu PM I-80 


+5V 


Skrinka pro mikropoči'tač PMI-80 

PMI-80 patri mezi jednodeskove mikro¬ 
počitače. Všechny součastky jsou tedy 
umi'steny na jedne desce s ploŠnymi spoji, 
kterš je umistšna v kufriku. Pro provoz 
mikropočitače je zapotrebi pouze pripojit 
desku k napšjecimu zdroji s napetim i 
+5 V, -5 V a +12 V. Toto usporšdšni se 
nšm však priliš nelibilo, protože jsme 
chteli, aby jednak počitač byl ve společne 
skFifice se zdrojem, jednak aby byl celek 
dostatečne robustnf. Pridali jsme i poža- 
davek signalizace zapnuti mikropočitače 
a funkce jednotlivych vštvi napšjeciho 
zdroje. Z tšchto požadavkči vznikla skrin¬ 
ka o rozmšrech 220 x 260 x 60 pod le obr. 
1, 2. Svitivš diody jsme umistili na horni 
stranu skrinky, pFistrojovou zšstrčku asi- 
fovy vypinač na zadni stšnu skrinky a na- 
pšjeci zdroj do jeji zadni čšsti (obr. 3). 
Navic jsme zabudovali ještš i opticky 
aakusticky indikator vystupu počitače. 

Ing. J. Šmid, ing. V. Nedvšd 


Upravy PMI-80 

Bšhem seznamovšni se s funkci mikro¬ 
počitače PMI-80 jsme na nšm udšlali 
nškolik uprav. Prvni uprava se tykala 
zdroje. Vyskytoval se stav, kdy určitou 
dobu po zapojem mikropočitač vubec 
nereagoval. Jak se ukazalo, nebylo napš- 
jeci napeti dostatečne filtrovano a stačilo 
zvetšit kapacitu filtračnich kondenzatoru, 
aby byl problšm odstranšn. 

Bšhem provozu nastšval nškdy pripad, 
že po stisknuti tlačitka RE zhasl displej 
a jedinou možnosti oživeni PMI-80 bylo 
jeho vypnuti a zapnuti. Zjistili jsme, že 
zrejme vlivem otepleni obvodu MH 8224 
se zmšni logickš uroven na vystupu RE- 
SET. Osvšdčila se nšm jednoducha upra¬ 
va - mezi vyvody č. 1 a č. 8 tohoto obvodu 
jsme zapojiii kondenzator 100 pF. 

Protože pri nekteryćh aplikacich po- 
stršdšme na konektoru K2 vi/stup napšje- 
ni, propojili jsme body Kl-34 s K2-26 
(společnš zem) a Kl-48 s K2-29 (+5 V). 

Daiši upravy mikropočitače se tykaji 
,3ho spolupršce s magnetofonem. Vzhle- 


dem k tomu, že použtvšme kazetovy mag¬ 
netofon MK27, ktery mšautomatickeFize- 
ni urovnš nahršvky, museli jsme tomu 
prizpusobit vystupni obvody PMI-80. Nej- 
iepši vysledky jsme dosahli se zapojenim 
podle obr. 4. Vyštupni signšl z magneto- Obr. 6. Uprava zapojem'PMI-80 pro signa¬ 
lom jsme jednak zesilili, jednak omezili. lizacinahršvaniz magnetofonu 



Obr. 2. Pohied na skrfnku zespodu 
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Obr. 3. Umfstenf napšjeciho zdroje 
ve skrince 
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-Obr. 7. Zapojenf optickšho indikštoru 
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Obr. 8. Zapojenf akustickeho indikštoru 


Nyni pri nahravžm blikš desetinna teč- 
ka a neni tedy nutna akustickš kontrola. 
Vzhledem k tomu, že regulator hlasitosti 
magnetofonu musi byt tšmer ,,haplno“, 
zaradili jsme do serie s reproduktorem 
odpor 1 kQ, ktery je pri provozu s PMI-80 
zapojen a omezuje hlasitost magnetofonu 
na prijatelnou miru. Jinak je PMI-80 
s magnetofonem propojen bežnou šnu- 
rou a magnetofon je schopen normalni 
funkce. 

Ing. J. Šmid, Ing. V. Nedvčd 



Napajeci zdroj pro PMI-80 

Pri navrhu napajecihozdrojejsme vyšli 
z požadavku, danych vyrobcem mikropo- 
čitače. Je zapojen podle obr. 10. Na svych 
vystupnich svorkach poskytuje 
+5V/1,5 A, -5 V/0,2 A a +12 V/0,3 A. 
Sifovy transformator ma jadro El 20 x 32 
a nasledujici vinuti: 
pro 220 V: 




Obr. 9. Schšma zapojenf tyristorove 
pojistky 


Treba đalej dodržovaf predpisana pora- 
die zapinania a vypinania zdrojov a hlavne 
istenie zdrojai/ D D oproti vypadnutiu (skrat 
alebo prerušenie) zdroja U B b- Z toho 
dovodu sa nedoporučuje použivaf samo- 
statnć zdroje pre jednotlive napatia. 

Pre riešenie zdroja požadovanych 
vlastnosti je vyhodne použivaf vykonovč 
stabilizatory napatia MA 78 ... Ak poža- 
dujeme stabilizovane napatie s odberom 
prudu vyššim ako 1 A, može sa stabiliza¬ 
tor zapojif tak, ako je na schšme zapoje- 
nia (obr. 11). Odpor rezistora R1 určuje 
bod, v ktorom tranzistor KD617 začina 
viesf a tym premosfuje stabilizator. Tento 
zdroj sa može proti skratu chranit tak, že 


1644zavitu vodičem o 00,18 mm 
pro +5 V: 63 zavitu vodičem o 0 0,72 mm 
pro-5V: 63zavitCi vodičem o 00,26mm 
pro +12 V: 95 zavitu vodičem o 0 0,32 mm 

Napajeci zdroj je doplnen tyristorovou 
pojistkou (obr. 9) tak, aby zdroj -5 V byl 
zapinan jako prvni a vypinan jako po- 
sledni. Hotovy napajeci zdroj ma rozmšry 
210 x 55 x 50 mm. Jeho umistšni v zadni 
časti skričky je patrne z obr. 2, 3. 

Ing. J. Šmid, ing. V. Nedvšd 


NAPAJACI ZDROJ 
PRE PMI-80 (Obr. 11) 

Dodavka školskčho mikropočitača 
PMI-80 neobsahuje zdroj napajacich na¬ 
pati. Požiadavky pre napajanje 
U dd = +12V, Uqc ~ +5 V, Uqb = -5 V 
musi riešif uživatef mikropočitača. Orien- 
tačne hodnoty prudovych odberov pri 
uplnej konfiguracii mikropočitača su 
/dd = 200 mA,/cc = 700 mA,/ BB = 100 mA. 



sa pripoji odpor R2 ako skratovš čidlo 
a tranzistor p-n-p (BD355). V tomto obvo- 
de musi byf tranzistor BD355 schopny 
oviadat skratovy prud stabilizatora, preto- 
že uzatvorenim tranzistora KD617 vstupu- 
je stabilizator do svojho skratoveho reži¬ 
mu. V zdroju 12 V je v bežnom zapojeni 
použity stabilizator MA 7812. Pre nedos- 
tatok vykonovčho monolitickšho stabili¬ 
zatora zapornćho napatia sa stabilizacia 
zdroja -5 V realizuje tym, že sa uzemni 
vyvod E obvodu MA 7805. Vystupne napa¬ 
tie sa odobera z vyvodu C. 

Požiadavka odpojenia zdroja 12 V pri 
poruche zdroja -5 V je splnena jednodu- 
chou tyristorovou poistkou. Pri normainej 
prevadzke je na katode Zenerovej diody 
KZ 260 približne potenciai zeme a tyristor 
KT 502 je uzavreti/. Poruchou zdroja -5 V 
sa tyristor otvori prudom zdeličatvorene- 
ho odporom 390 Q a 1 kQ. Jeho prud je 
tvoreny skratovym prudom stabilizatora 
MA 7812. Vystupne napatie poklesne na 
hodnotu ubytku na tvristore a indikačna 
dioda prestane svietit. V pripade ak tyris- 
tor KT 502 ma malu odolnosf oproti str- 
mosti narastu napatia, čomazanasledok, 
že po pripojeni na sief zdroj +12 V nena- 
behne, doporučuje sa paralelne k tyristo- 
ru pripojit sčriovy Člen RC, pozostavajuci 
z rezistora 100 Q a kondenzatora 0,1 pF. 

Z ekonomickych dovodov je zdroj kon- 
štruovany na napajanie dvoch mikropoči- 
tačov PMI-80, včitane pripadnych pridav- 
nych obvodov. V pripade potreby je zdroj 
možno upravit pre napajanie jednšho mi¬ 
kropočitača PMI-80 vynechanim tranzis- 
torov KD 617, BD 355 a rezistorov R1, R2. 
Di6dy KY738 možeme tiež nahradif dioda- 
mi KY132/80. V tomto pripade ziskame 
skutočne jednoduchy zdroj s minimatny- 
mi narokmi na sučiastky a mechanicke 
prevedenie. 


Topolčansky Karol 

















V matematice se obvykle použivaji sloup- 
covš vektory. Pokud by nškdo chtšl pracovat 
s celymi Fšdky, upravi si definici po svšm. 

: MATICE ( NOS = POČET SLOUPCU, TOS = 
POČET RADKU) 

<BUILDS 

2 * 2+ C, ( SLOUPEC - (POČET ftADKU *2 + 
+ 2) BAJTU) 

DUP C, ( POČET POLOŽEK = POČET 
SLOUPCCl) 

DUP >R 0 

DO 2 C, J C, 

( ČfSLO = 2 BAJTY, POČET POLO- 
ŽEK = POČET SLOUPCCl) 

J 2* ALLOT 

(VYHRAZENl MfSTA PRO l*TY RA- 
DEK) 

LOOP R> DROP 

{ SMAZANf POČTU SLOUPCCl ZE 
ZNA) 

DOES> ; 

Definujeme-li tedy matici 

10 10 MATICE TABULKA 
vypočitšme aritmeticky prumšr posledniho 
sloupce teto tabulky prostrednictvim postup¬ 
nosti slov 

<10 TABULKA 0 ARPRV 

Na zšvšr si ještš ukšžeme, jak nadefinuje- 
me slovo (,) ( ktere na TOS uloži adresu po- 
ložky, jejiž Fšdek predame v NNOS a sloupec 
v NOS, pričemž v TOS je PFA danš matice. 

: (>) 0 0 ; 

Adresu (i,j)-tšho prvku matice TABULKA 
nšm na TOS uloži posloupnost 

I J TABULKA (,) 


17. OPERACE VYSTUPU 

Nova slova: 

BL ' - ( 32 ) 

Konstanta, kterš uloži na TOS 
ASCII kod mezery. 

’EMIT - ( —> .(’EMIT). ) 

Systšmovš promšnnš obsahujici 
CFA slova, kterš provede slovo 
EMIT. Plati jen pro FORTH 602. 

OUT - ( -> .(OUT). ) 

Systemovš promšnnš obsahujici 
- počet vytištšnych znaku na Fšd- 
ce. Je inkrementovšna slovem 
EMIT. V systšmu FORTH 602 je 
navic nulovšna slovem CR. 

# - [ D —> D ) 

Uvodni slovo posloupnosti pro 
formštovany vystup čisel. Zpra- 
covšvš pouze čisla ve dvojnšsob- 
nš presnosti! (Plati pouze pro 
systemy fig-FORTH a FORTH 
602). 

# - ( Dl D2 ) 

Do vystupniho fetšzce zapiše 
nejnižši platnou čislici čisla Dl. 
Čislo D2 je podil (Dl /(BASE)). 

#> - ( D —> A PZ ) 

Zakonči pfevod čisla smazšnim 
Čisla D a predšnim adresy vy- 
stupniho Fetšzce a počtu znaku 
k tisku ve formš vhodnš pro 
TYPE. 

HLD - ( -> .(HLD). ) 

Systemovš promšnnš, obsahuji¬ 
ci bšhem konverze čisla na zna¬ 
kovi retšzec adresu posledniho 
vygenerovaneho znaku. 

FDL - ( ^ .(FDL). ) 

Systšmovš promšnnš vyčlenšnš 
pro potFeby formštovšni. 

EXECUTE- ( CFA ??? ) 

Vykona slovo, jehož CFA najde na 
TOS. 


FORTH 


Ing. Rudolf Pecinovsky, CSc. 


S-> D - ( N —> D ) 

Prevede (TOS) na čislo ve 
dvojnšsobne pFesnosti. 

’ - EXECUTE: - ( ^ PFA ) 

COMPILE: - ( -> ) 
Apostrof - zjisti PFA slova, 
kterš jej nšsleduje ve vstup- 
nim retšzci. Je-li systšm v re¬ 
žimu EXECUTE, uloži ji na 
TOS. Je-li systšm v režimu 
COMPILE, začleni ji do defi- 
nice jako čislo. Z popisu je jistš 
zrejme, že slovo ’ se provede 
i bšhem kompilace. Bliže si 
o podobnych slovech povime 
v18. lekci. 

CFA - ( PFA —> CFA ) 

Uloži na TOS CFA slova, je¬ 
hož PFA najde na TOS. 

Slova v lekci nadefinovanš: 

EMIT - [ Z -> ) 

Vytiskne na obrazovku (obecnšji 
na zadanš vystupni zaffzeni) 
znak, jehož ASCII kćd nalezne 
na TOS. 

SPACE- ( ) 

Vytiskne jednu mezeru. 

SPACES- ( N — > ) 

Vytiskne max (0,N) mezer. . 

TYPE - ( A PZ —> ) 

Vytiskne PZ znaku textu, ktery 
začinš na adrese A. 

COUNT - ( A —> A+1 PZ ) 

Z adresy retšzce (= adresy, na niž 
je uložena jeho delka) vygeneruje 
parametry vhodnš pro TYPE. 

HOLD - ( Z ^ ) 

Vloži do vystupniho Fetšzce znak, 
jehož ASCII kćd nalezne na TOS. 
Použivš se pf\ konverzi čisel na 
retšzec znaku. 

SIGN - ( N D —> D ) 

V pFipadš, že N < 0, začleni do 
vystupniho retšzce (prevod čisel 
na retšzec znaku) znamenko 
Je-li N > = 0, nedšlš nic. 

U. - ( U —> ) 

Vytiskne (TOS) jako čislo bez 
znamšnka = čislo v rozsahu 0 až 
65 535. 

.R - ( NI N2 —> ) 

Vytiskne čislo NI v zonš široke 
N2 pozic tak, aby bylo „doraže- 
no“ k jejimu pravšmu okraji. 


Dalši slova: 

. MUL MULI DM.R DM. B6 CAS 

Tato lekce predpoklšdš, že jste seznšmeni 
s vnitrni reprezentaci čisel v počitači. Pokud 
tomu tak neni, najdete potrebnš informace 
v kterškoliv učebnici programovšni mikropro¬ 
cesoru. 

Doposud jsme si vysvštlovali, jak „rafino- 
vanš" Ize psšt v jazyce FORTH programy. 
Každy program ale musi umšt predat spo- 
čtenš vysledky. Pro tento učel nšm doposud 
sioužila pouze dvš slova, a to slovo . (tečka) 
a slovo (tečka-uvozovky). Pro nšročnšjši 
aplikace je to mšlo. Ukažme si proto nyni, jak 
Ize vlastnosti jazyka FORTH využit pro efek¬ 
tivni a uhledny v^stup udaju. 

Zškladnim slovem, kolem nšjž se toči 
veškery vystup na obrazovku a ji podobnš 
zarizeni, je slovo EMIT, Toto slovo vytiskne 
na zadane zarizeni znak, jehož ASCII kćd 
najde na TOS. 


Zde bych chtšl udšlat malou odbočku pro 
uživatele systemu FORTH 602. Tento system 
totiž umožfiuje vefice jednoduše prepinat ru- 
tiny tisknouci znaky. CFA slova, ktere mš 
tisknout znak, je nutno uložit do promšnnš 
’EMIT. Slovo EMIT je totiž v tomto systšmu 
nadefinovšno 

: EMIT ’EMIT @ EXECUTE ; 

Rutiny se pfepinaji velice jednoduše. Chce- 
me-li napr., aby slovo EMIT provšdšlo nšmi 
nadefinovanš slovo xxx, napišeme 

’ XXX CFA ’EMIT ! 

a od tšto chvile probihaji všechny tisky pro¬ 
strednictvim tohoto nšmi nadefinovanšho 
slova. 

Prepinšnim rutin mužeme dosšhnout toho, 
že systšm bude tisknout na tiskšrnu nebo 
zšroven na tiskšrnu i obrazovku, na nškte- 
rych počitačich (napr. PMD 85) muže začit 
použivat vštši nebo naopak menši znaky 
a radu dalšich užitečnych maličkosti. 

Zkusme si nyni nadefinovat dvš užitečnš 
slova, a to slovo SPACE, ktere na obrazovku 
(obecnšji na zadane vystupni zarizeni) vy- 
tiskne jednu mezeru a slovo SPACES, kterš 
vytiskne (TOS) mezer, avšak pouze v pFipa¬ 
dš, že (TOS) > = 0. DFive, než se podivšte na 
jedno z možnych rešeni, zkuste si tato slova 
nadefinovat sami. 

: SPACE BL EMIT ; 

: SPACES 0 MAX ?DUP IF 0 

DO SPACE LOOP ENDIF ; 

Slovo EMIT vytiskne pouze jeden znak. 
Chceme-li vytisknout viče znaku, pomužeme 
si cyklem. Nadefinujeme si slovo TYPE, kterš 
vytiskne (TOS) znaku z oblasti pamšti zači- 
najici na adrese (NOS). 

: TYPE ( NOS = ADRESA POČATKUTEXTU ) 

( TOS = POČET ZNAK0K TISKU ) 

?DUP ( pAedpoklAdAme,žetos>=o ) 

IF OVER + SWAP 

( PRIPRAVA PARAMETRČ PRO 

CYKLUS ) 

DO I C@ EMIT LOOP 

{ VLASTNl TISK TEXTU ) 

ELSE DROP ENDIF 

( SMAŽ ADRESU V PfilPADE TOS = 0 ) 

i 

PFi tisku textu pomoći slova TYPE musime 
všdšt, kolik chceme tisknout znaku. Proto se 
v jazyku FORTH uchovšvaji texty podobnš, 
jako jsme v 16. lekci uchovšvali vektory - po¬ 
čet znaku textu vštši nou v pamšti pFimo pred- 
chšzi vlastni text. Abychom ze znalosti 
adresy počštku takto uloženšho textu mohli 
poskytnout parametry pro TYPE, nadefinu¬ 
jeme si slovo COUNT 

: COUNT DUP 1+ SWAP C@ ; 
Mšme-li v pamšti standardnš uloženy text, 
posloupnost COUNT TYPE nšm ho vy- 
tiskne na obrazovku. 

Zvlšštni oblasti tisku je tisk čisel. Slova, 
kterš jsou v prvni čšsti slovniku v uvodu tšto 
lekce, bychom si sice mohli nadefinovat take 
sami, ale jsou v nškterych bodech ponškud 
komplikovanšjši a vyžaduji znalost nškterych 
systšmovych slov a proto je radšji budeme 
považovat za danš. 

Slova realizujici vystup čisel se systšm od 
systemu ponškud liši. Budu proto vysvŠtlovat 
slova v podobš, jak jsou definovšna v systš- 
mu FORTH 602, dodšvanem 602. ZO Sva- 
zarmu v Praze 6, ktery je u nšs v republice 
v profesionšlni sfšFe verzi zdaleka nejrozši- 
Fenšjši. Prakticky shodnš definuje tyto ope- 
race i fig-FORTH rozšiFeny u nšs zejmšna 
mezi uživateli osobnich počitaču Sinclair 
ZX-81 a Sinclair ZX-Spectrum (mimochodem 
mužete si jej pFijit zdarma nahršt na schuzky 
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( 11 ) 


( 12 ) 


Klubu uživatelu osobnfch počftaču každe 
lichš utery od 17 hodin v Praze 6, Pod Ju- 
liskou 2). Pokud byste použivali nekterou 
z ostatnfch verzf jazyka FORTH, mohou zde 
byt tato slova definovana odlišnš (TN-FORTH) 
nebo nejsou definovana vubec (BD-FORTH, 
mini-FORTH). Zde se pršvš ukazuje ne- 
smirnš tvšrnost jazyka FORTH, protože 
každy uživatel si muže tato slova ve chvili, 
kdy prebirš programy vytvorene pod jinym 
systšmem, pfedefinovat nebo dokonce dode- 
finovat podle potfeby. fteknšte, ktery jiny ja* 
zyk všm toto umožni? 

Zškladnim znakem celeho souboru je to, 
že pracuje pouze s čisly ve đvojnasobne 
presnosti. Toto Fešeni je sice ponškud poma- 
lejšt, ale v programech, v nichž zšleži na 
rychlosti, nesmi byt nikdy tolik tisku, aby doba 
jejich provšdšni nšjak podstatnš ovlivfiovala 
dobu vypočtu. Na druhou stranu nšm toto 
Fešenf ušetFf pamšf pro obdobnš slova, kterš 
bychom museli pro tisk čfsel ve dvojnšsobnš 
presnosti (nepouživajf se zase tak zrfdka) do- 
definovat. 

Zakladnim slovem celšho prevodu je slovo 

# (mrfž), kterš vygeneruje nejnižšf platnou 
čfslici z čisla v TOS.NOS (pFipominšm, že 
yyznamnšjši dva bajty, tedy bajty obsahujicf 
informaci o znamenku, jsou v (TOS). Pro ty 
zvidavšjši dodam, že toto slovo vydšli vstup- 
nf parametr zakladem čiselnš soustavy, zby- 
tek po dšleni pFevede na patfičny znak 
a pFidš do vystupniho retšzce (tento retšzec 
se generuje odzadu!) a celou čast podflu 
uloži jako vystupni parametr do TOS.NOS. 

Cely prevod je nutno zaramovat mezi slova 
^ # a # >, kterš provedou vše potrebne pred 
započetim vlastnfho prevodu a po jeho ukon- 
Čeni, takže na konci mužeme cely Fetšzec 
vytisknout slovem TYPE. 

Prvnfm slovem, kterš bychom si mšli na* 
definovat, je slovo #S, kterš vyvolšvš slovo 

# tak dlouho, dokud je co prevšđšt, neboli 
dokud je vysledny podfl ruzny od nuly. 

: #S BEGIN # DDUP OR 0= 

UNTIL ; 

Nynf by pro nšs již mšla byt hračka nade- 
finovat si treba slovo U., kterš bude umšt 
spršvnš vytisknout jakoukoliv adresu, tzn. že 
i čisla vštši než 32 767 bude považovat za 
kladnš: 

: U. 0 ( PftEVEDE VSTUPNf PARAMETR 
NA ČISLO VE DVOJNASOBNE 
PRESNOSTI ) 

<# #S #> TYPE SPACE ; 

( AVYTISKNEJEJ ) 

Pokud bychom chtšli tisknout čisla se zna- 
mšnkem, potFebovali bychom k tomu ponš¬ 
kud bohatšf soubor slov. Prvnim z potreb¬ 
nih slov by bylo slovo HOLD, kterš začlenf 
do vystupujfcfho textu znak, jehož ASCII kćd 
najde na TOS. Zšrovefi dekrementuje pro- 
mennou HLD, kterš obsahuje adresu posled- 
nfho znaku, začlečovaneho do vystupnfho re- 
tšzce (znovu pripomfnam, že čislo se gene¬ 
ruje odzadu). Možnš definice je tedy: 

: HOLD -1 HLD +! HLD @ C! ; 

Pomoći slova HOLD mužeme nadefinovat 
i slovo SIGN, ktere v pripadš potreby pFida 
pred cely retšzec znamšnko Jedna 
z možnosti je napr.: 

HEX : SIGN LROT 0 IF 2D HOLD 

ENDIF ; 

( 20 JE ASCII KČD ZNAKU ) 

Nyni si již mužeme ukšzat, jak Ize nade¬ 
finovat slovo. (tečka). Nesmime ovšem žtratit 
ze zfetele, že drive, než otevFeme vlastni 
konverzi, musime si zapamatovat znamšnko 
a prevest čislo na kladnš, napf.; 
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FORTH 


. DUP ABS 0 <# #S SIGN #> 
TYPE SPACE ; 

Prejdšme nyni od slov zškladnich ke slo- 
vum ,,rafinovanejšim M . Všc, kterou potfebu- 
jeme velice Často a kterou vštšina verzi ja- 
zyka BASIC neumi, je tisk čfsel do tabulky 
tak, aby byly shodnš ršdy pod sebou - jed- 
notky pod jednotkami, desitky pod desitkami, 
atd. Nadefinujeme si proto slovo .R, kterš 
očekšvš v NOS.NNOS tištšnš čislo a na TOS 
šiFku kolonky v takovšto tabulce. Toto slovo 
vytiskne pfed vlastni čislo tolik mezer, aby 
danš čislo bylo vytištšno až u pravšho kraje 
vymezenš oblasti. Pro zjednodušeni budeme 
počftat, že se nšm Čislo do vymezenš oblasti 
vejde. Pokud by se vejit nemšlo, nevytiskne 
se pred nšj Žšdnš mezera a čislo nšm bude 
vpravo z vymezenš oblasti ,,vyčnivat“. 

: .R ( nos=tišt£nš ČISLO ) 

{ TOS = SlfiKA VYMEZEN£ OBLASTI ) 
>R ( USCHOVANi šifiKV OBLASTI ) 

DUP ( USCHOVANi ZNAMENKA ) 

ABS 0 ( PfiEVOD NA KLADNČ ČISLO ) 

( VE DVOJNASOBN^ PRESNOSTI ) 
<# #S SIGN #> 

{ VLASTNI KONVERZE ) 

R> OVER - SPACES 

( TISK MEZER PfiEDČISLEM ) 
TYPE ( VLASTNI TISK ČISLA ) 

Nyni zkusime nahlšdnout do svšta deseti n- 
nych čisel. Jak si jistš sami odvodite, poči- 
tšni s celymi čisly je vlastnš totšž jako poči- 
tšni s Čisly v pevnš desetinnš čšrce s jedinym 
rozdilem, a to že nšsobeni bychom museli 
predefinovat. Zavedli bychom si promšnnou 

1 VARIAĐLE MUL 

do niž bychom si uklšdali čisla, jimiž je tFeba 
vydelit celočiselny součin, abychom dostali 
žšdany vysledek. Tuto promšnnou bychom 
nastavovali slovem (očekšvšme, že do systš- 
movš promšnnš FDL jsme si uložili počet de- 
setinnych mist) 

: MUL! 10 FDL @ NA MUL ! ; 

a nebo obecnšji s uvažovšnim rozdilnych 
bazi 

: MUL! BASE @ FDL @ NA MUL 

i • 

■ } 

Operaci nšsobeni bychom pak nadefinovaii 
: MUL @ «/ ; 

Pokud bychom však chtšli vysledky svych 
vypoČtu vytisknout, jistš by se nšm nelibilo, 
kdyby v tomto tisku chybšla desetinnš čarka. 
Neni však nic snazšiho, než nadefinovat: 

HEX 

: DM.R ( NOS = ČISLO K TISKU ) 

( TOS = ŠiftKA VVHRAZENČ OBLASTI ) 
R ( USCHOVANi ŠlflKY OBLASTI ) 

DUP ( USCHOVANi ZNAMENKA ) 

S— D { PREVEDENI DO ĐVOJNASOBNE 
PRESNOSTI ) 

( SPUŠTENi VLASTNf KONVERZE ) 

FDL @ ?DUP IF 9 DO # LOOP 
ENDIF 

( KONVERZE DESETINNE ČASTI ) 

2C HOLD 

( VLOŽENl DESETINNŠ ČARKY ) 

. #S SIGN # 

( DOKONČENf KONVERZE ) 

R OVER - SPACES 

( UMiSTENl VE VVMEZENE 
OBLASTI ) 

TYPE ( VLASTNI TISK ČiSLA ) 

! DM. 0 DM.R SPACE ; 

A na zšver „chufovku“, kterš by všm mšla 
alesport čšstečnš odkryt netušenš možnosti 


jazyka FORTH i v oblasti formštovanšho tisku 
čisel. PFedstavte si, že bychom rrišli vytisk- 
nout presny čas - napF. 23:03:51. Bohužel, 
chceme-li čas s pFesnosti na sekundy, nemu- 
žeme použit zobrazeni s jednoduchou pres¬ 
nosti, kterš nšm umožfiuje uchovšvat pouze 
čisla do 65 535. Jak sami jistš lehce spočftš- 
te, sekund je ale v jednom dni 86 400. Budeme 
tedy uchovšvat počet sekund ubšhlych od pul- 
noci v čisfe v dvojnšsobnš presnosti a chce- 
me je vytisknout. Mš to ale jeden hšček - 
sekundy a minuty se počitaji v šedesštkovš 
soustavš a tisknou v desitkovš. Lehkš po¬ 
moć. Nadefinujeme si šestkovou soustavu 
a cefy vystup pak bude vypadat nšsledovnš: 

HEX 

: B6 6 BASE 1 ; 

( DEFINICE ŠESTKOVE SOUSTAVV ) 

: :00 . { tos = č(slo,znEjžoddEl[m 

POČET SEKUND, POPR. MINUT ) 

DEC # ( KONVERZE JEDNOTEK ) 

B6 # ( KONVERZE DESlTEK ) 

3A HOLD 

( VLOŽENl DVOJTEČKY PflED DVOJ- 
ČlSLl ) 

CAS ( TOS.NOS = POČET SEKUND 
OD PULNOCI ) 

BASE @ R 

( ULOŽENI STARE BAZE ) 

<# :00 :00 

( KONVERZE SEKUND A MINUT ) 

DEC #S 

( KONVERZE HODIN ) 

#> TYPE 

( tisk celEho Odaje ) 

R BASE I 

. { OBNOVENl STARE BAZE ) 

» 

Odhalovšni dalšich možnosti již ponechšm 
na vaši fantazii. 

Sami si nyni zkuste nadefinovat slovo 
S-> D, kterš prevede (TOS) na čislo ve dvoj¬ 
nšsobnš presnosti, kterš umisti do TOS.NOS. 

Kontrolni fešenl: 

: S-> D DUP 0 IF -1 ELSE 0 
ENDIF ; 


18. SLOVA TYPU IMMEDIATE 

Novš slova: 

IMMEDIATE -(-*>) 

Označi naposledy definovanš 
slovo jako slovo typu IMMEDIA¬ 
TE, tedy jako slovo, kterš se pro¬ 
vede i v režimu COMPILE, 

SP@ - ( -> A ) 

Uloži na TOS adresu puvodniho 
TOS. 

CSP - ( -> .(CSP). ) 

Promšnnš, do niž slovo : uklšdš 
adresu TOS pred vykonšvšnim 
* definice. Počet položek na UZ 
musi pFed definici a po ni souhla- 
sit - tim se provšdi neprimo kon¬ 
trola uzavrenosti programovych 
konstrukci. 

[COMPILE] - ( ) 

Začlečuje nšsledujici slovo do 
definice. Použivš se k začlenšni 
slov typu IMMEDIATE do definic. 

STATE - ( .(STATE). ) 

Promšnnš obsahujici informaci 
o režimu, v nšmž se systšm na- 
chšzi. (STATE) = 0 označuje re¬ 
žim EXECUTE, (STATE) # 0 
(v systšmech FORTH 602 a fig- 
■ FORTH je typickou hexadeci- 
mšlni hodnota C0) označuje re¬ 
žim COMPILE. 
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Jaroslav Kroczek 


Žeivitko Jom!k“ |e dalšim členem vfadš kybemetickych modeUL Vznlklo 
ve stanici mlađych technlku v Havffovd a navazuje na zkučenostl s želvšt- 
kem a kybemettckou Beruškou z časopisu VTM. Zelvštko ,,Tomfk“ se svym 
chovšnim nesnažf napodobovat žšdneho konkrštnlho žlvočicha nebo stro], 
slouži k pokusum s toglckymi obvody. Mechanlcki konstrukce Je velmi 
jednoduchš, aby mladym konstruktšrum zbyk> vlce času na pršcl s elektro¬ 
ničkim! obvody. 

Želvštko se sklšdš ze dvou zškladnfch pohyb z hffdele motorku je prenššen 
dilu.z podvozku $pohonnymijednotkami tfecfm pfevodem na setrvačnfkovy stro- 
azrfdicfho modulu (obr. 1).Obščšsti jsou jek, na jehož hrfdeli je namontovšno 
spojeny kablikems konektorem, maji sa- modelšfskš kolečko s pneumatikou. Me- 
mostatnš napšjenf a mohou. pracovat chanika je pomšrnš stšstnanš. Obš pre- 
nezšvisle na sobŠ. Podvozek obsahuje vodovky jsou orientovšny souhlasnym 
modul elektromotorkO s ,,vikonovou“ , smšrem, k nosnš desce jsou p?ipevnšny 
elektronikou a Ize jej propojit $ libovol- vždy dvšma Šrouby. Na obr. 2a nejsou 
nym zdrojem Ffdicfch signšlu s urovni vyznačeny diry pro upevrtovaci šrouby ani 
TTL^tfeba i s mikropočftačem. Pro vy- dršžky pro jazyčky na prevodovce, ty Ize 
zkoušenf zškladnfch funkcf však postačf nejlšpe vyznačit vzšjemnym slicovšnfm 
i stavebnioe Logitronik. dilu. Motorky jsou nejvhodnšjšf v prove- 

ftfdicf modul je konstruovšn na univer¬ 
zalni desce s plošnymi spoji. Součšstky _ - - _ 1 _ :_ 

jsou pšjeny shora, ze $trany spoju a pro- / r~T i 

pojeny drštovymi spoj kam i. K desce je . / JI—^ \ 

pripojena jednoduchš membršnovš klš- <£/1 nr rj i \ 

vesnice a vpfedu konektor pro pfipojeni / t ^ \j§J 

čidel. K jedinšmu podvozku je možnš j 

zhotovit nškolik desek s fIdiclmi obvody. §---!■■ -——-— - 

Tato vy hoda se u platni zejmšna pri kolek- ^ £ £ I ® 

tivnf pršci v kroužku. Desku Ize použivat • a, , 

i sa m o statnš, podobnš jako stavebnici. \ I / 

Kyber. U~ r ^TT v / 

Pflstroj je opatren jednoduchym kry- I u —f t j 

tem z plastovć krabičky. - T ~~ ! L ' T. 


Kroczek . - /; 

Fadi kybemetlckycti modett. Vznlklo denf GONIO, s ptechovym držakem. Pak 
6 a navazuje na zkuienosti s želvćt- stačf na jednć striand držak odsffihnout 
liau VTM. Žetvštko ,,Tomfk“ se svym a motorek upevnit „letmo" dvšma šroub- 
ho konkrštnfho Žhroćicha nebo Stro], ky (obr. 3). Motorek bez držAku Ize podlo- 
f. MechanlckA konstrukce )e velmi žit špallčkem a upevnit pryžovym piskem 1 
m zbyto vlce času na pršd s elektro- 

V predni ččsti je ovšem potfebnč tfetf, 
pohyb z hfidele motorku je pfen&šen " SmŠrovč nezčvislč kolečko. Osvšdčenč 
tfeclm pfevodem na setrvačn!kovy stro- fešenl je na obr. 4. Na svislčm čepu je 
jek, na jehož hrfdeli je namontovdno excentricky upevnšno kuličkovč ložisko 
modeISfskš kolečko s pneumatikou. Me- tak, že osa.čepu a osa tožiska jsou mfrnč 

chanika je pomšrnd stšstnanš. Obš pre- . mimobšžnš. Ložisko se pak odvaluje po 
vodovky jsou orientovšny souhlasnym hranš, nezšvisle na smšru pohybu. Jed* 
smšrem, k nosnš desce jsou pfipevnšny noduššfm fešenfm je kufičkovy všneček 
vždy dvšma šrouby. Na obr. 2a nejsou z jfzdnfho kola nebo „kluzšk", vznikly 
vyznačenydlry proupevšovacfšroubyani pfilepenfm vrchliku z pingpongovšho 
dršžky pro jazyčky na prevodovce, ty Ize mičku. ^ 

nejlšpe vyznačit vzšjemnym sllcovšnfm ^ Deska ridiciho modulu je vpfedni čšsti V 
dilu. Motorky jsou nejvhodnšjšl v prove- zachycena plechovym držškem a vzadu je r 



jdech ttlmm 


Mechanicka konstrukce 

Zškladem podvozku je nosnš deska 
vyffznutš z pfekližky. Pohonnš jednotky 
použivajt již % osvšdčenou konstrukci - 


prekl/žka tl£ mm a) 

Obr. 2 ~Mechamck4 dfly; a) nosnš deska, 
b) držšk t c) distančnf sloupek 




Obr. 1.Zđkladnfdffyžetvštka obr. 3. Sestavenypodvozek 






Obr. S. Provedenf krytu 



pFišroubovdrta k distančnEm sloupkum 
(obr. 5). PFidemontaži stačf vyšroubovat 
dvašroubky. (Pro snadnžjšl manipulacije 
vhodnć opatfit je čepičkou z ventilkč 
jlzdnfho kola.) Membršnova kldvesnice je 
stabilnš pfišroubovšna k Ffdiclmu modulu 
dalšlmi dvšma distančnimi sloupky. 
V pfiednf časti je prinytovan upraveny nf 
konektor. Horo! ptechovy dil je vytvarovšn 
pro pFipevnŠnl k desce, pFebyvajlcl časti 
jsou odffznuty. 

Kryt želvčtka je rečen co nejjednoduše- 
j i, je vyroben z d6zy na potraviny o objem u 
1250 ml (v kuchyftsk^ch potrebšctv za 
10,50 Kčs). Pro tuto krabičku jsou určeny 
rozmšry zakladni desky. Držak niraznlku 
- teđy vlastnš nos, stejnč jako obruby oči 
jsou zhotoveny z krabiček od filmu (obr. 
6). Cely kryt je na podvozku volnš polo¬ 
žen, aby Ffdicl obvody byly kdykoli snadno 
pfištupnš. Vytvam6 rečeni zavisi pouze na 
schopnostech a vkusu konstruktora. Kdo 
ma sklony k mbdeiafstvl, vyrobf pro žel- 
vatko „kabat 11 podle vlastnlch pfedstav. 


x . Modul elektromotorku 

Modul Ffdl otačenf motorku obšma 
' smčry (obr. 7). Je-!i privedeno kladnć 
napOtl (log. 1) na vstup „vpred", sepnou 
tranzistory T2, T4, do motorku teče proud 
z baterie B2.Je-li pfi veden signal na vstup 
„vzad", sepnou tranzistory TI, T3, do 
motorku teče proud opačn^m smšrem 
z baterie BI. Pfi privedeni obou signalu 
současnč by oba vykonovš tranzistory 
byly v sepnutćm stavu a tedy ve zkratu. 
Proto je v obvodu zapojena dioda Dl, 
ktera zabezpečuje prioritu signalu 
,,vzad“. Je-li TI sepnut, pak dioda zabrani 
otevrenl T2. Diody D2, D3 omezujf napšfo- 



v6 Špičky, vznikajlcf na vinuti motorku. 
Odrušovacl kondenzator C je pfipajen 
prlmo na vyvodech motorku. Pokud by 
toto odrušenl nebylo đostatečnć, je treba 
k obšma pFIvodum motorku zaradit bu¬ 
rni vky (asi 30 z dratu o 0 0,1 až 0,2 mm na 
ulomku feritu). Rezistory R7, R8 omezujf 
proudovč narazy. Jsou zhotoveny z odpo- 
rovšho dratu, Ize je i vynechat, ovšem za 
cenu zvyŠenšho rizika poškozenl tranzis¬ 
tora. Kontakty pro baterie jsou z plechu 
a upevnšny na desce s plošnymi spoji, 
Prostrednl kontakt obepinš konektor a je, 
propojen drštovou spojkou.Na konektor 
jsou vyvedena / i napštf 4,5 a 9V pro 
možnost napžjenf prfpadnych dalšlch 
spottebiču (vykonovy elektromagnet, ža- 
rovka apod.). Za kontakty je zasunut prou- 
žek izotačni folie, aby se pri uvolnšnf 
baterif vzajemnš nespojily. Modul elektro¬ 
motorku nema splnač, spotreba v klido-. 
včm stavu je zanedbatelna. Pozor na 
spravnou polaritu baterif, opačnšpfipoje- 
nf ma za nšsledek poškozenl obvodu! 
Priklad vhodnš desky s plošnymi spoji je * 
na obr. 8. 


Rfdici modul 


ftldicl modul je konstruovan na univer¬ 
zalni desce s plošnfmi spoji (obr. 9). Na 
- desce jsou čtyri pole pro zapojenl integro- 
vanych obvodu, rozvod napajecfho napštl 
arastr pro dalši součastky. Z desky vychš- 
zl asi 20 cm d!ouhy kabifk s konektorem 
pro pFipojenf k‘ modulu elektromptorkč. 
Na stranš desky jsou k vyvodum pfipojeny 
kondenzatory, ktere učinnš napomšhajl 
k odrušenl. Logička obvody vyhodnocuji 
informace z jednotlivych Čidel, at již prl- 
mo na desce (napF. fotorezistory), pripo¬ 
jenih pres konektor (napF. nšraznlk) 
nebo povely z kišvesnice. Zapojenl rfdici 
logiky a tim i chovani želvštka Ize v Širo¬ 
kih mezich mšnit. Dale bude popsano 


zakladni đoporučenć zapojenis čidty 
zraku a hmatu a nškolik pMkladu dalšlch 
yyzkoušenych obvodu. * 

Pro prvnl pokusy je nejvhođnšjšl toto 
osazenf desky s ptošnymi spoji: MH7400- 
čtvefice hradel NAND pro obvod svštel- 
nych Čidel; MH7405-šestice invertorč pro 
obvod nčraznfku a rezervni invertory; 
MH7474~dvojice klopnych obvodu D pro 
obvod kiavesnice a čitač pfi sčriovćm 
ovlšdanf; MHISTI-Schmittuv kiopny ob¬ 
vod pro dalši pokusy. V mnohych pHpa- 
dech Ize však použit MH7400 nebo i ana 7 
logovy obvod MAA741 
Nejvhodnšjšf je pripajet na desku pou¬ 
ze objlmky (pFestože jsou dražši nez IO) 
pro možnost vym§ny obvodu. 


Zapojenl svštelnych čidel 

Obvod zabezpečuje jtzdu smšrem ke 
svštelnćmu zdroji (obr. 11a). Smšrova 
orientace je zajišt&na použitfm dvou foto- 
rezistorč, vychylenych asi o 45° vlevo 
a vpravo. V použitćm zapojenl Ize Ffdit 
citlivost v Širokych mezich jedinym poten- 
ciometrem. Tranzistory pFizpusobujf foto- 
rezistory ke vstupum hradel. Dvojice hra¬ 
del tvoFI klopnš obvody, na jejichž vystu- 
pech je jednoznačna urovert log. 0 nebo 
log. 1. Privedenim signalu log. O na vstup 
„btokovanf" jsou optička Čidla vy ražena 
z Činnosti a želvatko se pohybuje nezšvis- 
le na zdroji svštla. Obvod svštelnych čidel 
se pri praktickšm zapojovšnf realizuje 
mšnš snadno než ostatnf, protože sou- 
častky jsou rozptyfeny po celš desce. 


Zapojeni obvodu naraauilku 

Na konektoru je nasazeno Čidlo hmatu 
- nšraznfk vyHznuty z pfekližky, upevnšny 
na kontaktech z relš. Podle smšru nšrazu 
se spoji levy, pravy nebo oba kontakty 
(obr. 11 b). Sepnutim kontaktu se pfeklopf 
pr(slušny monostabilnl klopny obvod. Po 
















Obr. 11. Zšk/adnfzapojenf ftdicfho modulu; a) optickš čidfo, b) obvod nšraznfku, c) 

zapojeni zdroje, indikace a pripojent k modulu elektromotorku 84 
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dobu preklopenl se motorek ot&čf opač- 
nym smšrem, žeivštko se natoči tak, aby 
se vyhnulo pFekšžce. Monostabilni obvod 
využivš kom bi nače tranzistoru a logickš- 
ho čtenu, to umožfluje použft mnohem 
menšl kapacitu kondenzatoru, než v za- 
pojeni pouze s Iogickymi Čteny. Rezistor, 
určujfcf Časovou konstantu, je realizovšn 
odporovym tri mrem a je společny pro oba 
obvody. Trimr je nastaven tak, aby časovš 
konstanty by)y ruznš, pak pri čelnim nšra- 
zu želvštko nejdFfve couvne, pak se natoči 
do jinšho smšru a pokračuje v pohybu 
vpFed. Použitš zapojeni monostabilnfho 
obvodu se osvšdćilo dobrou odolnosti 
proti falešnšmu spouštšnL Vzhledem 
k tomu, že kontakt ndrazniku zkratuje 
vystup logickšho Členu, je vhodnš dodr- 
žet typ IO (MH7405), pFestože MH7404 by 
vystačil s menšim množstvim rezistoru. 


Obvod tdšvesnice 

Membršnovš klšvesriice. je tvofena 
deskous plošnymi spoji (obr. 10), na niž 
leži postupnš: maska z izolačnl fčlie 
s otvory v mfstš kontakti), proužek Aloba- 
lu a krycf fćiie s označenim tiačftek. Deska 
se spoji musi byt dobre očištčna a muže 
byt velmi tence potrena silikonovou vaze- 
linou. Na kl&vesntci jsou umistšhy i dvš 
svitivš diody. Tiačitka ani diođy nemaj i 
pevnš stanovenš funkce, Ize je zapojit 
podle potfeby. Klšvesnići prochšzf i hrtdel 
potenciometru, ten je však pFipšjen za 
vyvody spinače pFfmo k zškladrif desce 
s plošnymi spoji. V ž&klađni variantš jsou 
využita pouze dvš tlačftka a jediny klopny 
obvod R-S z obvodu MH7474. Vystup je 
pFipojen na blokovšnf svštelnych ćidel. 
Pri stisknutf tlačftka A jede želvštko nezš- 
visle na svštle, pri stisknutf tiačitka 8 se 
pohybuje za svštlem. V prostoru pod 
klšvesnici je umfstšn držšk ČtyF tužkovych 
člšnkti. Nejvhodnčjšf jsou akumu!4tory 
NiCd, dšvajf napštf 4,8 V. Pri použiti bšž- 
nych člšnku je vhodnš zapojit do sšrie 


diodu KY132/80. Jinou možnosti je vyvšst 
napštf 9 V z podvozku a logickš obvody 
napšjet pFes stabilizator MA7805. Spinač 
je spFaŽen s potenciometrem. 


. PNklady dalšfch zapojeni 

Na obr. 12 jsou zapojeni, kterš maji 
sloužit jako pFfklady ksestavovšnfdalšich 
obvodu. 


468 11% 


Dšlkovš ovfšdšnf svštlem . Žetvštko je 
doplnšno o tFeti fotorezistor, ktery reagu- 
je naosvštlenf shora. Signšlievyhodno- 
cenklopnym obvodem MH1ST1 a veden 
na vstup čftače, tvoFenšho dvšma klopny~ 
mi obvody D (MH7474). Z vystupu klop- 
nyčh obvodu jsou vyvedeny sign£ly pro' 
chod vpFed. PFi postupnim osvštlovšnf 
fotorezistoru bude želvšlko vykon4vat 
pohyby: vlevo, vpravo, vpFed, stop aopšt 
nanovo. 


Dšfkovš ovtšdšnfzvvkem . Misto fotore¬ 
zistoru je zapojen obvod s mikrofonem. 
Vzhledem k miniatumfm rozmšrum žel- 
v&tka a pomšrnš vetikšmu hluku motorku 
musi byt mikrofon umfstšn mimo kryt, 
napF. na konektoru, jako nos (ponškud 
neumšrnš veliky, ovŠem funkčnš vyhovu- 
jfcf). Nejišpe se osvšdčila uhlfkovš tete- 
fonni vložka, zapojenš pFes transformator 
s pFevodem asi 1:5 (ze staršho tranzisto- 
rovčho r4dia). Dynamicky mikrofon se 
zesilovačem je mnohem citlivčjšf na 
rušenf. 

Svštettfš kofejnice . Na konektoru je 
misto čidla s nčražnikem zapojeno optic- 
kć čislo se dvčma fotorezistory a ž4rov- 
kou mezi nimi. Fotorezistory jsou vzd4le- 
ny asi 2 cm od sebe a odstfnčny, aby 
snimaly pouze svčtlo, od raže n6 od pod- 
ložky. Elektronicky obvod zčstžvš stejny, 
jako u čidla zraku. Ž&rovka je nap&jena ze 
zdroje Ffdicfho modulu, toto rešeni je 
energeticky nevyhodnč, ale jednodušši 
na zapojeni. Želvžtko v tomto zapojeni 
steduje černou Č4ru (asi 1 cm tlustou), 
nakreslenou na bilčm pod kladu. 

Optickš čidlo pro ,Je!vf krok*'. Jinč 
rešeni obvodu pro pohyb za svštlem je na 
obr. 12c. Pomšr osvštleni obou fotorezis¬ 
toru je vyhodnocov4n obvodem MH1ST1. 
V naprostš tmČ nebo pFi zcela rovnomšr- 
nćm osvštlenf se žetvštko stale otščf na 
mistč. Po zachycenf svčtelnćho zdroje se 
k nšmu rozjede, nikoli ovšem plynule, ale 
kyvavym pohybem (je zapojen vždy jeden 
motorek). Obvod pracuje pFi velkem roz- 
sahu osvštleni. Zapojentm logickšho čle¬ 
nu EXLUSIVE-OR mezi klopny obvod a in- 
vertor Ize funkci vyjepšit Podle signšlu na 
druhšm vstupu členu XOR se bude želvat- 
ko pohybovat butf za svštlem nebo za 
tmou. Tato zmšna muže byt vyvolšna 
napF. n£razem na pFekšžku. 

Akustfckđ vystrehSL Kromš indikace 
svitivymi diodami je velmi efektni vlastni 
zvukovy projev želvštka. Multivibrštor ze 
dvou h rade I je pFipojen pFes tranzistor na 
tetefonnf sluchštko (obr. 12d). Pipšnim 
muže byt indikovšno napF. prijeti svštel- 


nšho impulsu pFi dšlkovšm ovlšdšni, nš- 
raz na pFekšžku apod. 

Zapojeni Fidicfch obvodu poskytuie 
prostor pro dalši zdokonalovšnf. Nšme- 
tenvmuže byt napF. inteligentni želvštko 
s pamštl MH7489, kterš si po provedeni 
bludištšm zapamatuje cestu a napodruhš 
si cestu k vjrchodu najde již samo. ^ 

Seznam souiistek 

Modu! efektromotorku , 

(všechny součšstky 2x) 

R1,R2,R4 1 kQ, TR 212 

R3 2,2 k£2, TR 212 

R5, R6 ' 2.7 kQ,TR 212 
R7, R8 0.5 Q, odp. dršt 

C - 10 nF, keramicky - 

Dl, 02, D3 KA261 (KA501) 

T1.T2 KC148 

T3.T4 GD607/GD617 

motorek GONIO 4,5 V 
konektor MODELA 8 pčIO (1 ks) 


Potovodičovš prvky pro osazenf 
zšktadnf vene ffdicfho modulu 


MH7400 

MH7405 

MH7474 

MH1ST1 


LO100 (2 ks) 

KC148 

KF517 

WK 65 037 2 ks (3 ks) 



Obr. 13. Sestavenš žefvštko bez krytu 


PRIPRAVUJEME 
1 PRO VAS 



M&Hč rychlosti otečeni 
motorku 




\ . . 

V časopiseckć literatu fe se 6asto 
objevuji jednoduchć a pfitom vtipn4 
zapojenf, kterš dlky sva jednoduchosti 
pffmo t&kaji k vyzkoušenf. 

Patff mezi n§. i zapojenf jednoduchć 
logički sondy TTL, uvedeni v [1], [2], 
[3]. Vyhodnš jednoduchost dost často 
zmizf, když je v zapojenf počftšno 
s n6kterymi zahraniCnfmi souč&stkami, 
pro ktera nenf u n6s vyrdb£n zhodny 
ekvivalent. V pffpadč logički sondy 
z citovana literatury je touto součćstkou 
sedmisegmentova čfslicovka n6meck6 
vyroby VQB37. Tato čfsltcovka užfvš 
pro ovl&dšnf urovnd log. 1 a.jejf patice 
nenf dual in I i ne. 


r^ch hradel pohybovat na hranici kata- 
logem definovanć oblasti neurčftćho 
stavu, všnuji popisu Cinnosti vštšf po¬ 
zornost. 

Činnost logička sondy je popsćna 
komp!exn& tabulkou logickych stavu 
všech vstupu a vystupu 101 pro tri 
' možnć pffpady vstupnfho signalu: log. 
1, log. 0 a tzv. neurčitćho stavu (napati 
mezi max. Orovnf log. 0 a min. urovnf 
log. 1), popf. nepfipojenć sondy. Orien- 
tačnf Odaje by1y zfsk£ny pfi napAjeni 
sondy ze zdroje (baterie) 4,5 V a pro 
pffpad, kdy je na vstup sondy pripojena 
log. 1 = 4,5 V a log. 0 = 0 V. 


ještS jednu diodu, nebozvAtšit odpor 
rezistoru R1. 

Ve snaže dosAhnout minim&lnfch 
rozmdrG byfa logički sonda realizova- 
n6 na desce s oboustrannymi plošnymi 
spoji. Pro snazšf amatdrskou vyrobu 
byly nejprve vyvrtAny dfry a až potom 
byl trubičkov/m perem Č. 10 acetono- 
vou barvou nakreslen z obou stran 

obrazec p!ošnych spoju. Po odleptAnf 
byly vytvofeny propojky obou vrstev 
pocinovanym dr&tem pfip6jenym 
z obou stran a pak teprve deska 
osazena součAstkami.* Desku s obou- 
strannymi plošnymi spoji Ize takA na- 
hradit spojenim dvou jednovrstvovych 
desek s plošnymi spoji, kter6 ještS pfed 
vrtAnfm pevnA spoj ime (šrouby, nyty). 

i 

Osazenć deska s plošnymi spoji mA 
rozmAry 76x15 mm. Jejf vyška 10 mm 
umožfluje vestavAt ji snadno do rOz- 
nych pouzder: napf. do čAsti čtvercovA 
instalačnf krabice s vfčkem. Upustfme- 
ti od umfst&nf zdroje 5V (4,5 V 
— ptochA baterie, popf. tfi tužkovA 
člAnky) v t&lese. sondy, Ize dosAhnout 
pfijatelnych rozmšrO a celkovA malA 
hmotnosti. 


Pro nedostupnost jmenovanAho za- 
hraničnfho prvku jsem pfi realizaci 
zapojenf uži I tuzemskA čfslicovky 
LQ410( ktera ma patici v uspofAdAnf 
dual in line a Ize ji snAze aplikovat pfi 
užitf univerzAlnich desek s plošnymi 
spoji, pffp. objfmek pro IO. DffvAjšf 
zapojenf z [3] bylo rozšffeno o invertor 
(3/4 MH7400), nutny pro ovlAdAnl čfsli- 
covky urovnf log. 0 (obr. 1). 

Pfi vtastnf aplikaci sondy se na 
čtslicovce zobrazf pffmo stavy 1, 
0 a — (pomlčka) pro neurćity stav. 

/ 1 

Protože pfi praktičkim ovAfovAnf 
zapojenf bylo zjištAno, že zfejmA vinou 
tolerancf součAstf se muže stav ndkte- 


LogickA urovnd 1, orAmovanA v ta- 
bufce, se invertujf v invertor u tvofenAm 
102 na log. 0. ZfskanA napati o u rov ni 
log. 0, pfivAdAnA na katody pffslušnych 
segmentO č[slicovky, ovtAdajf jejićh 
rozsvAcovAnf. 

* 

Pfi indikaci urovnA log. 0 definuje 
odporovy dAlič.z rezistoru R2 a R3 
spolu s diodou 02 mezi v^stupy 
€ (2,7 V) a 11 (0,1 V) uroveft log. 
0 (0,8 V) v boda G. KfemfkovA dioda Dl 
udržuje pfi režimu indikace neurAitAho 
stavu na vstupech 1, 2 idi urovefi log. 

1 a tfm i navystupu3 potfebnou uroveft 
log. 0. Kdyby se uroveft na vstupech 1, 

2 pffliš zmenšila pod minimalni uroveft 
log. 1, je nutnć zafadit do sćrie s Dl 


Seznam sou6Mek 

Rezistory (TR 212) 


R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 


1 kn 
720 0 
47 0 
100 O 
3900 
220 0 


Polovodičovć prvky 


lOl, 102 
D 
Dl 
D2 


MH7400 

10410 

KA501 

GA205 


Dl R1. 


MH7400 


3/4 MH7400 



& 


p 1 

ž et o o ol 



1 $*^£==^=13— 




Obr. 1. Celkovš schšma logickć sondy , Obr. 2. Deska s plošnfmi spoji sondy S82 
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Zdenšk šoupal 


(Pokračovđnf) 


šasi 


Na obr.^12 a 13 jsou dflčf sestavy 
vlnomšru z ruznych .stran a v rOznych 
stupnfch montaže; vtab. 2 je mechanickš 
rozpiska všech dfIG. Tab. 2 je pokračovš- 
mm tab. 1 v označeni dilu. 

Velmi jednoduchč šasi je tvofeno nos- 
nou deskou I - obr. 14a, na kterčjsou 
všechny funkčnf dily (ladici kondenzator 
Cl, karuselovy pfepfnač rozsahu PF2 
s pfevođy a jejich ložisky a s aretaci, 
pfepfnač PM, potenciometr R9, deska 
s plošnymi spoji zesilovače); nosnou des¬ 
kou II (obr. 14b), na kterč jsou upevnšna 
ložiska a pfedevšfm stupnice s krycf des¬ 
kou a ršmečkem stupnice - (obr. 15). 
Nosnš deska 1 s nosnou deskou U šasi jsou 
mechanicky spojeny v rozich čtyfmi roz- 
pšrnymi sloupior dčlky 20 mm (obr. 16a); 
čtyfmi rozpšmymi sloupky dćlky 17 mm 
(obr. 16b) jsou jako šasi upevn$ny do 
sestavenš skfiftky - viz obr. 12a. 

Nejprve na nosnou cfesku I - obr. 12c, 
13a (dfl 15) upevnfme dorazovy sloupek 
0 0 6 x-14 mm (obr. 17a - dfl 51) šroub- 
kem M3 (dfl 29). Potš upevnfme jedno 
pouzdro ložiska (dfl 16) s matici (dfl 17 - 
obr. 17b, c) vpravo (pro hmatnfk) a druhč 
v ose (pro hffdel karuselu), potom pouz¬ 
dro ložiska (dfl 18 - obr. 17d) s matici (dfl 
17) pro vloženč ozubenč koto. Toto tožis- 
kodefinitjvnč dotšhneme pfi usazovšnf 
vloženćho kola s ložiskem do nosnč des- 
ky II! D&le do rohG pfišroubujeme rozpšr- 
nč sloupky (dfl 52), pod osovč pouzdro 
ložiska karuselu pfišroubujeme trn zš- 
padky (dfl 40 - obr. 17e) šestihranem 
k nosne desce krštkym šroubem M3 x 3 
(dfl 41); nad pouzdrem ložiska karuselu 
šroubem M3 x 6 (dfl 29) pfišroubujeme 
pšjecf očko 3,2 (dfl 28) a z druhš strany 
pffchytku (dfl 48 — obr. 17f), pod nfž 
vložfme souosy kabel (dfl 47), na konci 
0 ČištŠny k pfip&jenf na kontakty 1,2 desky 
sbčmych kontaktu (dfl 23). Druhou pfi- 
chytku (dfl 48) upevnfme nad pfepfnačem 
Pfi. Na druhy konec souosšho kabelu 
pfipšjfme panelovy konektor BNC (dfl 70). 
K šroubkum pffchytek použijeme matice 
M3 (dfl 33). 


Z druhš strany nosnč desky t upevnfme 
zmčfeny kondenzator Cl, viz takč obr. 
12b, 12c (dfl 21) tak, že vyšroubujeme tfi 
šrouby M2,6 x 5 z držčku pfednfho ložis¬ 
ka - obr. 23 (dfl 13), nahradfme je šrouby 
M2,6 x 10 - viz obr. 13a (dfl 20), mezi 
nosnou desku a kondenzator dčme pod- 
ložky tloušfky 4 mm - obr. 12b (dfl 19). 
Šrouby dobfe dotčhneme a zakčpneme 
barvou. Zkusfme otččet hffdefem konden¬ 
zatoru; nesmf nikde drhnout, chod musf 
byt plynuly. Na hffdel kondenzatoru nasa¬ 
dimo prodlužovacf hffdel-obr. 12a, b, 13a 
(dfl 49), do kterčho jsme zašroubovati 
v uhlu 140° dva dorazovč koliky (dfl 50). 
Pod kolfky dčme hlinfkovč kotoučky 
o 0 2,9 mm, tloušfky 0,3 mm. Tyto pod- 
ložky vyrovnčvajf tlak kolfkti na keramicky 
hffdel. Prodlužovacf hffdel (dfl 49) nasta¬ 
vimo levym kolfkem (dfl 50) na doraz (dfl 
51), ladicf kondenzator nastavimo na ma- 
ximčlnf kapacitu (desky statoru i rotoru 
v rovinč) a oba kolfky opatrnč dotčhneme 
a zakčpneme barvou. Na druhou stranu 
nosnč desky I namontujeme £tyfi rozpčr- 
nč sloupky dčlky 58,5 mm obr. 12 (dfl 

26) , pak do pouzdra ložiska (dfl 16) nasa¬ 
dimo rotor karuselovčho pfepfnače, jehož 
hffdel lehce potfeme vazelfnou. Pfišrou¬ 
bujeme desku pfepfnače - obr. 12 (dfl 27), 
do kterč jsme pfeđem upevnilt pouzdro 
ložiska (dfl 16) s matici (dil 17). Podotaže- 
nf šroubu (dfl 19) se musf rotor v ložiskčch 
lehce, bez vule a zadrhčvčnf otččet. Potč 
pfipevnfme desku sbčrn^ch kontaktu - 
obr.12 (dfl 23), do kterč ze strany dvou 
otvoru o 0 1,6 mrn vyffzneme nejprve 
zčvit M2 a pak zašroubujeme dva rozpčr- 
nč sloupky - obr. 12b (dfl 22), pfes kterč je 
deska sbčmych kontaktu (dfl 23) pfišrou- 
bovčna (dflem 24) k nosnč desce I. Pfi 
dosednutf kontaktu lišt na pružiny desky 
sbčmych kontaktu musf pružiny dobfe 
pružit; nčklon desky sbČrnych kontaktu 
mužeme upravit napilovčnfm. Pak vloži- 
me mezi uhelnfk deskysbčmvch kontaktu 
- obr. 13b (dfl 23) a desku pfepfnače (dfl 

27) podložku 3 mm (dfl 30) a šroubem M3 
(dfl 32) desku zajistime. Na desku pfepf¬ 
nače (dfl 27) upevnfme dva pčjecf Ghelnič- 


ky (dfl 31) šroubem M3 (dfl 32) s matici M3 
(dfl 33) a mezi nč pčjecf očko (dfl 28) se 
šroubem M3 (dfl 29) s matici (dfl 33). 
Propojfme pffstušnč sbčmč kontakty: 1 
s vnitfnfm vodičem souosčho kabelu;^ se 
stfnšnfm souosčho kabelu a s pčjecfm 
očkem na kostfe ladicfho kondenzatoru 
Cl ;3 a5 jsou volnč; kontakta propojfme 
se statorem ladicfho kondenzatoru Cl 
plochym spojem (mčdčnč fčlie tloušfky 
0,3 mm). Na kontakt* je současnššikmou 
ččstf pfipčjena kontaktni zdffka diody 01 

obr. 13b (dfl 35). Mezi vyvody 1 a 2 ještš 
zapčjfme rezistor R11 (75 Q) s co nejkrat- 
šfmi vyvody. 

Maketu diody Dl (vadny kus stejnčho 
tvar u) vložfme do sestavenčho držčku 
diođy - obr. 13b (dfl 34) a upevnfme, 
kat od u diody Dl zasuneme do kontaktni 
zdffky (dfl 35) a zajistime ,,červfkem“ (dfl 
36), pfičemž držšk diody zasuneme do 
pšjecfho uhelnlku (dfl 31) a zapšjfme. Pak 
pfipšjfme oba kondenzštory 02 a C3 
a tlumivku LI 3. Maketu diody Dl vymšnf- 
me pfed oživovšnfm a mšfenlm. Na nds- 
nou desku I - obr. 12a, 13a pfipevnfme 
potenciometr R9 (dfl 53), osazenou desku 
s plošnymi spoji - obr. 12b (dfl 56), pod 
kterou dšme dvš rozpšmš trubky (dfl 55), 
pfišroubujeme dflem 57 s matici (dfl 33) 
a konečnš pfepfnač Pfi (dfl 54) pfišrou¬ 
bujeme dflem 71. Zbyvš pfisroubovat 
zemnici fčlii (dfl 67) šroubem M3 (dfl 29) 
s matici (dfl 33). Fčlii pfipevčujeme až pfi 
vestavbš šasi do skffAky. 

Konstrukce danš požadavkem co nej- 
vštšl stupnice a širokym kmitočtovym 
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c) 

Obr. 12 DffČi sestava vlnomeru - pohled zespodu (a), zpravć strany (b) a zezadu (c) 


- Tab. 2. Meciianickš rozpiska vlnomšru 4,5 až 300 MHz (k obr. 
12 a 13) 


on 

ks 

N&zev 

Čislo obršzku 
čislo normy 

15 

1 

Nosnš deska 1 šasi 

Obr. 14a 

16 

4 

Pouzdro ložiska 

Obr. 17b 

17 

7 

Matice,M10 x 0,75 

Obr. 17c 

18 

2 

Pouzdro^ložiska 

Obr. 17d 

19 

3 

Podložka ti. 4 mm 

Obr. 18a 

20 

3 

Šroub M2,6x 10 

CSN021131 

21 

1 

Ladici kondenzator Cl sestaveny 

Obr. 23 

22 

2 

Rozpšmy sloupek dt. 13,5 mm 

Obr. 18b 

23 

1 

Deska sbčrnych kontaktu 


' 


pfepinače Pf2 

3 PF 806 33 

24 

2 

Šroub M2 x 6 

ČSN 02 1131, 

25 

1 

Rotor fcaruselovšho pfepinače 




Pf2 sestav. 

Obr. 25, obr. 26 

26 

4, 

Rozpšmy sloupek dl. 58,5 mm 

Obr. 18c 

27 

1 

Deska pfepinače Pf2 

Obr. 14c 

28 

4 

Pžjeciočko 3,2 NTN 012 - 

A 3,2 Ms - S 

29 

22 

Šroub M3 x 6 

ĆSN021131 

30 

1 

Podložka ti. 3 mm 

Obr. 18d 

31 

1 

Pšjeci uhelntček 

AA06208 

32 

10 

Šroub M3 x 8 

ČSN021131 

33 

13 

Matice M3 

ČSN021401 

34 

1 

Držšk diody Dl sestaveny 

Obr. 19 

35 

1 

Kontaktni zdfrka diody Dl 

Obr. 18e 

36 

T' 

Šroub (Červik) M3 x 4 

ČSN021185 

37 

1 

Dioda Dl 

34 NQ 50 

38 

1 

Ozubenš koto 0 37 (72 zubu-modul 
0,5) sest. 

Obr. 20 

39 

1 

Z&padka sestavenš 
(z pfepfn. TESLA) 

OF77400 

40 

1 

Trn zšpadky (z pfepfn. TESLA) 

Obr. 17e 

41 

1 

Šroub M3 x 3 

ČSN 021131 

42 

1 

Šroub M3 x 4 

ČSN021131 

43 

3 

Podložka 3,2 

ČSN02 1702 

44 

1 

Pružina (z pfepfn. TESLA) 

AA78602 

45 

1 

Ozubenš kolo 0 23 (44 zubu-modul 
0,5) sest. 

Obr. 21 

46 

1 . 

Ozubenš kolo 0 37 (72 zubC-modut 
0,5) sest. 

Obr. 22 

47 

1 

Souosy kabel 75 0 6 mm 
dl. 200 mm 

VFKP251 (VFKP250) 

48 

2 

Prichytka 

Obr. 171 

49 

1 

Prodlužovacf hfidel 

Obr. 24f 

50 

2 

Dorazovy kolik 

Obr. 2$g 

51 

1 

Dorazovy sloupek 0 6 mm* 

< 



dl. 14 mm. 

Obr. 17a 

52 

4 

Rozpšmy sloupek dl. 20 mm 

Obr. 16a 

53 

- 1 

Potenciometr R9 

TP 280 lOk/N 80A 

54 

1 

PfepinačPfl 

ISOSTAT 

55 

2 

Rozpšmš trubka dl. 12 mm 

Obr. I8f 

56 

1 

Deska s pfoŠnymi spoji sestavenš 

Obr. 27 

57 

2 

Šroub M3 x 18 

ĆSN021131 

58 

1 

Pouzdro ložiska 

Obr. 18g 

59 

1 

Nosnš deska II'šasi 

Obr. 14b 

.60 

4 

Rozpšmy sloupek dl. 17 mm 

Obr. 16b 

61 . 

1 

Stupnice 

Obr. 29 

62 

1 

Kryci deska stupnice 

Obr. 15b 

63 

1 

Ršmeček stupnice 

Obr. 15c 

64 

4 

Šroub M3 x 16 

ČSN021131 

65 

1 

Ukazatel sestaveny 

Obr. 28 

66 

2 

Šroub („červik") M3 x 5 ^ 

ČSN 021185 

67 

1 

Zemnicisfčlie 

Obr. 18h) 

68 

1 

Panelovy štitek 

Obr. 9 

69 

1 

Krycf panel z organickšho skla 

Obr. 10 

70 

1 

Panelovy konektor 75 Kl 

7OK41201 

71 

6 

Šroub M2.6 x 8 

ČSN 021131 

72 

6 

Matice M 2,6 

ČSN 021401 

73 

1 

Krabićka baterie 

Obr. 11a) 

74 ' 

8 

Šroub zšpustn^ M2 x 4 

ČSN 021151 

75 

8 

Matice M2 

ČSN 021401 

76 

2 

Šroub M3 x 12 

ČSN 02 1131 

77 

2 

Isolačni vložka 

Obr. 11c) 

78 

2 

Isolačni podložka 3,2 

ČSN 021702.80 

79 

80 

1 

Vičko krabičky baterie 

Obr. Itb). 

81 

3 

Absorpčni smyčky vlnomšru sest. 




A, B, C 

Obr. 30 

83 

2 

Podložka ti. 2 mm 

0 5 s otvorem 0 2,7 

86 

1 

Knoflik-šipka 

Metra D1704 
TESLA WF 243 33 

87 

t 

Knoflfk všlcovy (Cl) 0 20 mm 

TESLA WF 243 15 

88 

1 

Knoflik všlcoyy (R9) 016 mm 

TESLA WF 243 14 


rozsahem si vyžšdala fešenl, kteršho se 
mnoho amaterskych konstruktoru boji 
a kteršmu se vyhybajf - použiti ozubenycn 
pfevodu, a to mezi učelnŠ umfstšnym 
hmatnikem pfepinače rozsahu a mezi 
karuseiem s civkami, umfstšnym optim&l- 
nš z hlediskafunkće (co nejkratšf pf(vody 
k ladicimu kondenzatoru Cl). Mezi ra- 
dioamatšry je ještš dnes velkš množstvl 
ruznych vraku pfijlmaču a vysflaču z všlky 




Obr. 13. Dflčf sestava šasi vlnomšru - montšž pfevodu 
pfepinače Pf2 a doraiu ladšnf kondenzatoru Cl (ah montšž 
deskysbšrnych kontaktu pfepinače Pf2 a obvodu ' 
detekćnf diody Dl (b) a montšž stupnice (c) 
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Obr. 14. Nosnš desky šasi i (a), JI (b) 
a deska pfepinače Pf2 (c) 
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Obr. 15. Rozmšrovy nščrtek stupnice (a), 
jejfkryddaska (b) a ršmeček (c) 
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Obr. 16. Rozpšmš $loupky 20 mm (a) 
a 17mm (b)pro Šasi 
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Obr. 17. Dorazovy sloupek (a), pouzdro ložiska (b), matice (c), pouzdro 
ložiska di! 18 (d), trn zApadky (e) a pffchytka (f) 
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Obr. 18. Podiožka dfi 19 (a), rozpšrny sloupek dii 22 (b) a dii 26 (c), podiožka dif 
qj2 : C đmAt&iS &ttH ii ^ zdiFka P r0 diodu Dl (e), rozpšmš trubkadii55(f), pouzdro 
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iožiska dii 58 (g) a zemnict fć/ie dii 67 (h) 
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Obr. 19. Držšk diody: sestava (a), 2, 3 je 
šroub M2 x4s matici; rozmšrydržšku (b) 
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- Obr. 26. Ozubehškoio0037mm • ^ 

s rohatkou: sestava (a), 3jezšpustnyšroub 
M3 x 4,5 Šroub M3 x 4,6 šroub M3 x 5; 
nšboj pfevodu (b); rohatka(c); 
ozubenš kolo (d) 


i z doby po ni. Velkš množstvf ruznych 
ozubenVch kol, použitych vtšchto zaffze- 
nlch, mšlo pfevšžnš modul ozubenl 0,5. 
^NaučImeHi se tčchto ozubenych kol 
vhodnš vy uži vat, budou konstrukce na- 
Šich pf istro ju dokonalejšf. ftešit musi kaž- 
dy podle svychmožnostf; mohu jen ukš- 


Obr. 21. Ozubenš kolo o023mm: sesta¬ 
va (a), 3 je zšpustnf šroub M2 x 5; hfidei 
pfevodu (b); ozubenš kolo (c)> : 


zat jednu ž variant fešenf. K pfepfnšnf 
karuselu jšem použil dvš stejnš kola 
o 0 37 mm s modulem 0i5ajednovloženš 
ozubenš kolo o 0 23 mm. Na hfidei karu- 
selu nasadfme ozubenš kolo o 0 37 mm 
'S rohatkou - obr. 13a (dfl 38) a sroubem 
(dll 29). Na trn zšpadky (dfl 40) nasadfme 
zšpadku (ze staršho vlnovšho pfepfnače 
TESLA) - (dll 39) a šroubkem M3 (dll 42) 
s podložkou (dfl 43) zšpadku zajistfme.' 
Mezi pšjecf očko (dfl 28) a zšpadku (dfl 39) 
nasadfme. pružinu (dfl 44). Zšpadka je* 
■ „usazenš" v jednom ze dvanšcti dtilkCi 
rohatky. Otočfme karusel do takovš polo- 
hy, aby kontakty cfvkovych lišt optim&lnč 
,,napružovalyV sbčrnš kontakty na desce 
(dfl 23). V tćto polože utahneme stavčcf 
šroub - obr. 20 (dfl 6). Karusel musi mft 
lehky chod, ale pfitom spolehfivš prepi- 
nat. Rohatku z pfepfnače TESLAmusfme 
pred vrtanlm vyžfhat, po vyvrtšnf (nutno 
dodržet souosost dšr o 0 8 mm) opšt 
-zakalit. / 

Do pouzdra ložiska - obr: 12a.(dfl 16, 
17) nasadfme sestavenč ozubenš kolo 
o 0 37 mm s hffđelem -^dfl 46~(hffdel 


c) 

Obr. 22. Ozubenš kolo 037mm: sestava 
(a), 3je šroub M3 x 4; hfidei pfevodu (b); 
/ ozubenš kolo (c) 

mfrnš potfeme vazelfnou) a do pouzdra 
ložiska - obr. 12b, c (dll 18 ( 17) nasadfme 
sestavenč ozubenš kolo o 0 23 mm s hff¬ 
đelem (dfl 45), hffđeJ opšt potfeme vazelf¬ 
nou. Na tuto sestavu nasadfme nosnou 
desku li šasi, do nfž pfedtfm pfipevnfme' 
pouzdra ložisek; vpravo: dfl 16 s matici 
smšrem ven (dfl 17), vedle dfl 18 s matici 
rovndž ven (dfl 17) a uprostfed dfl 58 
s matici (dfl 17) dovnitf smšrem k prodtu- 
žovacfmu hffdeli kondenzatoru (dfl 49). 
Nosnou desku II pfišroubujeme rozpšrny- 
mi sloupky (dfl 60) do sloupkč - dfl 52. 
J>!oupky dobfe dotšhheme. Potom pou- 
zdry ložiska (dfl 18) a postupnym dotaho- 
. všnfm jejich matic vymezfme vule meži 
ozubenymi koly. 

Rozpšrnš sloupky, trubka, podložky 
azemnicffčliejsou na obr. 18,držškdiody 
na obr. 19, dfly pfevodč na obr. 20 až 22: 

(Pokračovšni) 




ODSTRANOVANI ZAVAĐ 
U BAREVNYCH TELEVIZORU 

TYPU C 202 


Pffstroje typu C 202 patff do novšjši 
fady $ovštskych barevnych televizoru, 
kterš se v poslednich letech hodrtšprodš- 
vaji na našem trhu. Je to pfedevšfm Rubin 
C 202, ktery použivš vyhradnš polovodi- 
Čovš součšstky a je usporšdšn modulovš. 
Toto uspofšdšni je ovšem vyhodnš pouze 
•v tom pFfpadš, mšme-li k dispozici nš- 
h radni modulv. Priktadv projevu zšvad 
a zpusobv urceni vadneho modulu jsou 
of eh leđne sestavenv v nšsteduiicf 


r w w ■- - 

fAKII 7A\/AH potenciometrem R1 nastavimo uroveft 

r A\fll I podleosčiloskopickšhoprubšhu.ZAvada 

i ^ ° muže byt tšž y obvodu tranzistoru TI 

| TELEVIZORU ^ dulu AS 5 (pfedevšfm kondenzator 

P 1 ‘ Barevnš poruchy na černobilšm obrazu . 

' r \ Kontrolujeme tranzistor T3 modulu AS 6 

(mšfime napšti na jeho bšzi). Pokud pri 
^ , prijmu černobflšho obrazu je napšti na 

Charakterlstickš zšvady bAzi'T3 menši než 2,4 V, je nutno kontro- 

_ a zpusob jejich odstranšnf lovat IO Dl modulu AS 5. 

Pri zapnutf televizoru shori poiistka FV2 Obrazovka sviti pouze jednou ze zšk/ad- 

bloku A 12. nfch barev. 


pfeh leđni 
-tabulce. 


Charakterzšvady 

Neni obraz, neni zvuk, 
obrazovka .nesviti 

. Maly kontrast čemo- 
bilšno obrazu 

* Nenf čemobily obraz, 
barevnyjezkreslen 

Pouze 6emobily obraz 


Neni zvuk, obraz je 


Zvuk slaby, zkresleny 


Obrazovka nesviti, " 
vn chybl 

Obrazovka nesviti 
vnje 

Uzkavodorovnžčara . 
stfedem obrazovky 

Vadnšobrazovši ržd- 
kovasynchronizace 

Vadnš obraz. synchr. 

VadnAfšdkovšsynchr. 

'BIIA barva zkreslenš 

Barevne poruchy na * 
čemobiiem obraze 


Vadny modul 

*AS 1 (UM1-1) nebo 
AS 5 (UM2-1-1) 

AS1 (UMM)nebć 
AS 8 (UM2-3) 


AS 8 (UM2-3) 

AS5(UM2-lj 
AS 6 (UM2-2) 

AS-1 (UM1-1) 
AS 2 (UMI-2) 
AS 3 (UMI-3) 

AS2UM1-2) 
AS 3 (UMI-3) 


AR 3 (M3-3) * 


AR 2 (M3-2) 


AR 2 (M3-2) 


AR t (M3-1) 

AR 2 (M3-2) 

AR 1 (M3-1) 

,AS6(UM2-2) 

AS 5 (UM2-1) 
AS 6 (UM2-2) 


Zabarveni obrazovky jednou AS 9, AS 10, 
ze zškiadnich barev AS 11 (M2-4) 


Neni jedna ze z£-~ 
kladnich barev 

Neni zelenš barva, zretel- 
n& struktura rastru 
— — * ■ 

Barva nepravidelnš 
- vysazuje 
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AS 9, AS 10, x , 
AS 11 (M2-4) - * 


AS 7 (M2-5) 


AS 5 (UM2-1) 



Provšfit kondenzator C2 (sekce 1 až 4), 
diody Dl až D4 bloku A 2. - 

Pri zapnuti televizoru shori poiistka FV 3 
bloku A 12. 

Provšfit kondenzator C5 (sekce 1 až 4), 
diody D5 až D8 bloku A 2. 

PN zapnuti televizoru shofi pojistka FV 4 
bloku A 12. . r 

Provšfit kondenzator C4 a diodu D9 bloku 

A 2. . ■ - 

Nenf obraz ani zvuk ; obrazovka sviti 

Pokud se na obrazovce objevi šum pfi 
pripojeni antšny, Ize predpoklšdat, že je 
zšvada v obvodu pfedvolby SVP-3-PH. 
Pokud šum neni, byvš zAvada v kanšlo- 
všm volići SKV-1, pf ipadnš v mezifrek- 
. venci, obrazovšm detektoru, nebo obra¬ 
zovšm zesilovači v modulu UM 1-1. 

Obraz je, zvuk neni. k 

Zkontrotovat polohu vypinače reproduk- 
toru. Dšle zkontrolovat moduly AS 2 
a AS 3 a t6ž zšsuvku X 6. 

Chybi černobi/y obraz, barevny je zkres- 
leny. * 

Je nutno osciloskopem kontrolovat pru- 
chod videosignaiu počinaje kontaktem / 
modulu AS 8 až po vyvod 12 IO D2 a najit 
mfsto, kde chybi. Nejčastšji to byva IO Dl,' 
nebo zpožđovaci linka ET1. Kontrolujeme - 
polohu vypfnače baryy SA1 apotencio- 
metr sytosti R23 bloku A 4 nastavimo do 
poiohy nejvštšiho zesilenf. Videosignšl 
kontrolujeme osciloskopem na yyvodu 11 
modulu AS 8 a vyvodu 14 IO D2. Pokud se 
signal Eft-v na vyyod /4 dostava a na všecfr 
vyvodech IO D2jsou spravnšstejnosmšr- 
nš napšti, signal však date nepostupuje, 
je D2 vadnv. Chybi-li signšl na kontaktu /1 
, modulu AŠ 8, je tfeba kontrolovat pritom- 
nost identifikačnfch impulsu navyvodu // 
modulu AS 5: Pokud zde impulsy jsou, je . 
treba kontrolovat stejnosmšrna napšti na 
kontaktu modulu AS 6! Je-li zde vyšši / 
stejnosmšrna napšti nežasi 0,2 V, kontro- 
lujeme IO Dl modulu AS 5j. pfipadnš jej 
vymšnime. ChybMi identifikačni impulsy 
na vyvodu 11 modulu AS 5, je tfeba ^ 
kontrolovat obvod identifikace (TI až T4). 
Pokud chybf detekovanš impulsy identi¬ 
fikace na vyvodu 6 modulu AS 5, je nutnć 
kontrolovat signšl osciloskopem na kon- 
taktu4 modulu AS 6 podle prObšhO, kterč 
jsou uvedeny ve schšmatuT Je-1 i signAf 
v pofšdku, je tfeba kontrolovat IO Dl 
modulu AS 4. Chybi-li signal na vyvodu4 . 
modulu AS 6, zkontrolujeme kanal pfimć- 
ho signalu (T7 až T9) desky AS 5. 

Periodicky ‘mizi barevny obraz. 

Kontrolujeme Oroveft Červenćho video-, 
signšlu Er_ y na kontaktu 8 modulu AS 6, 


Na obrazovce b^vajf pritom viditelnč zpćt- 
nš bšhy a jas nelze regulovat. Je tfeba 
kontrolovat doteky na desce^obrazovk^, 
neporušenost spoju ha desce i rezistory, 

, na tato desce umistšnš. Dšle fn§rit napštf 
na katodšch obrazovky, pfipadnš nakon- 
taktech X5B, X5G a X5R modulu AS 9, 

AS 10 a AS 11. Mšfime bez signalu. Jestli- 
že je zde napštf menši než 170 V (obvykle 5 
až 10 V), je vadny pffs!ušny koncovy stu- 
peh. Pokud napštisouhlasf.mšrime napš¬ 
tf na mffžkach. J$ou-H napštf na katodš 
i na mffžce shodna, je zkrat v sy$tšmu 
obrazovky. Napštf na mffžkšch -20 V 
a na katodšch -170 V ukazuje nazAvadu 
systšmu obrazovky. ' 

Chybf jedna ze zškfadnfch barev. 

Osciloskopem zkontrolujeme signAly ied- 
notlivych barev na vyvodech 6, 7 a 10 IO 
D2 modulu AS 8, na kontaktech^?, 18 a 17 
modulu AS 8 na kontaktech X5B, X5G 
a X5R modulu AS 9, AS 10 a AS 11. 
Chybi-li barevny signAl na vyvodech 6, 7 
a 10 IO D2 modulu AS 9, ie nutno zkontro- 
lovat tento obvod. Pfemefit všechna stej- 
nosmšrnA impuisni napštf, pffpadnš ob¬ 
vod vymšnit. Chybf-li barevnš signAly na 
vyvodech jednoho z modulu AS 9, AS 10 
nebo AS 11, je nutno opravit nebo vymšnit 
pffslušny modul. * 

Pri prijmu barevnšho obrazu se v hbmi 
čisti rastru objevujf svšttš čiry. \ 

Osciloskopem zkontrolujeme pritomnost 
zhAšecich impulsu v bod§5 desky sploš- 
nymi spoji A 5, dšle kontrolujeme režim 
tranzistoru T2 na desce A 1 (pfftomnost 
impulsu obrazovš a fAdkovš synchrćni- 
zace). . - " * 

Prijem obrazu i >žvuku je možny pouze 

v polože RPČ prepfnače SB1 bloku A 4. 
Osciloskop pfipo[fme k mšfiđmu bodu XI 
na desce A 4 a presvšdčfme se o pfftom- 
nosti snimkovšho impulsu. V pHpadš, že 
chyb( impuls na mšficim bodu X1N, zkon¬ 
trolujeme obvod počinaje XIN, dale Cl, 

1 vyvod 7 desky pfizpOsobenfi kontakty 3-1 
(pfepinač SB1), vyvody 9 a 10 desky. 
prizpusobeni, kontakt zastrčky X7 (A 1), 
rez i stor R39 desky A 1. Jestliže je impuls 
na mšficim bodu XIN, kontrolujeme,.zda 
je sn(mkovy impuls na mšricfm bodu X2N. 
Nenf-li, ukazuje to na vadu tranzistoru TI 
nebo T2 desky A 4. Pokud je na X2N 
sninikovy impuls v pofšdku, vyjmeme 
modul AS 4 (AFC) a mšfime ohmmetrem 
odpor mezi jeho vyvody$ a 7. Tim kontro¬ 
lujeme diođy Dl a D2 .tohoto. modulu. 
Jsou-li vadnš, namšffme 250 až 300 kQ 
pri obou polaritšch. Je li jedna ve zkratii, 
namšrime 400 až 500 kQ. Pro dalši kon¬ 
trolu modulu AS 4 je tfeba sejmout kryt. 
Castym pfipadem byvš vadny IO. 


Obrazovka nesvftf, vysoki napštf chybf. 
Nejprve prepojime propojku XI3-2 do 
polohy 2. Pokud se nyni vysokš napšti 
objevl, je zšvada. v modulu AR 3. Chybl-ii 
napšti 260 V, anebo je toto napštf nižšl, 
zkontrolujeme tranzistor ochrany v mo¬ 
dulu AP 3 (blok napšjenl A 2). Pfi vadnych 
modulech AP 3 a AR 3 je tfeba zmšrit 
napšti 800 V na kontaktu zšstrčky X5. 
Pokud zde toto napšti namšffme, kontro-, 
lujeme nšsobič AR 5, pflpadnš ostatni 
součšstky k nšmu nšležejlcf. Nenl-li toto 
napštf v poršdku, kontrolujeme koncovy 
stupeft fšdkovšho rozkladu a vn transfor¬ 
mator. 

Po žapnuti televizoru odpojuje ochranny 
obvod (modul AP 3 bloku napijem' A 2) 
napšti 260 V pro koncovf stupefi fšdko- 
viho rozkiadu. 

^Pfepojlme propojku X13-2 bloku A 3 do 
polohy 2. Pokud se nynl interval vyplnšnl 
zkrati, je treba zkontrolovat koncovy stu-‘ 
peft Fšdkovšho rozkladu. Pokud se na- 
opak po pfepojenl propojky interval vypl- 
nšnl prodloužl, je tfeba kontrolovat mo¬ 
dul AP 3. * . . ; 

Obrazovka nesvftf, vy$oki napštf je.. 
Kontrolujeme zdroj napeti 24 V a -18 V 
mšfenlm na bodech 6 a 11 zšstrčky X3 
a kontrolujeme napštf na katođšch 
a mrižkžch obrazovky pri prijmu signšfu. 

Obrazovka nesvftf, vysoki napštije jen 14 
ažISkV. 

Zkontrolovat diodu a tyristor T3 v modulu 
AR 3. 

Velkipoduškovitšzkresfeni obrazu 

Zkontrolovat transduktor a rezistor R3 
modulu AR 4. 

Vodorovnš čira stredem obrazovky. 

Zmšrit, nenl-li zšvada ve vinuti 3-4 trans¬ 
formatoru Tt, pflpadnš v clvce LI modulu 
AR 4. Muže byt vadny i modul AR 2. 

Obrazu chybf svisli i vodorovnš synchro- 
nizace. 

Zkontrolovat osciloskopem zda je na kon¬ 
taktu 7. modulu AR 1 synchronizačnl 
smšs, dšle kontrolovat signšl na kontaktu. 
5 tohoto modulu. Pokud zde signšl chybl, 
kontrolovat R1, Cl, R6ŠC18. VadnymOže 
byt i IO- Nenl-li synchronizačnl smšs na 
kontaktu 7, kontrolujeme osciloskopem 
signšl na tranzistoru TI bloku A1 a pak na 
vystupu oddšlovače. 

Vadnš fšdkovšsynchronizace. 

Kontrolujeme modul AR 1, byvš vadny IO 
Dl. - 1 

Vadnš snfmkovđ synchronizace. 

Osciloskopem kontrolgjeme prtibšh im¬ 
pulsu na kontaktu 2 modulu AR 2. PFlpad- 
nš kontrolujeme tranzistory TI a T2. 


Zšvađy konvergence 

Nekryjf se červenš a zeleni vertikšlnllinky 
ve spodnf čisti obrazovky. 

Regulujeme potenciometrem R4 v bloku 
A13. Mohou byt vadnš diody Dl , D3 nebo. 
D4, pflpadnš i D2 v obvodu konvergence. 

Nekryjisečervenia zeleni vertikšlni !inky 
v borni čisti obrazovky. , 

Reguluje se potenciometrem R19 v bloku 
A 13. Muže byt vadnš dioda D7, D8, D11, 
D12. 

Nepracuje regulace krytf modrych a žlu - 
tych hohzontalnfch linek na vertikšlni ose 
obrazovky. - 

Reguluje se potenciometry R24 a R27 
v bloku A 13. MOže byt vadnš dioda D14 
neboD16. . , 


Nepracuje regulace krytfčervenych a ze- 
lenych vertikšlnfch linek na horizontš/nf 
oseobrazovky. 

Pravdšpodobnš vadnš clvka L3 v obvodu 
konvergence. 

Nepracuje regulace krytf modrych a žlu - 
tych linek ve stfedu obrazovky. 

Pravdšpodobnš vadny rezistor R1 v obvo-* 
du konvergence. : . " 

Nepracuje regulace krytf modrych a žlu - 
tych vertikšlnfch linek na okrajich obra- 
zovky. 

Zkontrolovat clvku LI v obvodu konver¬ 
gence. - . * 

Zšvady kanšlovšfto voliće SKV-1 

Na vstupu televizoru označenim MB 
(VHF) je pfipojen zdroj signđlu, signšl 
však chyb( na X2N. - 

Zkontrolujeme napšti na tranzistoru T2 
modulu AS 12. Neodpovldš-li udaji ve 
schšmatu, muže byt vadny TZ VoItmet- 
rem se zanedbatelnou spotfebou žmšfl- 
me napštf mezi emitorem a bšzl (mš byt 
0,3až 0,4 V). Nenl-li toto napšti zmšritel- 
nš, je^T2 vadny. - - . 

Na vstupu MB Je signšl pfipojen, na~ 
vystupu pro OMFv bodu 5 signšl chjrbf. 

Pokud se napšti na tranzistoru T4 modulu 
AS 12 liši od pfedepsanych, je .s nejvštšl 
pravdšpodobnostl T4 vadny. 

Na vstupu MB signšl pfipojen, na vystupu 
chybf. 

Pokud na T4 nenl napšti, muže byt vadny 
T5 modulu AS 12. Miiivoltmetrem zmšfl 1 
me napšti na emitoru T4'modulu AS 12. 
Jestliže je toto napšti v rozmezl .70 až 
3Q0 mV, je T5 vadn^. 

Nefze pfedvolit HL televizrif pismo . 

’ • - * 

Muže byt vadny varikap. Muslme zmšrit 
jeho odpor jak ve vodivšm, tak i v nevodi- 
všm smšru. Nesmfme mšrit pf(strojem, 
ktery mš zdroj s vyššlm napštlm než 
4,5 V. Do sšrie s mšfenym varikapem 
zapojlme odpor 1 kQ.. 

Na vstup televizoru DMB(UHF)je pfipojen 
signšl, na vystupu chybf. 

—Pokud se napšti na tranzistoru TI liši od 
pfedepsan^ch, muže to znamenat vadu 
. TI. (pokud je v pofšdku napšjecl napšti 
12 V a napšt)VAVC 9 V). Mšflme napšti 
mezi emitorem a bšzL.Pokud je tranzistor 
- v pofšdku, namšrlme asi 0,3 až 0,4 V, 
pokud je vadny, namšrlme 3 až 4 V. 

Na vstupu DMB (UHF) pfipojen signšl, na 
vystupu signšl chybf. Napštf naTI modu¬ 
lu AS 12 se lišiod pfedepsanych, . 

a) Zšvada je v AVC, mšflme napšti v bodu 

10. a na bšzi TI. Mš byt asi 9 V. Pokud nenl, 
kontrolujeme rezistor R5. " 

b) Zšvada muže byt v napšjecl vštvi 12 V. 
Mšflme v bodu 9 a takš na rezistoru R1. 

. Nenl-li zde^napšti, kontrolujemerezistory 
R1, R2 a diodu Dl.- 

. Napštf na T3 se liši od pfedepsanych. 

a) MOže byt vadny T3 (pokud je napšti 
_zdroje 12 V v pofadku).^Zmšnme .napšti 
mezi emitorem a bšzl, je-li T3 vadny, 
namšflme 2 až 3 V.- - - - - 

. b) Zšvada v napšjecl vštvi 12 V. Kontrolu- 
jeme rezistory R22, R25, R28. 

c) Zšvada v-rezistorech R36, R35, R41, 
R40. 

Stejrii pffznaky, napštf na TI aT3modulu 
AS 12 v pofšdku. . * —* 

a) Zkontrolujeme napšti na varikapech 
D9, D13aD19av bodu 8. Chybf-li nškterš 


napšti, kontrolujeme sdučšstky obvodu 
L11, L34, L14, L18, R33 a R20. 
b) Zmšflme varikapy. V pflpadš zšvady 
varikapu mšnlme současnš všechny ( tfi. 

Nenfpffjemanive.VHFanivUHFrozsahu. 

. ^' 

-Zkontrolujeme zda nenl vadny tranzistor 
T4 (mšflme napšti mezi emitorem a bšzl). 
Zšvada muže byt i v napšjecl vštvi 12 V, 
zkontrolujeme R32, R34, R36, L43, L45. 

JindHchDršbek 



U mađarskšho ršdiomagnetofćnu typu 
STAR 4620-76 začaii asi po piatich minu- 
tach prevšdzky kollsaf otščky. Po dlhšej 
prevšdzke sa posuv zastavoval uplne. 
Podozrieval som tranzistorovy regulštor 
otščok, ten však bol v poriadku. Pri kon¬ 
trole obvodu som zistil, že sa prud, prete- 
kajuci motorčekom, meni v rytme kollsa- 
nia otščok. Po odčatl dvojitšho krytu 
motorčeka sa ako vadny ukšzal odrušova- 
cl kondenzštor umiestneny pri komutšto- 
re,, ktory mal rdzne sa meniaci svod. Po, 
vymene kondenzatoru pracoval magneto¬ 
fon normšlne. Konštrukcia komutštoru je 
vefmi chulostivš; takže pri manipulšcii je 
nutnš postu povaf zvlššr opatrne. 

ŠP 

ZAVADA PRUIMAČA RIGA 

U prijimača Riga 302 sa z reproduktoru 
ozyval slaby šum a v časovo nepravidel-' 
nych intervaloch skokovo mizol. Na bš- 
zach tranzistorov TI až T5 som nameral 
nepravidelne sa meniace napatie 4 až 
, 4,5 V. To je trikršt vačšie ako je uvedenš 
v schšme. Zvyšenie bšzovšho napatia 
a tym aj zablokovanie vstupnej Časti priji¬ 
mača spdsobila vadnš Zenerova dićda 
7FE2A-C (Uz - 3 V). Po jej vymene praco¬ 
val pnstroj bez zšvad: 

ŠP 

ZAVADA ZESIL0VAČE 
ZETAWATT1420 

'Pri dživovšril zesilovače ZETAWATT 
1420 (AR A3 a 4/84) isem zjistil, že konco- 
vy stupeft osazeny IO MDA2020 je značnš 
nšchylny koscilaclm, což se projevovalo 
v krajnich polohšch regulštoru vyvšženf 
jako rušivš poruchy ve „slabšim" karišlu. 
Po odpojeni obou koncovych stupču za 
regulštorem hlasitosti P3 a 103 jsem 
zjistil, že oba stupnš km i taj i na kmitočtu 
asi 1 MHz. 

Nejprve jsem zkusil zmšnit odpor Bou- 
cherotova členu na 1 Q, nedosšhl jsem 
však podstatnšho ziepšeni. Nakonec se 
mi podarilo osciface odstranit tim, že jsem 
oba pfivody napšjeclho napšti nš IO za- 
biokoval kapacitamiJOO.iiF pflmo-na,vy- 
vodech IO. Pozn. red.: Domnfvšme se, že 
pro tak vysoky kmitočet ošci/acf by po- 
stačovaly kondenzštory s kapacitou 
0,1 pF zapojeni samozfejmš pfjimo na 
zmfnšni vyyody IO. 

Ladislav Hmčšl 





omoci bšhem celšho zavodu, a druhou VKV 40 a dalšf. Tato vyjimka muže byt 


Bratisla vskftšborROB 

V dnoch 14. až 28. 7. 1984 sa konaloletnš 
sustredenie brati$lavskych pretekšrov ROB na 
štampochu na južnom Opati Štiavnickych vrchov. 
Maty zšujem o toto podujatie bol pričmou ntzkej 
učasti —13 pretekšrov z troch bratislavskych radio- 
klubov. Veducim sustredenia bol ing. P. Mikuš, 
technicky boli sufaže v ROB zabezpečenš vysielač- 
m Minifox 78 automatic, Medvšd, Rys a ROB MINI 
TX 2 (s časovymi splnačmi ROB Timar podfe 
AR I a 2/84 a GuarzTimer 0K3KBP). Oddiel 
ROB rždiokiubu 0K3KBP počfta s organizšciou 
podobnćbo podujatia aj v roku 1985 s možhosfpu 
učasti aj mimobratislavskych pretekšrov, najma 
z radov mlšdeže kategćrii Cl a C2. 

OK3-27807 

- * * * , - ' 

vkv " 

Sout&žea z£vody na VKV ' 

; od roku 1985 

Na zškladš doporučeni IARU se v celš 
I. oblasti zavšdi jednotnš kategorie pfi 
vyhlašovšni a hodnocenizšvodu na VKV. 
Napffštš budou v pšsmech VHF, UHF 
a SHF hodnoceny stanice jednotlivcu, ~ 
kteff budou obsjuhovat vlastnl zaFfzent 
vćetnš antšn, a to bez jakškoliv cizi 



t**A - '»f'A; ^ 

V letošnfm Potnlm dnu na VKV vysflala 
z vrchu Teplš nad partvzdnskou obci 
Samotfn (u Sn&inćho, časkomoravskš 
vrchovina) bmšnskš kolektivni stanice 
OK2KUB pod pffležltostnou značkou 
OK5SSM. Jeden z operštoru, Jlrka To - 
chšček, 0K2BUV,pnlei nakćtu sesvou 
novomanželkou Lenkouioba na snimku) 
plimo zesvatebni sini f (1), abyjlmzPol- 
niho dne neunffda anl minuta. Conato 
asl fikali svatebčanš? 

OK2VTI 


budou patFtt stanice kolektivni, klubovš, 
pFipadnš stanice jednotlivcG s cizi pomo¬ 
ći bšhem zšvodu. Za cizi pomoć bšhem 
zšvodu se považuje obsluha pfijimacfho 
a vysilaciho zafizeni, vedenf logu, pfehle- 
du stanic, obsluha antšnnfch systšmu 
atd. jinou osobou než vlastnikem konces- 
ni listiny soutšžfcf stanice. 

S tim souvisf i zmšny, kterš budou 
uplatnšny pfi vyhlašovšnLa vyhodnoco- 
vani ria&ich zšvodG na VKV, a to od leđna 
.1985. Tyto zmšny potvrdila i rada radio- 
amatšrstvf Ov Svazarmu na svšm zasedš- 
nf v unoru 1984. Vyjimku budou tvofit 
zšvody s vy$lovenš brannym charakte- 
rem, kdy je kladen duraz na pršci v pot- 
nich podminkšch, jako je Polni den mlš¬ 
deže, Polni den, srpnovezšvody Vftšzstvf 


mm 




ručenf VKV komise a RR Ov Svazarmu 
ČSSR: Zšvodv, jejichž absolvovšni bude 
podmfnšno prechodnym QTH, musi sta¬ 
nice soutšžit z jihšho stanovištš, než kterš 
mš zapsšno v povolovacf listinš, což se 
tykš i tzv. druhšho stanovištš. Pak musi 
každš stanice, kterš chce byt v zšvođš 
hodnocena, pracovat z pfechodnšho sta¬ 
novištš a doplnit svoji volaci značku ,,/p° 
nebo „portable", a to podle § 19odstavce 
3 našich povolovacfch podminek. 

S tfmto rozhodnutfm souvisi i nutnost 
zmšny ,,Všeobecnych podminek česko- 
slovenskych zšvodu a soutšžf pofšda- 
nych na VKV“. S podrobnym znšnlm 
techto podminek budou postupnš seznš- 
meni všichni naširadioamatšFi prostFed- 
nictvfm rađioamatšrskšho tisku. 


Pfehled terminu zšvodu naVKVv roče 1985 

\ , ^ 

Zšvody kategorie A: 


^ Nšzev zšvodu 


I. subregionšlnf zšvod ^ 


JI. subregionšlni zšvod 


XII. Polni den mlšdeže 


. XXXVII. Polni den 

Zšvod vitšzstvi VKV 40 

Den VKV rekordš, 

IARU Region l.-VHF Contešt 

■ S 4 

Den UHF rekordG, IARU . 
Region l.-UHF/SHF Contest 

A1 Contest, M. M. C. 

\ 

Zšvody kategorie B: 

- 1 ~ . 

Velikonočni zšvod 

< * < i. j 

Zšvod k Mezinšrodnfmu 
dnidštf 

Vychodoslovensky zšvod 


FM Contest - l. čšst 


FM Contest - II. čšst 


Všnočnf zšvod 


Provozni VKV aktiv 


UHF/SHFaktiv' 


datum 

2. a 3. 

' bfezna 

4. a 5. 
kvštna 

6. fiervence 

6. a 7. 
července 


čas UTC pđsma MHz 

^do 14.00 145,433,1296 


od 14.00 
do 14.00 

od 10.00 
do 13.00 

od 14.00 
do 14.00 


145,433,1296 

145,433 "i 

'145,433 
1296 a 2320 


datum, čas a ostatnf podmfnky budou sdšteny pozdšj 


7. a 8. 
zšfi 

- 5. a 6. 
rfjna 

2. a 3. 
listopadu 


7. dubna 


1. června 


1. a 2. června 


20. července 


17. srpna 


26. prosince 

každou tfetf 
nedšli v mšsici 

každou tfetf 
nedšli v.mšsici 


od 14.00 
do 14.00 

od 14.00 
do14.00 

od 14.00 
do 14.00 


od 07.00 . 
do 13.00 

1 od 11.00 " 
do 13.00 

od 14.00* 
do 10.00 

od 14.00 
; do 20.00 

od 14.00 
do 20.00 

07.00-11.00 

12.00-16.00 

od 08.00 

do 11.00 

✓ , * ' 

od 11.00 
do 13.00 


433,1296 
2320 avyše 


145,433 


145,433 


433 a 1296 


476 



Deniky ze zšvodO se posflajf na ad- konantfchv zšfi, Fijnu a listopadu vedvou 
resu URK ČSSR, Vlnitš č. 33,147 00 Praha vyhotovenich. Hlššeni z provoznfch VKV 
4-Đranik, pokuđ neni v propozicich žšvo- a UHF/SHF aktivu se posflaji na adresu: 
du uvedena adresa jinš. Denfky se posflajf Všclav Momolka, Kank č. 263, 28404 
v jednom vyhotovenf, pouze ze zšvodu Kutnš Hora 4. „ ■ - “ 



, A aby tšch zmšn od 1.1.1985 nebylo 
milo, dalšf diležiti zmšna se bude tykat 
i udivinf polohy stanice. Zatim učelem se 
bude použlvat tzv. lokitoru, obsahujtclho 
dvi pismena označujfcf pole, dvi cfslice 
označujfcf velky.čtverec a diie dvš pisme¬ 
na označujicf tzv. maly čtverec. Celkovš 
bude tedy lokitor napflštš šestimistny, 
mlsto. dfivšišlho čtverce QTH, ktery byl 
pštimf$tny. lento novy systšm bude zave¬ 
den celosvštovš a umožnf zeimšna mrio- # 
hem snazšl použitf mali vypocetnl techni- 0 
. ky pro vypočet vzdilenostf mezi dvšma 
stanioemi na kteršmkoliv mfstšzemškou- 
- le, což zejmšna pomužetšm, ktefl se 
zabyyajf spojenlmi MS a EME. Podrob¬ 
nosti o určovinl vlastnlho stanovište po¬ 
dle tohoto novšho sy$tšmu budou rovnšž 
zvefejnšny v radioamatšrskšm tisku. . 

Letni DX spojeni 
na VKV pfes vrstvu E» 

•v, 

Ucelenou informaci o prici na VKV 
bšhem lita 1984 nim zaslal Ondra - 
OK3AU. 7. června 1984 v dobi od 15.06 
do 15.30 „UTC navšzal jako prvnf čs. 
stanice spojeni v pismu 145 MHzsetfemi 
stanicemi na Kypru a to s 5B4JY, 5Đ40A 
a 5B4MD.^Všechny stanice pracovaly 
z QTH čtverce QV. Kurićznt nacetšzileži- , 
tosti je to, že spojeni byla navizina 
provozem FM na kmitočtu 145,500 MHz 
v kanile S20. V tiže dobi v pod pismu CW 
a SSB židni DX stanice nepracovaly. 
Hned nisledujlcf den, 8. června, pracoval 
OK3AU v dobi od 17.45 do 20.05 UTC se 
stanicemi v OZ, SM, LA, GM a OY9JD ve 
čtvercfch CS, EG, FP, FQ. FR, FT, GP. YS, - 
ZU a ZT. Nejvitšf uspšch pro OK3AU 
znamenala vrstva E« a spojeni pfes ni 
navizani dne 6. srpna v dobi od 10.38 do 
13.30 UTC. V teto dobi navizal Ondra 64 
DX spojeni se stanicemi ve Španilsku 
a Francii do QTH čtvercu: AB, AD, AE. AF, 
AY, BB, BC, BD, BF, BH, BI, CD, CG, YD, 
YG, Yl, ZB, ZC, ZE, ZF, ZG, ZH a Zl. 

Od dalšlch stanic pfišlo velice milo 
zpriv o spojenlch pfes vrstvu E, hlavnš 
proto, že podmlnkypro spojeni byly v OKI 
a OK2 pođstatnš meni časti nežlt v'OK3. 
22. čeivence v dobi kotem 11.50 UTC 
ppslouchal OK1MG a OKI KPU stanici 4X4 
z GTH čtverce RR47j po dobu asi jedni 
minuty. Stanice 4X4 mela v ti dobi prav- 
dipodobni spojeni se stanici v DL nebo 
PA. Dalši kritki otevfenl pisma' bylo 24. 
července od 14.40 do 14.45 UTC, kdy 
OK1MS, OKI MG a OKI AGI pracovali se" 
stanici ISOOZK ve čtverci EZ56g. Mimo 
tuto stanici by!o na timže kmitočtu 
144,300 MHz jesti nikolik dalšlch stanic 
ISO, kteri však byly slabšl než ISOOZK, 
a tak spojeni s nimi nebvlo možni. Tyž 
den ještš večer v dobi od 17.50 do 18.00 
pracoval OK1MS se čtyrmi stanicemi GM 
. a 1 x se stanici Gl.— 

V 

Všeobecnć podmmky 
československvch zšvodu 
- a soutžži poradanych 
na velmi kratkych vlnšch - 

(Dokončani) 

Daišf kritšria pro . diskvalifikaci 
stanice: r 

Je-li-vlce než 10 % času spojeni špat- 
ni uvedeno (rozdfl vitšl než 10 minut) 
a za uvidiny čas spojeni jiny než UTC. 

. Je-li vfce než 10 % vzdilenostf špatnš 
zmŠFeno (rozdll proti spiivni vzdile- 
nosti pit a viče kilometru). 

Za stlžnosti na rušenl ostatnlch stanic 
(po splriinl tichto podmlnek): / 


a) Stšžujl-li si tfi v nebo vfce stanic ze 
soutšžfcfch, pfičemž stižovatel miže 
poslat denfk jen pro kontrolu. Stižo¬ 
vatel musi mit v denfku udin čas, kdy 
rušfcf stanici na rušenl upozorml 

. a sdšlil jf jasnym a srozumitelnym 
zpusobem druh rušenl. Stižovatei 
musi ve svim đenfku. druh rušenl 
pfesni def inovat a uvist pokud mož- 
no pfesni nizev (typ) pfijfmače či 
transceiveru u tovimlch vyrobku, pri¬ 
padni popsat stručni vstupnl čist 
. pfijfmaclho zaffzenl. 

b) Jsou-li čtyfi nebo vfce stfžnostf, z če-, 
hoi dvi jsou od odpo$lechovych sta- * 
nic jmenovanych ustfednf nebo ni- 
rodnfmi radami odbornosti. V tomto 
pflpadš musi byt alesport dvi stlžnosti 
od stanic z fad učastnfku zivodu, 
s niležitostmi podle bodu „a". 

o) Ve všech ostatnlch pflpadech musi 
o diskvalifikaci rozhodnout VKV komi- 
- se RR UV Svazarmu u zivodi katego- 
rie nebo nirodnf VKV komise 
u ostatnlch zivodi kategorie ,,B“. 

V tichto pflpadech diskvalifikaci se 
jedni napf. o nesportovnl chovinf 
v zivodi a jini pfestupky. 

19) Soutižnl koty je možno pfihlisit dva . 
mišice pfed zivodem. PFi pfidiiovinf 
kit se postupuje podle „Regulativu 
pro schvalovinf kit pro VKV zivody‘! 

v oblasti pusobnosti RR ČUV Svazar- 
, mu. V oblasti pusobnosti RR SOV 
, Svazarmu podle „regulativu" vydani- 
\ho tfmto orgirtem. Pfihlišky kit pro 
všechny VKV zivody pofidani RR Ov 
Svazarmu se zasflajf na fidni vyplni- 
nych a ofrankovanych formuliffch 
(zeleni karta) v oblasti pisobnosti RR 
ČUV Svazarmu na adresu: 

Stanistav Korene, 28101 VELIM 
č. 327. . . , 

V oblasti pusobnosti RR SUV Svaz¬ 
armu na adresu: 

Jozef Ivan, OK3TJL Kvetnš 30,93400 
LEVfCE : 

20) Pracuje-li stanice v jednom zivodi ve 
vfce pismech, musi tento zivod ab- 
solvovatz jednoho a tihož stanovišti. ~ 
Jednim stanovištem se rozuml kruho- 

. vi plocha o prumiru 500 m. 

21) Pfi vyhodnocovinl zivodu se pfihllžr 
. k prlpadnympoznatkum hlavnfho roz- 

hodčfho a kontrolni odposlechovi 
služby. Rozhodnutl organizitora zi¬ 
vodu je konečni. * 

22) Diskvatifikovanš stanice budou uvi- 
diny ve vysledkovi listini spolu s du- 
vody diskvalifikace. 

Tyto podmlnky byly schvileny radou 
radioamatirstvl UV Svazarmu dne 8. uno- 
ra1984 s platnostl od 1. leđna 1985. 

OK1MG 


Kalendar zšvodti „ 
na leden 1985 


' / - 

1*. 1.1985 Happy New Year contest 09.00^12.00 

11.1. Čs. tcdenrafnl zavod 17.00-20.00 

12.1. . 40 m SŠB Championship 00.00^2400 

13.1. 80 m SSB Championship ■ 00.00-24.00 

18. -20.1. ARRLSSTV contest 2300-23.00 

19. -20.1. 160 m SSB WoHd Championship00.00-24.00 

‘19.-20.1. QRP contest AGCW 15.00-15^)0 

19.-20.1: HA 0X contest 2200-22.00 

19.-20.1. . Michigan ORP, N. D. ( Texas Pty 

21.1. TEST 160 m 2000-21.00 

.S.-27.1. CQWW160m,CW- . 2200-16.00 

"28-27.'1. French(REF) contest 00.00-24.00 

26.-27.1. UBATrophy contest, CW ' 06.00-18.00 


Podmfnlcy 40 a 80 m championship viz AR12/82, French 
(REF)contest«vizARI/83. . - 


Osobnosti radioamatšrskšho 
svita 



Dva znimf francouzštf radloamatćft. 
Chrtatian Gondard, F6FTB, pracoval tći 
pod značkou FB8XV. Uprostfed Jean 
Brvnner, FSVU, vpravo popuMmf QSL- 
manaier WQMLY. Snfmekz^RPL Con- 
ventlon" 1980 

(za&aOK2JŠ) 


Pžedpovčtf podminek šireni KV 
naleden 1985 

Slunečnf astronomie, kteri nim posky- 
tuje naprosto nezbytni udaje mimo jini 
iprosestavovinlpfedpovidišlfenlridio- . 
v^ch vln, miže b^t zajisti shledina zd ro¬ 
jem, jinych zajfmavych informaci, o kte- 
rych, považujfce to za užitečnš, se tu 
a tam mižeme zmlnit i na tomto mfstš: 

Tim spiše, že ide leckđy o obohacenl - 
a rozšifenf našeno pohledu na svit kotem 
nšs. Do tito kategorie určiti patff i zcela 
netradičnl pohled na kosmogonii sluneč- 
nl sestavy, o rišjž se pokusil znimy teore¬ 
tik Thomas Gold. Vychizeje z toho, že* 
ružni čisti slunečnf soustavy prošly roz- 
ličnym nukleimfm vyvoje'm, usuzuje, že. 
Slunce bylo zpočitku členem dvojhvizdy 
a že počitecnfm impulsom ke vzniku 
planet byl vybuch druhi složky dvojhvšz- 
N dy v podobi supernovy, jejfž zhrouceni 
jidro uniklo.ze svstimu a vzalo s sebou 
i vštšinu vyvrženeho materiilu. Z nepflliš 
dobfe’promlchaniho zbvtku vznikly pla- 
nety a.navfc je možni, že tižšfmi prvky 
(kovy) byly obohaceny pouze vnijšfvistvy 
Slunce, zatlmco nitro Slunce je na kovy 
chudšf. To by mimo jini rozfešilo i pro- 
blim nedostatku slunečnlch neutrin, 
o kterim vtitorubricejižbytafeč. Datšim . 
dusledkem by ate byla relativni vzšcnost 
vyskytu planetirnfch systimu, jež by se- 
vyskytovaly asi u jedni hvšzdy z tisfee. 

Vrafme se ale k procesu m nesrovnatel- 
, ni kritkodobijšfm: pro prosinec 1984 až 
unor 1985 udavi SIDC (31. 8.) hodnoty 
ft 12 = 32, 30 a 29, kteri jsme naposledy 
uvšdšli pfed sedmi lety. (Pfesni pfed 
rokem to bylo j^ti 64,60 a 56.) Slunečnf 
tok na 2800 MHz mi v tito dobi v prumš^ 
ru klesat v mšsfčnfch prumirech 97, 86 
a 78 (CCIR). (0 rok dffve to bylo 93,116 
a dokonce 140!) Prumir za srpen 1984 byl 
dfky minimu v pitimisfčnfm kollsinl ntzky 
- pouze 84 jednotek. 

Vyvoj podmlnek šlfenf na homlch pis¬ 
mech KV tak bude dvojnisob postižen - ^ 
celkovš nižšl a jeŠti navfc klesajfcl slu- w 
nečnl radiacf, což bude mit za nisledek r 
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i vvraznš delšf zotavovAni po poruchšch. 
Jestš citelnšji budou ale postiženy jarnf 
mšs(ce, b6hem nichž se pozitivni sez6nni 
zm§ny budou uplatftovat jen v omeženš 
mire. 0 to intenzivnšii se nyni mužeme 
všnovat dplnlm pšsmum s nejnižšl urovnf 
QRN- z-celšho-roku-a-zejmšna^hlidat 
možnć (a pomčmš dobre predpovčditel- 
nš) vyskyty kladnych f£zf geomagnetic- 
kych poruch. v 

v TOP band by se mšl otevlrat naJapon- 
sko^mezi 21.00 až 22.00 UTC, o hodinu 
pozdšji do jižnf Asie, od 20.00 do 04.00 
UTC na jih Afriky, 23.00 až 07.00 do jižnf 
a 00.00 až 08.00 do severnf čšsti Jižnf 
Ameriky, 22.00'až 08.00 na vychodnf 
a 01:00 až 08.00 na zApadnf pobfeži USA. 
Okolo 07.00 a 16.00 UTC Ize čekat stanice 
ze severu, tedy z tichomoFskš oblasti. 

Osmdesštka se do stejnych smšru 
v prOmšru otevfrš o nšjakou tu hodinu 
dFfve a zavirš o trochu pozdšji oproti 
stošedesAtce. Pravidta slabych signalu 
DX potvrzujf wjimky, meži x kterymi Ize 
uvšst tfeba VV6NLZ, ktery byl 10. 1.1977 
u nšs slyšet silou pfes S9, pochopitelnč 
pri kladnć fazi poruchy. ; 

Na ćtyftćftce us!yšfme vdtšinou stanice 
ve dne s QRB do 1500 km a v noći, kdy 
pujde o nejlepšf pšsmo DX, nad 1500 km. 

Dvacftka v noći osiff, zatfmco ve dne 
bude spolu s tHeftkou nejiepšfm pasmem 
DX s pasmem ticha od 1000 km (0 km) 
vyše. 

Patnšctka optimšinš „jde“ pri stredm 
až vyššf urovni slunečnf radiace, ale i nynf 
pfi radiaci nižšf je zajfmavš pfes kratka 
intervaly otevFenf a silna omezenf v sever- 
nfch smšrech. Pšsmo ticha bude i v po- 
ledne delšf než 1500 km. 

Desftka bude i pres pokles slunečnf 
radiace tu a tam použitelnš ke spojeni DX 
s pasmem ticha pfes 3000 km. 

OK1HH 



Stršnskv, J.: OD BEZDRATOVĆ-TELE- 
GRAFIE K DNEŠNi RADIOELEKTRONI- 
CE. Academia: Praha 1983. 81 stran, 81 
obr. Cena brož. 25 Kčs. ' 

Jmeno prol Dr. Ing. Josefa StranskAho je znAmo 
mezi všemi pracovniky oboru. Ćele "generace* jej 
osobne poznaly jako svćho učitele na etektrotech- 
nickA fakuftA ČVUT - jako učitele velmi oblfbeneho, 
pritom prtsneho a nlročnAho, ale i lidskAho. Dal 
zAklad vzdAiAnt stovkAm mladych inženyru, kten 
nikdy nezapomenou na prednašky,ktere.byly vždy 
velmi preciznš pFipravenA, srozumitelnA a vyznačo- 
valy se vAdeckou logičnosti. 

Takovou-logičnosti se vyznačuje i pomšrnautlš- 
knlžka Od bezdrštove telegrafe k dnešnfradioefek- 
tronice, ktera vyšla v knižnici Cesta k vAdšnl v nakla* 
datelstvi Academia. 

V teto knize autor popisuje celou historii - od 
začAtkti,. prvnlch vynšlezu, až k poslednf novince 
v oboru, ktery se zaklšda na fyzikAlnlch poznatcfch' 
o nejmenšich nositelich proudu - elektronech. 
ČtenAr se seznamuje s počštky bezdrAtovA telegra- 
fie, s jeji historii, se vznikem radiofonie a rozhlasu až 
po televizi. Vše je vhodnš doplnšno tyzMnim 
vykladem, takže ČlovŠk čte tuto knfžku jako oprav- 
dovA dobrodružstvl .poznšnl. Kniha se zabyvA tAž 
polovodičovou technikou, tranzistory, integrovany- 
mi obvody, mikroprocesory i senzačnlm objevenim 



radaru bšhem vAlečnAho obdobl (s touto oblasti 
elektroniky souvisl vynAlez dutinoveho rezonštoru 
profesorem A. ŽAčkem). Na tuto oblast navazuje 
vyklad použitt radiotechniky pri dobyvAni kosmicke- 
ho prostoru. ' 

Kniha prof. StrAnskeho je nabita informacemi, 
čtenA? je pfijfmš snadno a bezsložitčho matematic- 
keho aparštu zfskdvd uceleny prehled o celčm oboru 
radiotechniky a radioelektroniky i se souvisejlclmi 
oblastmi vedyatechniky. v 

Dnešnl svet techniky takovš dila potrebuje. Knfž¬ 
ku by bylo možno využft pro uvodni pfehled oboru 
slaboproudč elektrotechniky na strednfch a vyso- 
,kych odbornych školžch. 

Informace, uvedenč v tćto publikaci. mohou 
dobre použft všichni čtenšri; zajlmajict se 6 obor - 
radioamateri, elektronici a pracovnfci. prfbuznvch 
oboru. 

Ing. M. Ulrych, prom. fiL 

Syrovštko, M.; Černoch, B.: ZAPOJENj 
S INTEGROVANYMI OBVODY. SNTL: 
Praha 1984, vydšnfdruhš, upravenš. 416 
stran, 456 obr., 17 tabutek. Cena všz. 
23 Kčs. 

- V.knize jsou popsšria zapojeni z ruznych oblasti 
elektroniky, je uveden popis činnosti jednotlivych 

- obvodu,doplnčnych v nžkterych prfpadech i zAklad* 

nlmi vztahy, duležitvmi provysledn6 vlastnosti pri* 
slušnšho zapojeni. Pnrnf polovina knihyje venovšna 
linearnim 10, popr. izapojenim s tranzistory (napaje- 
cf zdroje, nf technika, prijfmače, mšhcf prfstroje); ve 
druhć čdsti jsou zapojeni pro čislicovou techniku 
(klopne obvody t posuvne registry6ltače,.obvody. 
pro aritmetick^operace apod ).. ' • \ 

Kromš popisu zapojenf obsahuje kniha i pokyny 
pro konstrukčni prici apro uvAdšnfdochodu, popf. 
opravy reaiizovanych konstrukcl. 

Druhć vydšnf knihy (o prvnim referovalo AR rady 
A č. 6/1976 na s. 237) je v podstatd opakovšnlm 
čtenžrskyuspššneho prvnihovyd^ni z rokul975. Je^ 
doplnčno kapitolou s udaji a aplikačnfmi zapojenfmi 
nčkterych z novčjšlch integrovanych obvodu jak 
tuzemskčho puvodu, tak i dovšženych ze zemf 
RVHP, analogovych i čislicovych.Vzhledem k rych-. 
Ičmu rozvoji mikroeiektroniky a k pokroku, kteršho 
bylo v postednrch fetech đosaženo v ČSSR, je rada 
zapojeni, opakovanyđi ve druhšm vyd&ni teto pubii- 
kace, již zastara^ a Ize ji realizovat s modemfmi~ 
integrovanymiobvody.vyhodnšji.Rrotbnelzfi pova^ 
žovat opakovanć vydAni knthy tohoto typu za opti¬ 
malni z hlediska seznamovšni zAjemcu o elektroniku 
*se soudobym stavem techniky v oboru, i když 
nemuslme pochybbvat o tom, že $ ohiedem na 
omezenč možnostf vybčru obđobnych technickych 
publikacizJeto oblastibudejistšdruhe vydAnibrzy~ 
rozebrino. ^ 

Prednosti uvedenych zapojeni je, že byia všechna 
vyzkoušena-v praxi t a proto by mšfa poskytnout- 
dobry podklad k pr4ci i mćnš zkušenym amat§rskym 
zšjemcum o elektroniku, jimž je svym zpracovšnfm 

predevšimurčena. JB 

/ 

Funkamateur (NDR), č, 8/1984 

Smšrove spoje - Biiy šum, dobry ton pro zarizenf 
k nacviku Morseovych značek"- Absorpčnl mćrić 
/ kmitočtu - Jednoduche kreslenf plošnych spoju - 
Pfijimač a vysllač pro144MHz-spiezoelektrickymi 
filtry (2) - Prijimacf a vysflacf konveitor 2 m/23 cm - 
Yag iho anteny pro amatšrskš pšsma 432 a 1296 M Hz 

- Amatćrsky počitač AC 1 ^ Digit&lnf prepInAni 
prijimacich antčn VKV - Stereofonni souprava 
S 3900 - Prehiedny vypočet urovne - Datovy multi- 
plexer - Čitače TTL DL090, DL093, Dl 92 a Dl 93 jako 
dšliče kmitočtu - Od jednoduchćho dekadickeho 
čitače ke $ložitym obousmšrnym čltačum s expo- 
nentem a zaokrouhlenim (2) - Jednoduchyprepinač 
smeru otAčeni pro digitalni proporcionalni soupravy 
džlkovčho ovlAdžnf - Programovšni jednoduchych 
mikropočitaču s U808D (2) - Radioamatersky sport. 

- Radioamat6rsky diplom KOSMOS. ' 

RAdičtechnika (MLR), Č. 9/1984 

Integrovane funkčni generAtory (23), 10 4023 - 
Činnost a programovšni mikroprocesoru a mikropo- 
črtaču (6) - Zapojeni školnfho počitače HT-1080Zdo 


systćmu perifernich zarizeni (3) - Seznamte se 
s'te'chnikou dalnopisu (14) - Transceiver CW-$SB 
TR-21 pro pžsmo 80 M (3) - Antena pro EME - 
AmatčrskA zapojeni: Jednoduchy zbroj tri napeti; 
Mčnič 13,5/26 V; Obvody vstupu, oscilštoru a smš- 
šovače pro pFijfmač s dvojim smčšovAnlm -Široko- 
pAsmovy zesitovač 5 až 25 W, 10 až 450 MHz - 
Videotechnika (10) - TV servis: Junosf C-401 - TV 
antćna „Domino" pro III. pasmo - Digitšlni otAčko- 
. mšr do automobilu - Prehled osobnlch mikropočfta- 
ču - IndikAtor reakčnf doby - Katalog 10: bipolarni 
pamšti ROM - OsvšdčenA zapojenf: Semafor s 10; 
Stereofonni indikator vybuzenf;' Metronom s 10 - 
Program pro ZX/81. 

Radloelektronik (PLR), č. 8/1984 

i ■ ** 

Z domova a že zahraničf - Činnost digitAlniho 
gramofonu - Doplnšk „Multifuzz" - JednodućhA 
televiznl hra - Zkoušeč logickych stavO TTL - 
Elektronicky digitšlnl buđfk- Kazetovy magnetofon 
M-8010 hi-fi - Vysilač pro vycvik v ROB (3,5 MHz) - 
NovA technologie* montaže součžstek - Detektor,, 
reagujici na približeni osoby - Slovnlček techniky 
hi-fi a video - Použiti korektoru 5171 s prijlmačem 
Radmor - Radioamatšrsky sport - Zaklady cfslicovš 
techniky (13) - AnalyzAtor časoveho posunu 
impulsu. - , „ 

Das Elektron International (Rak.), č. 6,7/1984 - 

*. ^ . * 

' - TechnickA aktualitv - OptickA pamef s velkou 
budoucnosti - Kance!Ar$ky komunikačnf systčm ITT 
5200 BCS-Zarćenik nabijeni olovčnych akumuia- 
torur nezAvisia- na vypadku sif oveho- napati - Inte- 
grovany vykonovy nf zesilovač TBA820M - Polovodi- 
čovč lasery-ve spotfebnl elektronice-IO^SBA5G95 
pro telefonnl volbu - IO UAA1018 - lntegrovany 
telefonnl zesilovač TEA1045 - Telebox, novi služba 
pošt v.NSR - Aplikačnl zapojenf s CMOS SLĐ3801 
a-SLB3802 - Syst4m-ke-kreslenf-značek-Rotring— 
Zkratky v elektronice (1): 

Das Elektron International (Rak.), č. 8/1984 

Technicke aktuality - SprAvne umjstšnl repro- 
duktoru pro stereofonni poslech - Rozhlasove vysl- 
tAnf z. družic v NSR - Delič.napšti s hospodAmym 
využitlm odporu - Zapojeni tranzistoru SIPMOS- Co 
ije domšcfpdčftač?^ Ćisticf disky 8 r "a 5,25 ,A BASF : 
Baterie pro *elektromobily - DF-64 se zlepšenymi 
vlastnostmi - Univerzalni mikrosptnač Unimax - 
Slovnlček elektronićkych zkratek. 

Elektronikschau (Rak.),č. 7/1984 

Technicke zaj ima vosti - NAvrb desek s plošnymi 
" spoji počrtačem ---Systam CAD' pm nAvrb obrazcu 
plošmjrch spoju - Test 32bitovšho mikrooočftače 
Macintosh, Apple - Z vy$tavy Technova ve Štyrskem 
Hradci - PFenos dat svčtlovodnymi srtšmi - Analyzy 
obvodO počltačem - Novinky firmy Motorola,- 
KvazistatickA pam§f DRAM 64 K - Vf generator 
Philips SBC 521 - Programovatelny univerzalni 
Člslicovy multimetr MX 580 - ZajimavA zapojenU 
' Nova součAstky a pristroje.... 


Elektronikschau (Rak.), & 9/1984 

- Aktuality z elektroniky - Laboratornl napAjecL 
7 zdroje - 50 let exi$tence podniku Rohde Schwarz 
Osobni počitače firmy IBM - Kabely z mšdi se 
ziepšenou vodivostl - Zpršva ze sedma evropska 
konference o telemetrii v Boblingenu - Finsky 
elektronicky prumysl - Programovatelny generator 
signAlu libovolneho prubšhu Wavetek 275- Analy- 
zAtor Hewlett-Packard 4953A - Osciloskop Hitachi 
VC-6041 - Optoelektricke vazebnl členy - Zajtmava 
zapojeni - Nova součAstky a pristroje. - 

ELO.(N$R),č. 9/1984 

Vyznam simulatoru v letectvl - Analyza reči pro 
spojeni s počitačem - Program pro ZX 81: trenar 

Morseovych značek - PočitAnt ve dvojkovesoustavA 

* * 


- Interface pro ffzenf modelovšželeznice počftačem 

- Napšjeci sifovv zdroj 2x 1 až 25 V - Jednoduchy 

tranzistorovy merici mustek - Elektronicky postroj 
k mšreni klimatickych podminek (2) - 0 součist- 
kach (18) - Apiikačni zapojenl IO SA60529 - Oscilo¬ 
skop zcela jinak- Ant6ny na vystavš Ham radio '84- 
Prehled ievnych gramofonovych pnstroju na trhu - 
Test: videomagnetofon AKAIVS-6 - Tipy pro poslu-, 
chače rozhlasu. * . 

ELO (WSR),č. 10/1984 ' 

Aktuality z eiektroniky - JeŠtČ jeden navigačni 
systšm - Elektronika pri hledani energetickych 
zdroju - Zšklady mikropočitaču - $oftware - Pro- 
gramator napšti EPROM- K televiznimu pofadu 
o počitačfch - Mezinšrodni vystava vypočetni tech- 
niky C '84 - Periodički soustava prvku - Historicky 
superhet s elektronkami fady E11 - Poplašne zanze- 
ni do automobilu - Pristroj k určovšni klimatickych 
podminek (3) - Osciloskop jednou zcela Jinak - 
Rfehled typu gramofonu v cenich do 5G0 DM -Test: • 
gramofon Sharp RPr117H - Tipy pro posluchače 
rozhlasu. 

7 - , - ^ 
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Inzerci prijimš osobnš a poštou Vydavatelstvi Naše 
vojsko, inzertnl oddilenf (tnzerce AR), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, teL 26 06 51 •9 1 linka294.Uzšv£r- 
ka tohoto čisla byla dne 14.9.1984, do kdyjsme ’ 
m useli obdrzet uhradu inzeritu. Neopomente uvšst 
prodejni cenu, jinak inzerit neuvefejnime. Text 
inzerštu pištš čitelne, aby se. predešlo chybam 
vznikajicfm z nečitelnostipfedlohy. 

: FTOĐEJ. '■ . 

Kaz. dech AIWA AD-M700E, 3 hl, 2 motory, Dolby 
Na 20-19 000 Hz, 65 dB, fine btas, kolfs. 0.4% 
(11 000). Zes. Technics SV7300, ■ 2x 50 W, 
20-20 000 Hz, THD 0,08%, kor. ±12 dB, loudness 
100 Hz + 8 dB (6000). Gramo JVC L-A31, auto-re- 
tourn, dir. drive, kolfs. 0,03 %, strobo, antiskating 
(5500). J. Stanšk, R. A. 431,679 32 Svitšvka. 

Novy ZX81 + 16 k (6000). E. Bukvay, Legionarska 7,, 
831 04 Bratislava ' - * ~ 

Kuffikovy mikropočftač včetnč zdroje a kazetovćho 
magnetofonu. Rozširenš kopie SDK-85, doplnšnš 
o zdroj, interface pro mgf, RAM a akust. vfstup. Plnš 
kompatibilita se stroj, kddem 8080. Vyvedena uplnš 
zesilenš sbšrniceARB-1 a V/V porty, včetnš konek-: 
toru FRB: Originalni Monitor Intel + vlastnf software 
v Eprom 2716 (5000). Hi-fi tripšsmove reprobedny, g 
drevo, 12 dB, 30 I, 20 W 2 ks (1000). Ing; J. Jansa, J 
Prievidzskš 14,787 01 Šumperk. 

Hi-fi pfljimač 813A, OIRT, CCIR 2 x 20 W, SV, DV, KV 
(4000), časovi retš RTs-61,0,5 s až 60 hod (1300). 
Vše ve vybomš kvalite. Jen pisemnš. J. Beer, Šenov 
943,739 34 okr. Frydek-Mfstek. . 

Amat teievlzni hry s IO~AY-8610 (1500) a amat. 
RC-soup. WP-23 (1300). J. VideAsky, FuČikova 401, 
56301 Lanškroun. ' . . • \ - * 

Ćasovš spinaci relč RTs-61,1 s až 60 hod, 220 V, 

5 A (1500), gramofonovć šasi MC400„Mg vložka- 
Shure. (3500), zesilovač Texan 2 5t 50 W (2000), ^ 
magnetofon B4 + 8 kusu mag. pšskO (1000). Rene 1‘ 
Hšna, Chorušickš 466,189 00 Praha 8-Ćimice, tel. 
855 22 17. 

Muttimetr UDM 1000, nenastaveny (600),-Phaser - 
Smaif Stone, orig. USA (1800), dohoda možnš. 

K špinar, Dol. Kounice, alej R. a. 194,66464 Dol. 
Kounice, ' * 

Hi-fi gramo chasls TG120 ASM v zaruče, nepouživa- 
nš (1000). Petr Seidner, Engeisova 831/67, 530 03 
Pardubice, tel. 25 937. ~ * : v • 

Ti-59 kompletni, jako nova + mg. štftky (6000) 

+ modul elektronika EE11 (1300). M. Hanilec, Hlavni 
2733,14100 Praha 4-Spofilov, tel. 76 42 36 
Svšžanč roč. AR 1952-60 (450), nesvšzanć 61-77 
(800), ročenka 73 (25), Radioamatćr svaz. r. 1927-48 
(900), Českosl. radiosvšt svšz. r.; 1927 -35, (405),--. 
Elektrotechnik svšz. r 49, 50, 51 (120), Radiovy 


konstruktor r. 1.—IV. č. (a2,50),~Hudba a zvuk 71 (a 60). 

A. Čejkovš, Syručkova866,255 01 Praha 5-Zbraslav. 
Modela Dlgi, 3kanšlovy vys. + prij., novčjši, mšlo 
použiti (1400). J. Vlnas, Baranova 31,13000 Pra¬ 
ha 3. - 

ARO 835 2 ks (a 350). K. Stach, Proseckš684,190 00 
Praha 9. 

Stereo pHjimač T632A (2200), možno i reprosknnš 
Špšsmovć (1000). L Matyššek, U pentfovky 464, 
18100 Praha 8-Troja. 

Gramo Dual 123) Hi-fi pinoautomat. vložka JVC 
Z4S novi Servisni dokumentace, vše perfektni 
(4000). Z. Duššnek, Baškirskš 1408/9,10100 Praha 
10-Vršovice,tel.7441 18 

TI-58C s prisiušenstvim (4200). LVofiškovš, 252 64 
Svrtyne 8. 

Televizni hry s AY-3-85(K) (700) a koupim AY-3-8610; 
AY-3-8710. F. n Ante!man, Janovskćho 44, 17000 
Praha 7. . ’ 

Sinclair ZX-81 + nčm. a česky manual Basic (6000). 

P. Bulan, V'Zipolf 29,14100 Praha 4, tel. 4217 55. 
JVC PC11L nepoužite v obalu! Minisystćm 2 x 15 W, 
Dolby B, Equa!izćr a super ANRS systćm (13 800). 
Tom^Š Kudlžček, Mšlnickš 12,150 00 Praha 5, tel. 
5399 663. 

Kamion s 3kanšlovou vvsilačkou bez pffvšsu 
(2000). Tomšš Kudlšček, Mšlnickš 12,150 00 Praha 
5; teL>53 99 663. 

ZK-81 +16 K8 RAM + česky a angl. manušl a asi 20 
programO (let, šachy aj.) (7200), TI-58C + zdroj 

a . Petr Navrštil, Kabetikova 20,750 02 Pferov. 

počftač PC-1211, interface CE121 pro magne¬ 
tofon, anaiicky popis a nšvod, česky preklad, kniha 
programu (6500), walkman Asahi (1800). Petr Naar, 
783 97 Paseka 97. - 

Dual - CR230 Hi-fi stereo receiver, FM 87-108 MHz, 
LW, MW, S W1, SW 2,1 |iV, 2 x 30 W muslc (8000), 
Toshiba stereo radio Recorder, FM 88-108 MHz, 
AM, preno$ny s odnimatelnymi reproduktory (6000), ■ 
Unisef - diktafon,- 2 rychl. t 4 mikrokazety (2200), 
TI-53 LCD constant memory (1800), 1 pir obč. 
radiostanic s koncesi Reaiistic 300 mW (2520). V. ^ 
PrOša, K lučinšm 12,130 00 Praha 3. < 

' Sinclair ZX81, 16 K RAM, zdroj, .manušl, novy 
' vzšruce (8900). Ing. L Slovlk, Jasni It; 1340,147 00 
Praha 4, tel! 812 31 62dop„ 
f| AR A 1974 až 83, pnioha 1974, AR B 1976-83. 
h^Nlkterl čisla i jednotlivš fa 2,50). Jana Paroubkovd, 

/ Nšm. Čapajeva 10,130 00 Praha 3. 

Bas. repro 8c. Pioneer GDN 25/40,0 25 čm, 40 W, * 
4 Q, 30-3000 Hz, 4 ks (a 800), vyšk. kaiot. repro iic. 
Pioneer GDWK 9/40, 40 w;8 Q, 2-20 kHz, 3 ks (a 
300), profes. mgf f>Asky Basf SPR 50 LHL, 730 m, 3 
ks, novš nepoul (a 300). Jarostav Lehky, Leninova 
661/95,160 00 Praha 6-Vokovice, tel. 3618 71. 
X-taty.10 MHz (120), ose. obr. ruznš, vf generator 
(900), nf selekt. mikrovottmetr(1200). Mšričžkresle- 
ni (1000), osciloskop Paltest (1100), zes.'AZK 185 
(1800),repro ARO 932,835, ART 481,581 (1000,400, 
200,600). Studio gramo HC50 (2000) atd. Bližši proti 
znamce. H. Mašin, V-zahradšch 380,25001 Bran- 
dysn.L. . 

Gramofćn NC-450, nepouž. (2500), kupim konvertor 
’ na zšpadnf normu. L Hudec, ZšhradnM5,93505 
' Pukanec. ^ 

Viazanš £asopisy AR roč. 1955 až 1960, Sdšlovaci 
technika r. 1955 - bez č. 3,1956 až 61,1967 neviaz. 
Siaboprouđy obzor 1954 - bez č.1,2,5,9; 1955 až 60. 
•hCeha 2/3 z povodnej hodnoty. Ing. T. Kliklč, A. 

** Guotha 1282,03101 Lipt. Mikulšš. ^ 

.Sinclair ZX81, RAM 16 KB, zdroL manušl,, kurs 
programovšni (AR). Vše za (10 000). J Buril, Havltč- 
kova 881,293 01 MiadlBol^lav.' : 

ICL 7106 + LCD +' objfmku + CD4030 i600)' t 
AY-3-8610 (400). V. Kratochvil, M. Pujmanove 10, 
79811 Prostšiov. 

Hi-fi Tuner TESLA 3606A sterep akvalitni zesilovač. 
amaterske vyroby 2 x 25 W. Jen spplečnč (5600). 
Koupim odmagnetizovač hlav na.Gasette Deck, jen 
novy. Spšcha. I. Pščolka, 739 02 Janovice 354, tel. 
7731. 

AY4^a» (495), BFR96. BFR9b,'BFR34A (135,110, 
95), AF279S, MC1310P, NE555, IFK120 (70, 85,50, 
V 100), dalej rozne IO, T, D, CD, C, R, AR - A, B a iny 
mafer. Zoznam proti znšmke. F. Ze!eny, Kaietova 4, 
641 02 Bratislava, teL 36 88 97. * ^ 

^ Čas. reH RTS-61, od 3 s - do 60 hod. (400); alebo 
" vymenim za AY-3-8610 a AY-3-8710. Kupim tantalo- 


\ 

vć kondenzštory 10 (iF, 22 fiF, 0,5 tiF, 0,22 pF, 0,33 pF, 
4,7 pF, 4 ks WN 70424 25 pF (trimer), SFE 10,7 MD. 
Jozef Prachlrik, Dibrova 20/31,91100 Trenčin. 
Kompletni proporcionžlni soupravu T6AM27 Mo¬ 
dela se čtyrmi $ervy Futaba, zdroji 12 V, 4, 

8 V a nablječem (5800), panel. mšr. pf. MP80-6 
A riovy, (200), MP80 1CK) p A novy (200). P. Ryška, 
687 08 8uchlovice20. - 

■ Cfevftovy Tape deck Grundlg TS 945 Super hi-fi, 

0 22,4 mot., 3 hlavy, synchroplay, multiplay, eeho 
(12 500), kalk. TI58 (3300), kupim BF910, SFE 10,7 
MA, kryst. 10 MHz. Ing. P. Kopecky, Robotnicka 54, 
905 01 Senica. 

Stereoršdlo mgf. NEC REC RM-1250E (7000), TV 
hry s AY-3-8500, s AY-8610 (1000, 1500) 2 ks 
reprobeden Unitra 8 Q/10 W (a 600), HC13 s piexi 
(500), C4313, V, A, R, C, dB (1300J-LCD 31/2 (800)'. 
transf. (50-150). M. Ondrejkov, 059 84Vyšnć Hšgy. 
>Progr. kapes. k&SL Sharp PC-1212 + manušl + hry. 
(6700). J. Vatka, Žateckš 7,110 00 Praha 1. 

Smšš. zvuku NSR 6,5/5,5 MHz m, 4 ks BFR91 
Philips (500), filtrSFE 5,5 MC (100). Ing. Š. Bednšr, 
Dolejšiho 719,14018 Praha 4. 

IO AV-3-8500 (475), ICL71M + 31/2 LCD + objim. 
(730), ICL 7106 (420). T.- Skrivan, Karasovskš 5, 
16000 Praha 6. -V 

. Pamdf ZX 16 K RAM (2500) pro Sinclair ZX81, 
nepoužitš. M. Bina, Počemickš 517,10800 Praha 
. 10-Malešice. . t * . 

X-tal 8,10,13,5,15,22,22,5 MHz (kus : X)), IFK120 
(100), KT908A, B (300), sov. tov. osciloskop (2500), 
AR82svšz. (75). P. Urbanec, Ruskš487,417 01 Dubi 
I. ~ * ' ■ . ‘ - 

Trojkombinaci Schneider + reproboxy (20 800). J. 
Lichy, Nldražnf 117,543 03 Vrchlabi III. 
Nizkošumovš kanšlovš anl pfeđzesilovače osaze- 
nš DG-Fety (VHF a VKV (a 385), UHF (a 485), sadu 
X-talu pro UW3DI (400), koupim P6002, SRA-1, BFG 
69. Nabidnšte. Z. Vese!y, Považskš 6(1982,915 01 
Novš Mesto n. V. * . ; 

Varhany Matador pokazeny (2000), 3 ks pružinove 
eeho tov. vyroby (1 ks 1000). J. Koteteš, 97662 
. Brusno kupete. 

ZX81 +16 kB.+ programy + prisl. (9500), pamšf 16 
1 kB (2500). Ing. I. Žižka, Malštova 2430,40011 Us« 
nad Labem. 

Ose. ft-313 (1500), Hi-fi gramo NC-450 elektronik 
(2500), kaz. mgf. Euromatic V126 (1W0). J. Šenkeffk, 
Duketskš'476,549 OTNovć Mšsto nad Metujf. 

' ZesiL PhIGps 22 AH 561,2 x 30 W sin. 4 Q, mono, 
stereo, ambio stereo, presence control, rumble 
filter, serateh, physiology reg. + 'Service manušt 
(500). J. Dreuschuch, Saskova 29,466 01 Jablonec 
nad Ntsou. 

MH74S10 (a 5), MAA501 (a 7), KZZ46 (a 20), KZ703 
(a 7), KZ708 (a 6), KZ723 (k 2), KZ721 (a 5), 3NZ70 (a 
6). Igor Stacho, Pod hšjom 954/3/47,01841 Dobni- 
can.V. x 

Hl-fi tuner 816 A + tfipšsmovš reproboxy 1 PF M708 
(6500), gramošasi Sony PS11, directdriveautomatic 
stereo tumtable system + zvukovky Sony VL32G, 10 
až30CK30Hz^ JVC Z4S. 10 až 25 000 Hz, Shure N75-6, 
20 až 20 000 Hz (5500), NEC - stereo Cassette deck 
k'311E, 30 až 16 (K)0 kHz (6000). Vše velmi malo 
použivanč, tšmšf nove. Pavel Peniaška, PS 234, 
354 71 VefkiHIeđsebe .. 

ZX81+16 k RAM, vč. manušlu a zdroje (6300). ing. 
V. tik, jurkftvičova 10,638 00 Bmo, tel. 626 424. 
Hi-ft>stereo cassette deot^Kemvood KX-500 pre 

- všgt^typy pasikov.OvIšdadienizkozdvih. tiačitka- 
mi. Frekv.enČnyf(jzšah:_ 30 ii. 16 (KK)Hz. Kolisanie 
otščpk^ 0,1D5 % (6500).'~širokopšsmovy zesilAovač 
vmontovatelnidp antšrmej krabičky osadenytran- ^ 
zistorami BFR9l a BFR96. r Zisk 22 dB, šum 3 dB 
(570). Hi-fi sfereo zesilAovač Kenwood KA-405 60 
W/8 Q, 70* W/4 Q, skreslenie 0,05% (8500). P. 

- Poremba, nam. Febr. vif. 13,040 04 Košiće. ' 
Generštor NF špičkovy 0 -15 a 15 - 30 kHz trida 
OJ % se štab. zdrojem 400 V1% vnč, mšr. pffstroje 
um.UIRCL a panel. systšmy celkem (10 0CK)), vše se 
zšrukou & plombou na pfšni dobirkou,.min.(200), 

/ vymšna za el. fady E11 + A. I. Batšk, Fiigrierova 828, 
390 00 Tšbor. 

Vkfeo Recoder Sanyo VTC 5000 PAL/SECAM 
(20 000): Jiri Bernat, Parlerova 7,169 00 Praha 6. 
Reproboxy ARS844,4 45 až 18 kHz, 401 (750). 

' A Jureček, Gottwaldova 1136,742 21 Koprivnice. 



ARA r. 69 až 83 AR B r. 76 až 83, RK r. 69 až 75 (2 až 4), 

. .ružne knihy k nf i vftech., laborat. zđroj (900), 7QR20 
(100), IFK120 (90)> krystaty 27.12 a 27,58 MHz (a 80), 
jap. mf. trafa ž, čr b (a 30), efektronky (š 3), 
polovodiče KY, NN, GA, KZ, NU, GC, GF/KF, KT, 
ruznč mšr. pnstr., trafa, repro, rele a velke množstvi 
đafšiho materialu. Seznam zašlu proti znamce'. M. 
Jelfnek, Dimitrovova 134,284 01 Kutnš Hora. 

TV hry s AV-3-8500 (1000), Praktica MTL3, Pentacon 
auto 1,8/50, Pentacon 2,4/35,2,8/135, vymenou za 
elektroničku harmoniku, PU160 + $ondy VN, VF 
(1600) alebo vyn{ za kalkul., TV hry Atari., Kup. 
SN74L74. M. Barboriak, Clementisova B/5, 05001. 
Revuca: v ■ 

7X81 > 32 KB RAM + literatura (10 500). Hana 
Kosirovč, Dubrava 1440; 69662 Stražnice, tel. 
942 354.- . r 

Hl-fi gramošasi MC 400 - autom, + nčhr. vložku, 

3 ks prevod. reminku (3900). Jin Janaček, Mancovsi. 
16/17,59101 Žđar nad Sazavou 3. 

Sharp PC-1500, kapesnr počitač, 16 kB ROM Basic, 
3,5 kB RAM, manu4ty angl. a česky (9500). V. Borsky, 
Urxova 1644,530 03 Pardubice. 

Repro Alteclancing, G15/200 W 8 Q, 2 x' Fane, 
G12/80 (6800, a 2900). M; Kakšč, 679 02 Petrovice 
153. 

'Ošćiloskop, novy nepoužity H 31310 MHz (3700). J. 
Tehlšr, 91311 Trenčianske Stankovce 383. 

PB 100 + 1 KB + interface FA-3 + manučly 
(10000). I. Šalomon, Suchohrdly 228, 669 02 
Znojmo. • ' 

čtyrpšsmovć reprosoustavy Pioneer 8Q, 60 W, 

1 ks (4500), tunerTechnicsST-8044 (4000), konden' 
zatorovy mikrofon AMC 470 (2500). L. Višnovsky, 
Bavlnafska 532; 513 01 Semily. ,. 

Novy ZX Spectrum s pamšti 48 KB (13 500). Pišem* 
ne. J. Dobešova; B. Nemcove 489, 760 01 Gott- 
waldov.. 

IO A273D, A274D + pl. spoj. pro korekčni zesilovač 
dle AR - B/6 -1980 (130). Pavel Kostka, Foerstrova 
37,772000lomouc.. x 

Receiver Aiwa Ax-7550 (9000). B. Školek, ČSLA 
1407,02001 Puchov. 

RX R3 se zdrojem (450), TCVR TTR-1 - (1950), 
obrazovku 7QR20'(150), B10S3 (400) a ruznou. 
technickou literaturu, včetnč AR. Seznam proti 
znšmce. P. Somr, Puškinska 584,284 01 Kutna Hora. 

IO AY-3-86tO (400). P. Mlček, Pozlovice 251,763 26 
Luhačovice. 

. Sinclair Spectrum 48K (12000), jen ptsemne. Jiri 
Kratochvil, Kamenomlynska14,603 00Brno. , ' * 
Reg. trafo 8 kW, velke množstvi odboček, plynula 
regulace (1000), ružne typy posuv. reostatu (š 40), 
wattmetr (300), elektronky (A 3), tech. včhy. (350). Fl_ 
Lisy, Krosnšrova 1083,18200 Praha 8, tel. 8440 88 
večer. 

Vstup. jed. VKV dle T 74 (300), nulov. počit. (30), 1 
Z560 M (40), ZM1020 (50), T, D a inč. Zoznam pošlem. 
P.Zuziak ml. t nšm. Lud. milici 13,821 08 Bratislava. 
Mlkropočitače Sharp PCI 212 + interface + kazetu 
s programy (6500). R. Kuchna.Vietnamska 1494, 
708 00 Ostrava-Poruba. 

TI-58C mčlo použivana (3150). Nabtdky pisemnč. 
Petr Hruby, Na kolejnfm statku 6,14100 Praha 4." 
ZX~ Spectrum 48 K (15 000). I n g ^J;Ly s i ča n-u I: I .čs i 
armšdy 9/64,038 61 Vrutky: - ^ 

BFR90 {80), BFR91 (85). G. Weszelowszky, Hviezdo- 
slavova 5,945 01 Komamo. - ' 

MGF Arta 2408SD porucha zaznamu (3000), mecha- 
niku MGF B5 (500), zes. 2 x-8W (900), MGF.B90 
zachovaly (1000). Koupim mechaniku MGF B70 
nebo vrak. J. Starzyczrty/ Zahrađni 550/12, 733 00 
Karvina 

OVM zakladni modul Intersil !CL7106 + 3,5 LCD 
18 x 50 x 85 mm presne nastaveny (1050), hodino- 
vy generator 50 Hz, rizenykrystalem 3,2768 MHz8až 
15 V, 1 mA (260), odpory miriial. 10 MQ (10 ks (5) 
v post. znamkšch). R. Trhlik, Kžrnikova 18,62100 
Brno. 

Knthy: radio, televize, tranzistory, film (a 20-100). 
Seznam zašlu prothznamce. Koupim mef.- pristr. 
s termokrižem a DU10 i vadny. B. Koći, Na Petynce' 
94,169 00 Praha 6. 

Prodčm tlačitkovy telefon s pameti ria 10 čisei 
(1300), ZX-SPECTRUM 48 kB s magnetof. a osmi 
kazetami v her. Vše nove (22 000). Joz. Hrorriždko, 
Pha 4, Ve Studenem 777, tel...21 72 92 75. 


Dig. voltm. S.C520Đ (390), ICM7038 (230), mikropa- . 
ječka - AR 1/82 (320), tyr. zap. Trabant (240). J. 
Muller, Husova883,252 28 Čemošice. 

Konvertor OIRT/CC1R, osazeni 2 x K) + krystal, 
kvalitni, mmiaturni (vestavny 380), konektory BNC 
(80), všechny typy 50 Q. Vojtćch Vorćček, Mimortskč 
623,190 00 Praha 9, tel. 8719 108. 

Novy digital prehr. CD Hitachi DA-800, čemy, absol: 
špička (26 000) +CD. Emil Kalivoda, Masna 19, 
110 00 Praha 1, tel. 2316896. 

Mgf Sonet B3 dobry (700), civk. soupr. pro el. prij. 
(10-60), jednotl. č. RA- 1946 (50) (3). J. Vašif, ^ 
Družstevni 1375,594 01 .Velke Mežiriči. 

KOUPE 

ZX Spectrum zškl. nebo ZX-81/16 KB. Cena rozho- 
duje. I. Šalomon, Sućhohrdly 228,669 02 Znojmo. 
Telefunk. Big Ben, Avomet ll.se šestihran. knofliky 
i neschopne provozu, el. rady E, A. Bezvadne: I. 
Batšk, Fugnerova 31,390 OOTčbor. 

Trojici IO MC1312P, 1314P, 1315. R. Skapa.' Na Liše 
726,141-00 Praha 4-Michle. 

4 ks ARV 3604, 4 ks ARZ 4604-i jednotlivš, ihned. R. 
Spilka, Železničaru 4,408 01 Rumburk. 
lsostaty + Uačrtka všetkych tvarov, kryštaly 
10 MHz, 100 MHz, 555,556;TiL 311, TL 081, CA 3140, 
4011, VOE24D, BF245, ZN4416, BF244A, TIS34, 
TRI5, TRI2. Zaroveh prodam kalibrovany modul 
0,2 V, ICL7106 (1400). Jan Budinsky, Končista VII/32, 
058 01 Poprad-Juh. 

Dva filtry SFE 10,7 MD nebo podobne a GDM 
BM342, A. Buček', Lidečko 216,75612 Hornf Lideč. 
OKI 31.517, Lambda 5 s dokumentaci. L. Ružička, 
Waltrova 47,318 00 Pizeh., 

Digital Multimeter LCD, V, A, Q i s možnosfou meraf. 

C (stavebnicu), PU120 vo vybomom stave, VVK53339 
(53341, 43,98), 3 ks MA1458. M! Blažo, nčm. Febr. 
vif. 74,907 01 Myjava. ■ 

MGf $ony K-81 nebo podobny, jen 100 % stav, J. 
Felkel, Vinarska 42,603 00 Brno. ' 

Cely ročnik AR 1977 podla možnosti zviazany. S. 
Servštka, Bel. str. 551/24,033 01 Liptovsky Hršdok. 
U401B, BF245 (244), MA1458, kryt na BIOS 
401 + patice, LED čisiovky zeleneT8 mm a vic, TTL 

10, potenciometry, BNC. Vlastimil lllek, Pnmetiće94, 

669 02 Znojmo. 7 

Displej hodin Elektronika 6 IVU - 7/5, IO 
K161KN1, K176IE18, K176ID3. B. Pružek, 250 82 
Tuklaty 130. 

JVC AX-50 nebo podobny Yamaha, Pioneer v bezv. 
stavu. V. Fiala, Gagarinova 1844,356 01 Sokolov. 
ZX-$pectrum 48 KB. Nabidnete. Cena. P. Navrati I, 
Kabelikova 20,750 02 Prerov. , 

ZX81(do 5500). P. Valenta; I; P. Pavlova 87,775 00 
Olomouc. 

ICM7038A. tng. Stuchlik, Vzdušna 770,142 00 Pra¬ 
ha 4, tel. 74 33 41-5,1.48 zam. 

Za dvojnasobek ceny tyto Časopisy: AR 71/1,71/5, 

71 /11, AR B 81/1, AR A 76/2,77/1,78/5, dšle koupim 
za 150 % ceny AR B všechna čisla do r. 78, RK - 
všechna Čisla a ročenky do r. 1981 včetnč. Ing. Istvan 
Dećsy, Torunskč 331,180 00 Praha 8-Bohniće, tel. 

29 7562. 

Repra ARO~835, AR0667,. ARV 161. vše .2x - . 
nepoužite, A277D 2x, VKV vstup - hiti. P. Lhotsky, 
Holasovice Zadky 1,747 74 Opava. 

Motor, z vysavaĆe, 220 V/900 - 1500 W, predam 
AY-3-8500, 8610. J. Fabry, SNP172/270,05918.Sp... 
Byatfč., 

Zesilovač VKV - CCIR pro dčlkovy prijem, 2 repro- 
duktory ARV164 - jen kvalitni. Ivo Coufal, Pod 
nemocnici 2070,708 00 Ostrava 4. 

B10S3 nebo B10S1, FET BF245G, specha. M. Jaško, 
Nalepkova 294,^405 05 Dečin IX. 

ICL7107 (7106), vetši množstvi LED, diod, Isostatu, 
elyty a jiny material, osciloskop BM463 a. ruznć 
merici pfistroje i poškozene. Jan Si mek, Sidi ište 9. V. 
bl. ,134/2416,272 01 Kladno 2. 

LQ100 - .20 ks i menej. Ponuknite. P. Zuziak ml., 
nam. Lud. milici 13,821 08 Bratislava. 

Etektronky koncovepentody do zesilovaće TESLA 
Music 130, typu EL - 34, alespoh 4 ks.-J. Fiala, Želeč 
54,439 31 Louny.;' 

Knihy: ABC. lovce zvuku;-Stavba doplhku pro mag- - 
netofony, Magnetofony.L 1956-1970, Magnetofony 

11. 1971-1975, Magnetofony;jejich udržba a opravy. 
ARA7,8/81,1.1/78. J.Hrazdira, 543 41 Lanov 82. 


r' - ■' 

TV obrazovku na Krivah 4111U. I. Bandu rič, Anenskš 
631,738 01 Frydek-Mistek.. 

2 ks . repro ARZ 4804, 1 ks repro ART 481. A. 
Pospichal, 798 21 Otonovice 21. - ’ . 

2 ks keram. filtr SFE 10,7 MD - jen nove. L Vanšk, 
Mjr, Novška 25,705 00 Ostrava-Hrabiivka. 
Videomagnetofon, popis, cena. L. Špendliček, 
588 22 Vy$okeStudnice 52. 

Sinclair ZX Spectrum - jen 48 KB, pnpadnš i RS 232. ‘ 
Ing. tvo Kotaba, 735 14 Orlovš-Lutynš 941. , 
AY-3-8500. IngrPetr Struska, F. Ondrička 40,370 11. 
Češke Budejovice.- 

AY*3-8610, 8710, CD4011, nabidnete s'-cehou.-J. 
Hanak, M. Gardavskč 800,752 01 Kojltin. f 
8085,8156,8755 a 8185 i jeđ noti ivo. Uveđtecenu. J. 
Valo, Pod Wilechorkou 47,080 01 Prešov.. „ 

PamČf 16 KB nebo, 64 KB pro ZX-81. Nabidnšte 
cenu. Ing. J. Suchy, Žezickš 661 /51,400 07 Ustf nad 
Labem. . 

AY-3-8610. 2 ks ARV 3604. L. Voneš, fiipec 102, 
392.01 Sobšslav. ... ; 

Trafo do zes. Zetavratt (AR 3,4/84), A277D,.obdel. 
LED. J. Mareš, 257 21 Poriči n. Sazavou 185 
Boxy Videoton Supermax D402E 4Q/100W. Jen 
bezvadne, Rychle. Jan Prchai, Gollova 426/10, 
460.01 Liberec IV. . 

RadiopHjimaČ CRF1 Sony. M. Skopcov, Vihorlatskč 
1416,069 01 Snina. 

Casio FX - 700P. I, Zboran, Riižovš 566, 739 61 
Trinec VI. 

AY-34710, ružne polovodiče, odpory,kondenzčtory- 
i ostatni elektrotechnicky material. ZaŠlete seznam 
s cenami. J. Šliwa,.nšm..V. Vacka 1673, 708 00 
Ostrava. ^ 

Krystaly 100 kHz, MP120 - 500 ^A, toroidy 0 6 mm 
. ■ N02 a 012 mm N05, termistor 4,6 k/20 °C, ruznč 

* rele, IO,T, LEDatd. Ivo Vojtas, 683 41 Bohdalice 114 
Krystal 1 MHz, 100 kHz, ružne IO - MOS - CDppoč,'^ 
PCIM176, CA3140, tantal C 47 pF - 2 ks!0. Nemećek, 
373 82 Boršov210. 

Elektronky 6L31,6BC32,:6B31, krystat 3218 kHz,.J. 
Sadilek, Svbbody 682,733 00 Karvina 2. 

MC 10116, 10131/M. Šeda, Vypustky 50, 62200 
Brno. 

- Funkschau 18/1976 i zapujčit, IO 555, RC4558, 
LM3900, SAD.*1024^4011; 4016, XR2240-nabidnčte, 

' cenu respektuji. E. Matuška, Bezručova 7, 78501 
Štemberk. 

SBL1,, IE 500,40673 a tranzistory KT925V, KT925B. 
Dšle krystaly A 4000 a 4005 z RM31. Jaroslav Behal, 
Zšmeček XII/3,789 85 Mohelnice. 

Barevne TV hry zahr. vyroby, ICL7106 staveb.> 
MM5314, AY-3-8610, 8710, IFK120, multimetr, 
RCL10 apod., popis, cena M. Ondrejkov, 059 84 
VyšnčHagy. - 

rOzne 

Kto predš lebo zapožičia schemu prenosneho ja- 
J ponskeho stereoprijfmača s magnetofonom zn. Pa¬ 
nasonic RO-4050LJ. Zapožičku čestne vrčtim do 2 
tyždnov, Ing. Tomšš Klikač, A. Guotha 1282,031 01 
Lipt. Mikulčš. 

Kdo zhotovi mikropajku, čitač, mikropočitač. J. 
Šramek, SNP 8,990 01 V. Krtiš. 

Kdo zapujči nebo proda ST 3/81, AR A 3/84. D. 
Pigulovš, Gottwaldova 1130, 708 00 Ostrava- 
Poruba.' , „ ' 1 

• Kdo zapujči za odmšnu.zapojem prijimaće Euro- 
phon RDG 6000. J. Oršulik, 735 62 Mistrovice 42. 
Kdo zapujči nebo odproda planky či namety na 
citlive hledače vedeni a kovu. lng.l;Kachlik,Oiešna 
51,592 31 Nove Mšsto na MoravŠ. 

- Kdo postavit Intetku? Vymena zkušenosti a progra- 
movbho vybaveni. Prosim; ozvčte se! V. Puczok, 
Rožnovska 960,744 01 Frenštat pod Radhoštem. 
Kdo zhotovi plošny spoj pro zesilovač Zetawatt? 
Zaplatim material i praci. M. Hurak, Pivovarskč 285, 
742 45 Fulnek. 

VYMENA 

Sučiastky do aparatury, vyrobca ZSSR, za BFR91, 
BFR96, BFT 66 apod. Vladimir Rymšin, Partizčnska 
. 505,951 51 Nova Veš nad Žitavou. . 

Hi-fi radiozosil. T816 A s repro. za ZX81 + 16 K RAM, 
prip. s čes. prekl. a zdrojom, alebo predšm (6000). 
^Jozef Remen, Nemocnićna 53/B - 2, 026 01 Dolny 

- Kubin., ■ '* 



